
W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ

Ochrona przeciwpożarowa i poprawa bezpieczeństwa pożarowego.
 Oddymianie klatek schodowych w budynkach Szpitala Specjalistycznego im.

E. Biernackiego w Mielcu

2406

RODZAJ INWESTYCJI BRANZA NR RYS.
MODERNIZACJA SZPITALA

 SPECJALISTYCZNEGO
 im. E.BIERNACKIEGO W MIELCU

FAZA

ARCHITEKTURA

O
BI

EK
T

NAZWA RYSUNKU, SKALA

3.Z.

1:50ZESTAWIENIA ZESTAWY ALUMINIOWE KLATKA SEGMENT E

NR ARCH.

AD
R

ES

Mielec, ul. Żeromskiego 22

03.2024mgr inż. arch. KRZYSZTOF
 KWIATKOWSKI

9/PKOKK /2015,OPRACOWANIE:

PROJEKT
TECHNICZNY

200
90+30

210
90

projektow
ane drzw

i przeszklone
św

iatło przejścia m
in 90/200 cm

dodatkow
o w

yposażone w
 sam

ozam
ykacz

 i elektrotrzym
acz do pozycji otw

artej/
O

ŚCIEZNICA NARO
ŻNA

projektow
anyzestaw

 szkalny przeszklony 172/328, pow
yżej sufitu zabudow

a g-k EI-60
św

iatło przejścia skrzydło drzw
i m

in 90+30/200 cm
, sam

ozam
ykacz, elektrotrzym

acz
klasa EI-60 (ze w

zględu na skrzydło boczne stałe - w
ym

agane EI-60, drzw
i EI-30 w

 zestaw
ie)

H
O

L

REI-60zestaw szklany 2
EI30/EI60

2 226 2 30

226 istniejaca balustrada szklana do likw
idacji

H
w

 -25

EI-60

zestaw szklany 1

223

26
0

90
17

0

112112

21
0

11
8

32
8

72

172

43 105 24
148 24

40
0

115

90
11

5
21

0

zestaw szklany 1 - 223/260  
EI-60 STAŁY

Zestawy  P.POŻ EI-60 wykonane z profili aluminiowych
- zestaw szklany stały, oraz otwierany
- konstrukcja systemu oparta jest o izolowane termicznie
profile aluminiowe, których głębokość wynosi 78 mm.
- odporność konstrukcji na wysoką temperaturę zapewniają
elementy izolacji ogniowej GKF lub CI
- wprowadzone w komory wewnętrznej profili i w przestrzenie
izolacyjne między profilami oraz stalowe akcesoria i łączniki.
- dobór profili wykonać na podstawie obliczeń statycznych.
- szklenie szkłem bezpiecznym bezbarwnym.
- okucia, wykonanie i montaż konstrukcji wg wytycznych
aktualnej dokumentacji systemowej i rekomendacji
technicznych.
- kolor profili biały RAL 9010
- konstrukcje muszą być oznakowane znakiem B na
zgodność z aktualną Aprobatą Techniczną.
- drzwi w zestawie wyposażone w samozamykacz, oraz
elektrotrzymacz w pozycji otwartej,

Zestaw 1- P.POŻ EI-60 - 1 SZT. piętro

ZABUDOWA G-K EI60
POWYŻEJ SUFITU

PODWIESZANEGO DO
SPODU STROPU

Zestaw - 2  P.POŻ EI-60 - 1 SZT.
drzwi w zestawie EI-30, parter

SKRZYDŁO
GŁÓWNE
MIN. 90/200 cm

zestaw szklany 2 - 172/328  
EI-60

ZESTAWIENIE DRZWI STALOWYCH WEWNĘTRZNYCH EI-30

DRZWI I ZESTAWY SZKLANE ALUMINIOWE WEWNETRZNE P.POŻ

POZIOM SUFIT PODWIESZANY

POZIOM STROP

DRZWI  P.POŻ EI-30 wykonane z profili aluminiowych

- drzwi przeszklone
- konstrukcja systemu oparta jest o izolowane termicznie profile
aluminiowe, których głębokość wynosi 60 mm
- odporność konstrukcji na wysoką temperaturę zapewniają
elementy izolacji ogniowej GKF lub CI
- wprowadzone w komory wewnętrznej profili i w przestrzenie
izolacyjne między profilami oraz stalowe akcesoria i łączniki.
- dobór profili wykonać na podstawie obliczeń statycznych.
- szklenie szkłem bezpiecznym bezbarwnym.
- okucia, wykonanie i montaż konstrukcji wg wytycznych
aktualnej dokumentacji systemowej i rekomendacji
technicznych.
- kolor profili biały RAL 9010
- konstrukcje muszą być oznakowane znakiem B na zgodność
z aktualną Aprobatą Techniczną.
- drzwi w zestawie wyposażone w samozamykacz, oraz
elektrotrzymacz w pozycji otwartej,
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