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BUDYNEK E -PARTER
ŚCIENNE OKNO ODDYMIAJACE OTWIERANE DO ZEWEWNĄTRZ 1 SZT.
- wymagane zapewnienie okna oddymiającego o powierzchni
geometrycznej min. 1,34 m2

- wymiana istniejącego okna wymiar 119 cm szer./147 cm wys na
okno oddymiające uchylne, otwierane do zewnątrz
Dobrano okno oddymiające mcr OSO THERM 75 lub równoważne w
ponizszych parametrach:
-okno o wymiarze zewnętrznym ramy okiennej (B’xH’) 119x147cm:
-skrzydło uchylne górą na zewnątrz pomieszczenia/budynku
-profile okna aluminiowe ciepłe HI w kolorze białym RAL 9016
- wypełnienie skrzydła: szyba bezpieczna (4-18CR-4-18CR-33.1)
 Ug = 0,50 W/m2*K
-sterowanie: dwa siłowniki wrzecionowe 2xG26H-600 (2 x 2,6 A,
24V), montaż na bocznych, pionowych profilach okna, siłownik w
kolorze naturalnego aluminium, konsole montażowe w kolorze profili
okna
-kąt otwarcia: 90°
-powierzchnia geometryczna Ag=1,42m2
-powierzchnia czynna oddymiania Acz=0,93 m²
-okno oznakowane CE zgodnie z EN12101-2
- współczynnik przenikania ciepła Umax=1,0W/m2K 1 - siłowniki wrzecionowe,

2 - uchwyt górny , 3
 - uchwyt dolny,
4 - trzpień górny,
5 - trzpieńBUDYNEK E - PIĘTRO

ŚCIENNE OKNO ODDYMIAJACE ISTNIEJĄCE - ADAPTACJA DO
ODDYMIANIA, WYMIAR geometryczny 1,34 m2
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