ZESTAWIENIE DRZWI STALOWYCH WEWNETRZNYCH EIS-30
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EIS 30

Drzwi przeciwpozarowe stalowe ptaszczowe, petne, dymoszczelne, wewnetrzne
(EIS) jednoskrzydtowe

Drzwi dymoszczelne na wyposazeniu posiadajg dodatkowo automatyczng uszczelke
opadajaca.

Odpornos¢ ogniowa: EIS-30

lloS¢ skrzydet: drzwi jednoskrzydtowe

Wymiar w oscieznicy:  900x2000 mm

Wymiar w murze: 1020x2045 mm

Rodzaj drzwi:  stalowe ptaszczowe

Skrzydto: o grubosci 52mm, wykonane z blachy ocynkowanej grubosci
0,75mm, z 4-stronng ptaskg przylgg, po obwodzie uszczelka peczniejgca,
wyposazone w bolec antywywazeniowy, na dolnej krawedzi skrzydta automatyczna
uszczelka opadajgca.

Typ oscieznicy: katowa

Oscieznica: wykonana z blachy ocynkowanej o grubosci 1,5mm, z uszczelkg
EPDM obwiedniowg w kolorze czarnym

Kolor: RAL 9010 biaty

Okucia: zamek zapadkowo-zasuwkowy przystosowany pod wktadke, klamka na
szyldzie podiuznym z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym, dwa zawiasy w tym
jeden sprezynowy spetniajgcy role samozamykacza

Dokumentacja: Certyfikat Statosci Wiasciwosci Uzytkowych, Deklaracja Wiasciwosci
Uzytkowych

ZESTAWIENIE DRZWI ALUMINIOWYCH ZEWNETRZNYCH, PRZESZKLONYCH
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UWAGI drzwi petnigce funkcje napowietrzania
wyposazone w sitowniki wspotpracujgce
z systemem oddymiania, drzwi
wyposazone w zamek rewersyjny dla K.D.

System okienno-drzwiowy aluminiowy z przegroda termiczna,

Cechy systemu okienno-drzwiowego:
- Drzwi bezklasowe, przeszklone

uwaga:
- drzwi istniejace zewnetrzne do klatek schodowych
dodatkowo doposazane w projekcie w sitowniki dla
systemu oddymiania oraz zamki rewersyjne nie ujete
w zestawieniach , Drzwi oznaczono na rzutach.

- Gtebokos$¢ konstrukcyjna ksztattownikdow okna wynosi: 70 mm (o$cieznica), 79 mm
(skrzydio). Profile stosowane w systemie majg konstrukcje trzykomorowa, gdzie
centralng komore stanowi komora izolacyjna pomiedzy ksztattowymi przektadkami

termicznymi o szerokosci 43, 42 lub 30,5 mm.
Cechy charakterystyczne systemu:

— Szerokos¢ profili gtéwnych (widok z zewnatrz):
rama drzwi - 70 mm; skrzydto - 79 mm;

— Grubos$¢ wypetnien: od 13,5 mm do 63mm;

— Kolor profili - biaty RAL 9010

- drzwi izolowane termicznie Uc 1,3 W/(m2K)

- szklenie przezroczyste, 3 komorowe, biezpieczne

profile o gtebokosci 79 mm (skrzydto okienne) oraz 70 mm (o$cieznica oraz skrzydio

drzwi)
- drzwi z funkcjami automatyki i kontroli dostepu

- drzwi z antabg ze stali nierdzewnej, satynowane;j

E. Biernackiego w Mielcu

Ochrona przeciwpozarowa i poprawa bezpieczenstwa pozarowego.
Oddymianie klatek schodowych w budynkach Szpitala Specjalistycznego im.
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