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CZESC RYSUNKOWA

Budynek / segment C

1.POZIOM -1 KLATKA OD STRONY HALI TARG. - skala 1:50
2. POZIOM 0 KLATKA OD STRONY HALI TARG. - skala 1:50
3. POZIOM 2/3 PIETRO OD STRONY HALI TARG. - skala 1:50
4. POZIOM -1 KLATKA OD STRONY SEGMENTU D - skala 1:50
5. POZIOM 0 KLATKA OD STRONY SEGMENTU D - skala 1:50
6. POZIOM 2/3 PIETRO OD STRONY SEGMENTU D - skala 1:50
7. PODDASZE KLATKA OD STRONY SEGMENTU D - skala 1:50

Budynek / segment E

1. POZIOM -1 RZUT PIWNIC - skala 1:50
2. POZIOM 0 RZUT PARTERU - skala 1:50
3. POZIOM 1 RZUT PIETRA - skala 1:50
Budynek / segment J

1. POZIOM -1 RZUT PIWNIC SEGMENT J KLATKA OD HALI TARG. - skala 1:50
2. POZIOM 0 RZUT PARTERU SEGMENT J KLATKA OD HALI TARG. - skala 1:50
3. POZIOM 6 PIETRO SEGMENT J KLATKA OD HALI TARG. - skala 1:50

4. POZIOM -1 RZUT PIWNIC SEGMENT J KLATKA OD STRONY BUD. TLENOWNI
- skala 1:50
5. POZIOM 0 RZUT PARTERU SEGMENT J KLATKA OD STRONY BUD. TLENOWNI
- skala 1:50
6. POZIOM 6 PIETRO SEGMENT J KLATKA OD STRONY BUD. TLENOWNI
- skala 1:50



MODERNIZACJA SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. E. BIERNACKIEGO
W MIELCU. - INWENTARYZACJA

DLA INWESTYCJI :

OCHRONA PRZECIWPOZAROWA I POPRAWA BEZPIECZENSTWA
POZAROWEGO" ODDYMIANIE KLATEK SCHODOWYCH W BUDYNKACH
SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. E. BIERNACKIEGO W MIELCU

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja klatek schodowych w obrgbie segmentow
C,E,J Szpitala Powiatowego w zakresie niezbednym dla czgsciowej przebudowy budynku
zwigzanej ze spetnieniem obowigzujacych przepiséw pozarowych.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

— Umowa z Inwestorem.

— Ogledziny 1 pomiary stanu istniejagcego wraz z dokumentacja fotograficzng.

— Dokumentacja archiwalna — ,,Projekt Budowlany Bloku J” opracowany przez
Miastoprojekt Rzeszow.

3. LOKALIZACJA OBIEKTU

Klatki schodowe podlegajace inwentaryzacji zlokalizowane w czg$ci budynkow/
segmentow ~ Szpitala Powiatowego w Mielcu  zlokalizowanego przy zbiegu
ulic Zeromskiego i Wolnosci.

4. OPIS OGOLNY BUDYNKOW

Segment C

Budynek 4 kondygnacyjny w tym 3 kondygnacje nadziemne i jedna podziemna.

Budynek wykonany w konstrukcji murowano-zelbetowej. Dach w konstrukcji stalowe;j
kryty blachodachéwka. Budynek zrealizowany w latach 50 XX w, przebudowany z
poczatkiem XXI w.

Krokwie dachu wykonane z 2 ceownikow 50 rozmieszczone w odlegtosciach 1,2 m.
Budynek posiada 2 klatki schodowe oraz jedng winde osobowa.

W budynku funkcjonujg 2 klatki schodowe wydzielone pozarowo oraz oddymiane.

Klatki wydzielone REI-60 z drzwiami EI-30.

Budynek potaczony jest z segmentem B,D oraz G.

Segment E

Przedmiotowy budynek 3-kondygnacyjny, w tym jedna kondygnacja podziemna,
kondygnacja parteru oraz kondygnacja poddasza uzytkowego.

Budynek wykonany w konstrukcji murowano-zelbetowej Sciany wewnetrzne w czesci
zelbetowe, w cze$ci murowane, schody wewnetrzne zelbetowe ptytowe. Dach stromy, kryty
blachodachéwka.



W budynku funkcjonujel klatka schodowa nie wydzielona pozarowo, przewietrzana.
Budynek potaczony z segmentem F

Segment J

Przedmiotowy budynek 7-kondygnacyjny, w tym jedna kondygnacja podziemna, z
kondygnacja techniczng, na cze$ci ostatniej kondygnacji mies$ci si¢ wentylatorownia.
Budynek wykonany w systemie szkieletu zelbetowego prefabrykowanego — stupy, belki
zelbetowe prefabrykowane, stropy miedzy-kondygnacyjne z plyt kanatlowych
prefabrykowanych opartych na poprzecznych belkach stropowych. Sciany wewnetrzne w
czedci zelbetowe, w czesci murowane, schody wewnetrzne zelbetowe plytowe. Windy
wewnetrzne obudowane (w szybach zelbetowych), winda zewnetrzna w szybie konstrukcji
stalowej przeszklona dostawiona do klatki schodowej od strony zachodniej ( hali targowej).
Dach ptaski, kryty papa.

W budynku funkcjonujg 2 klatki schodowe wydzielone pozarowo oraz oddymiane.

Klatki wydzielone REI-60 z drzwiami EI-30 i EI-60.

Budynek potaczony z segmentem G

4.1 Materialy i kolorystyka

Klatka segment C

Sciany
- §ciany z lamperig w kolorze ciemno kremowym do wys. ok 1,6 m powyzej malowana w
kolorze biatym

Podtogi
- ptytki grysowe 30/30 cm w kolorze szaro-bragzowym z cokolikami

Sufity
- sufity malowane w kolorze biatym

Drzwi i okna

- drzwi wejsciowe zewnetrzne aluminiowe w kolorze biatym
- drzwi wewngtrzne stalowe w kolorze biatym EI30

- drzwi wewngtrzne drewniane bezklasowe w kolorze biatym
- okna PCV/stalowe w kolorze bialym

Balustrady
- balustrady klatek schodowych szklane

Klatka segment E
Sciany
- klatka schodowa malowana farbg emulsyjna/lateksowa w kolorze kremowym i biatym

- przedsionek budynku kolor w odcieniu zieleni/oliwkowy

Podtogi
- ptytki grysowe 30/30 cm w kolorze szarym z cokolikami



Sufity
- sufity malowane w kolorze biatym

Drzwi i okna
- drzwi wejsciowe zewnetrzne aluminiowe w kolorze biatym

- drzwi wewngetrzne drewniane bezklasowe w kolorze biatym
- okna PCV w kolorze biatym

Balustrady
- balustrady klatek schodowych szklane

Klatka segment J

Sciany

- klatka schodowa malowana farbg emulsyjna/lateksowg w kolorze kremowym i biatym- od
strony hali targowej

- przedsionek klatka od strony hali targowej ptytki na Scianach w cze¢éci

- §ciany z lamperig w kolorze ciemno kremowym do wys. ok 1,6 m powyzej malowana w
kolorze biatym

Podtogi
- ptytki grysowe 30/30 cm w kolorze szarym z cokolikami

Sufity
- sufity malowane w kolorze biatym

Drzwi i okna

- drzwi wejsciowe zewnetrzne aluminiowe w kolorze szarym,
- drzwi wewngtrzne stalowe w kolorze biatym E60, oraz EI30
- drzwi wewngtrzne drewniane bezklasowe w kolorze biatym
- okna PCV w kolorze bialym

Balustrady
- balustrady klatek schodowych szklane w klatce od strony hali targowej
- stalowe z pochwytem drewnianym w klatce od strony budynku tlenowni

4.2 Zestawienie powierzchni :

segment C — klatka | (od strony segmentu D)

Powierzchnia rzutu poziomego podtogi klatki schodowej wynosi 26,3 m?
Wystepuje:

- okno oddymiajace o powierzchni geometrycznej - 0,55 m?

- powierzchnia geometryczna drzwi napowietrzajacych — 2,3 m?

segment C — klatka Il (od strony hali targowej)

Powierzchnia rzutu poziomego podiogi klatki schodowej wynosi 28,07 m?
Wystepuje:
- okno oddymiajace o powierzchni geometrycznej - 0,55 m?



- powierzchnia geometryczna drzwi napowietrzajacych — 2,30m?

segment E — klatka schodowa
Powierzchnia rzutu poziomego podtogi klatki schodowej wynosi 12,43 m?

Wystepuje:
- okna oddymiajgce o powierzchni geometrycznej — 1,34 m?

powierzchnia geometryczna drzwi napowietrzajacych (obecnie z uwagi na brak wydzielenia klatki
schodowej drzwi wejsciowe do budynku) — ponad 1,34 m? Warunek spelniony z zastrzezeniem
zastosowanie miedzy klatka schodowa a holem przed pomieszczeniami dyrekcji drzwi o szeroko$ci
min. 0,9 m.

segment J — klatka 11 (od strony budynku tlenowni)
Powierzchnia rzutu poziomego podtogi klatki schodowej wynosi 21,96 m?
Wystepuje:
- okno oddymiajgce na najwyzszej kondygnacji o powierzchni geometrycznej - 0,83 m?
- powierzchnia geometryczna drzwi napowietrzajacych na parterze budynku — 2,51 m?
segment J — klatka | (od strony hali targowej)
Powierzchnia rzutu poziomego podtogi klatki schodowej wraz z szybem windowym i przedsionkiem
wynosi 35,1 m?
Wystepuje:
- okno oddymiajace o powierzchni geometrycznej - 0,83 m?

- powierzchnia geometryczna drzwi napowietrzajgcych — 3,27 m?

5. KONSTRUKCJA
Segment C

Budynek wykonany w konstrukcji murowano-zelbetowej. Dach w konstrukcji stalowej
kryty blachodachowka.

Budynek posiada 2 klatki schodowe oraz jedng wind¢ osobowa.

W budynku funkcjonujg 2 klatki schodowe wydzielone pozarowo oraz oddymiane.

Segment E

Budynek wykonany w konstrukcji murowano-zelbetowej Sciany wewngtrzne w czesci
zelbetowe, w cze$ci murowane, schody wewnetrzne zelbetowe ptytowe. Dach stromy, kryty
blachodachéwka.

W budynku funkcjonuje 1 klatka schodowa nie wydzielona pozarowo, przewietrzana.

Segment J

Budynek wykonany w systemie szkieletu zelbetowego prefabrykowanego — stupy, belki
zelbetowe prefabrykowane, stropy migdzy-kondygnacyjne z ptyt kanatowych
prefabrykowanych opartych na poprzecznych belkach stropowych. Sciany wewnetrzne w
czesci zelbetowe, w czgsci murowane, schody wewnetrzne zelbetowe ptytowe. Winda
zewngtrzna w szybie konstrukcji stalowej przeszklona dostawiona do klatki schodowej od
strony zachodniej ( hali targowej). Dach ptaski, kryty papa.

W budynku funkcjonuja 2 klatki schodowe wydzielone pozarowo oraz oddymiane.



6. WYPOSAZENIE W INSTALACJE

Segment C
- instalacja o$wietlenia klatki schodowej,
- o$wietlenie ewakuacyjne
- instalacja pozarowa reczne przyciski pozarowe
- czujka dymu najwyzsza kondygnacja
- istniejgca instalacja oddymiania Klatki schodowej
- instalacja c-0 — grzejniki zeliwne

Segment E
- instalacja o$wietlenia klatki schodowej,
- instalacja pozarowa reczne przyciski pozarowe
- przewietrzanie klatki schodowej
- czujki dymu najwyzsza kondygnacja
- istniejgca instalacja oddymiania klatki schodowe;j
- instalacja c-0 — grzejniki zeliwne
- instalacja hydrantowa

Segment J
- instalacja o$wietlenia klatki schodowe;j,
- o$wietlenie ewakuacyjne
- czujka dymu najwyzsza kondygnacja
- istniejgca instalacja oddymiania klatki schodowe;j
- instalacja c-0 — grzejniki zeliwne

6.1.Wentylacja
Wentylacja grawitacyjna klatek schodowych.

OPRACOWAL



