ZESTAWIENIE DRZWI STALOWYCH WEWNETRZNYCH EI
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WYMIAR W SWIETLE So 1000 1200 1000
OSCIEZY Ho 2050 2050 2050
WYMIAR W SWIETLE | S 900 1100 900
PRZEJSCIA H 2000 2000 2000
SAMOZAMYKACZ tak tak tak
ILOSC 1L+1P 2L+2P 1L
UWAGI oscieznica katowa oscieznica katowa oscieznica katowa
samozamykacz samozamykacz samozamykacz
EIS 30 EIS 30 El 30

Drzwi przeciwpozarowe stalowe ptaszczowe, petne, dymoszczelne

(EIS) jednoskrzydtowe zamykajg otwory w przegrodach

Drzwi dymoszczelne na wyposazeniu posiadajg dodatkowo

automatyczng uszczelke opadajaca.

Odpornos$¢ ogniowa: EIS-30

llos¢ skrzydet: drzwi jednoskrzydtowe

Wymiar w oscieznicy: 900x2000 mm

Wymiar w murze: 1020x2045 mm

Rodzaj drzwi: stalowe ptaszczowe

Skrzydto: 0 grubosci 52mm, wykonane z blachy ocynkowanej

grubosci 0,75mm, z 4-stronng ptaskg przylga, po obwodzie uszczelka

peczniejgca, wyposazone w bolec antywywazeniowy, na dolnej

krawedzi skrzydta automatyczna uszczelka opadajgca.

Typ oscieznicy: katowa

Oscieznica: wykonana z blachy ocynkowanej o grubosci 1,5mm, z

uszczelkg EPDM obwiedniowg w kolorze czarnym

Kolor: RAL 9010 biaty

Okucia: zamek zapadkowo-zasuwkowy przystosowany pod

wkfadke, klamka na szyldzie podtuznym z tworzywa sztucznego w

kolorze czarnym, dwa zawiasy w tym jeden sprezynowy spetniajgcy

role samozamykacza

Dokumentacja: Certyfikat Statosci Wiasciwosci Uzytkowych,
Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych

Ochrona przeciwpozarowa i poprawa bezpieczenstwa pozarowego.
Oddymianie klatek schodowych w budynkach Szpitala Specjalistycznego im.
E. Biernackiego w Mielcu

Mielec, ul. Zeromskiego 22
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