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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYMAGANIA OGOLNE
B-00.00.00

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji

1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robét budowlanych dla projektu pt. Modernizacja  Szpitala
Specjalistycznego im. E. Biernackiego w Mielcu

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Szczegolowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Projektant sporzadzajacy dokumentacj¢ projektowa moze wprowadza¢ do niniejszej specyfikacji
zmiany, uzupelienia lub uscislenia, uwzgledniajace wymagania Zamawiajacego oraz konkretne
warunki realizacji robot.

Odstgpstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach
malych prostych roboét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje
pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

Ninigjsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pk.1.1.

1.3 Zakres robo6t objetych specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogolne, wspolne dla robot
budowlanych objetych szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi (SST).

1.4 Okreslenia podstawowe
Ilekro¢ w SST jest mowa o:

1.4.1. W obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowle stanowiaca catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami,

c) obiekt matlej architektury;

1.4.2.W budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
1.4.3. W budynku mieszkalnym jednorodzinnym - nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojacy
albo budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzacy zaspokajaniu potrzeb
mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng cato$¢, w ktérym dopuszcza si¢ wydzielenie
nie wigcej niz dwoch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o
powierzchni catkowitej nieprzekraczajacej 30% powierzchni catkowitej budynku.

1.4.4. W budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bgdacy budynkiem lub
obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci
techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzadzenia
reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno
stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekoéw, sktadowiska
odpadow, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla
pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane
urzadzen technicznych (kottéw, piecow przemyslowych i innych urzadzen) oraz Specyfikacja
techniczna B-00.00.00 2 fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem
technicznym czg$ci przedmiotow sktadajacych sie na catos¢ uzytkows.

1.4.5. W obiekcie malej architektury - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegolnosci:
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,



b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowe;j,

¢) uzytkowe shizace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki,
$mietniki.

1.4.6. W tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie polaczony
trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia
namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.
1.4.7. W budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okre§lonym miejscu,
a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowg obiektu budowlanego.

1.4.8. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbioérce obiektu budowlanego.

1.4.9. remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiacych biezacej
konserwacji.

1.4.10. urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
jak przyltacza i urzadzenia instalacyjne, w tym shuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekow, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

1.4.11. terenie budowy - nalezy przez to rozumiec¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane
wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢ tytut
prawny wynikajacy z prawa wlasno$ci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania robot
budowlanych.

1.4.13. pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajaca na
rozpoczecie 1 prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego.

1.4.14. dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zataczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoly odbioréw czesciowych i koncowych, w miarg
potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke¢ obmiarow, a w
przypadku realizacji obiektow metoda montazu - takze dziennik montazu.

1.4.15. dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

1.4.16. terenie zamknigtym - nalezy przez to rozumie¢ teren zamknigty, o ktorym mowa w przepisach
prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegltych
Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi
Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gorniczego.

1.4.17. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocen¢ techniczng wyrobu,
stwierdzajaca jego przydatnos$¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.18.wlasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okre§lonych w rozdziale
8.

1.4.19. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisOw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob
trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw
wybordéw do stosowania we wzajemnym polgczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkows.

1.4.20. organie samorzgdu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okre§lone w ustawie z dnia
15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow
(Dz. U. 22001 r. Nr 5, poz. 42 z pdzn. zm.).



1.4.21. obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.22. optacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote nalezno$ci wnoszong przez zobowigzanego za
okreslone ustawa obowigzkowe kontrole dokonywane przez wlasciwy organ.

1.4.23. drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana,
przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziang do usuni¢cia po ich zakonczeniu.

1.4.24. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z
obowiazujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz
zdarzen 1 okoliczno$ci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

1.4.25. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania
robotami 1 do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowag
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

1.4.26. rejestrze obmiarow — nalezy przez to rozumiec - akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke
z ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robot w
formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zalacznikow. Wpisy w rejestrze obmiarow
podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.27. laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzania niezbednych badan i prob zwigzanych z oceng jakoSci stosowanych wyrobow
budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robot.

1.4.28. materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez
rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacjg projektowa i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.29. odpowiedniej zgodno$ci - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly okreslone - z przecigtnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.31. projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobg prawna lub fizyczng bgdaca autorem
dokumentacji projektowe;j.

1.4.32. rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrocenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robdt budowlanych.

1.4.33. cze$ci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu budowlanego
zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i
przekazania do eksploatacji.

1.4.34. ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ czg¢$¢ obiektu budowlanego zdolng do
spetniania przewidywanych funkcji techniczno — uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do
eksploatacji.

1.4.35. grupach, klasach, kategoriach robot — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone
w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 roku w sprawie Wspolnego Stownika Zamowien
(dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 roku z p6zniejszymi zmianami)

1.4.36. inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztalcenie
techniczne i praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzor nad budowa obiektu budowlanego.
Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgca kontrolg jakosci i ilosci wykonanych
robot, bierze udzial w sprawdzianach i odbiorach robot zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze
instalacji oraz urzadzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.37. instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce
urzadzen technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejno$¢ lub wspodtzaleznos¢ czynnosci obstugi,
przegladow i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie.
Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej
obiektu budowlanego. 1.4.38. istotnych wymaganiach - oznaczaja wymagania dotyczace



bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektow interesu wspdlnego, jakie maja spelniac roboty
budowlane.

1.4.39. normach europejskich - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENE - LEC) jako ,standardy
europejskie (EN)" lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych
organizacji.

1.4.40. przedmiarze robdt - to zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegdétowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajacych szczegotowy opis, oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilo$ci jednostek przedmiarowych robot
podstawowych.

1.4.41. robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania
pod wzgledem ilo$ci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robot.
1.4.42. Wspolnym Stowniku Zamowien - jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robot
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamowien publicznych. Sktada si¢ ze stownika gléwnego oraz
stownika uzupehiajacego. Obowiazuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z
postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodoéw CPV do okreslania przedmiotu
zamdwienia przez zamawiajacych z 6wczesnych Panstw Czlonkowskich UE stato si¢ obowiazkowe z
dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamowien publicznych przewidziato obowigzek stosowania
klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.4.43. Zarzadzajacym realizacjg umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajacego, upowazniona
do nadzorowania realizacji robot i administrowania umowa w zakresie okreslonym w udzielonym
pelnomocnictwie (zarzadzajgcy realizacjg nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

1.5 Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacj¢ i
wspotrzedne punktéw glownych obiektu oraz reperow, przekaze dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktow pomiarowych do
chwili odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy
i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegdétowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na
dokumentacj¢ projektows:

- dostarczong przez Zamawiajacego,

- sporzadzong przez Wykonawcg.

1.5.3. Zgodnos¢ robdt z dokumentacjg projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowig zalaczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w cho¢by jednym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w calej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow obowigzuje kolejnos$¢ ich
wazno$ci wymieniona w ,,0gdlnych warunkach umowy". Wykonawca nie moze wykorzystywac
btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbiezno$ci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiarow sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone
materialy majg by¢ zgodne z dokumentacja projektowg i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosSci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i



elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodno$¢ z okreSlonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie bgda zgodne z dokumentacja
projektowa lub SST i majg wpltyw na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie material/
zostang zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w
tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki
niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznoscii innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie
podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wlaczony w cene umowna.

1.5.5. Ochrona $srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robdt wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisOw i norm
dotyczacych ochrony §rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla os6b Iub whasnosci spolecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegolny wzglad na:

1) lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,

¢) mozliwoscia powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych,
w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostgpem osdb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wlasnos$ci publicznej 1 prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwltocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz begdzie z nimi wspotpracowal, dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na mu przez Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$§ przy transporcie gruntu,

materialow 1 wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co
do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora nadzoru.

Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie begda dopuszczone na $wiezo
ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robot w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczego6lnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach Niebezpiecznych szkodliwych dla zdrowia oraz nie speiniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.



Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaplacie i sa uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypelnienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob
ciagly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolen i
inne odno$ne dokumenty.

2. Materialy

2.1 Zrodta uzyskania materiatlow do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatlow i odpowiednie aprobaty techniczne lub $§wiadectwa badan laboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia
ciggtych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego
zrodia spelniajg wymagania SST w czasie postepu robot.

Pozostale materiaty budowlane powinny spelnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktorych mowa w Szczegdétowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2 Pozyskiwanie masowych materialdow pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wilascicieli i odnosnych wladz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wlaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i
jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilo§ciowych i jako§ciowych materialow
z jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materialdow do robot, chyba ze postanowienia ogélne lub szczegdtowe
warunkow umowy stanowia inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru. Eksploatacja zrodet materiatow
bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3 Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom jakosciowym

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako§ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w
ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wlasne
ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.4 Przechowywanie i sktadowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ i wlasciwos¢ do robot i
byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Migjsca czasowego sktadowania materialow bedg zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.



2.5 Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow
materialow do wykonywania poszczegolnych elementéow robot Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i1 zaakceptowany rodzaj
materialu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzgt uzywany do robot powinien by¢ zgodny
z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i iloSci wskazaniom zawartym w
SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora
nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i1 wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umows3.

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetnial normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie
moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

4. Transport

4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materialow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w
umowie.

4.2 Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga by¢
dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robot

5.1. Przed rozpoczgciem robot wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien sktadac si¢ z czgsci opisowe;j i graficzne;j,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy,

- projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektow prefabrykowanych lub elementow
konstrukcyjnych o wigkszych gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z umowg lub kontraktem oraz za
jako$¢ zastosowanych materiatow 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora nadzoru.



5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za pelna obstuge geodezyjna.

5.2.2. Nastgpstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu robot zostana, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wlasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatléw i elementow robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w
SST, a takze w normach i wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce nie
pOzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z
tytulu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakosci robot

6.1 Program zapewnienia jakoS$ci
Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonania
robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robdt zgodnie z
dokumentacja projektowa, SST.
Program zapewnienia jakosci winien zawierac:
1 organizacj¢ wykonania robdt, w tym termin i sposob prowadzenia robdt,
1 organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

| plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
1 wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i1 przygotowanie praktyczne,
1 wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegolnych elementow robot,

| system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakos$cia wykonywanych robot,

| wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

| sposob oraz forme¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiarow, a takze
wyciaganych wnioskow 1 zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i
forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,
] wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

| rodzaje i ilo§¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,
] sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczeg6lnych elementow robot.

6.2 Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci robot i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materialow oraz robot.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdw oraz robdt z czestotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich cze¢stotliwosci sa okreslone w SST.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umows.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dost¢p do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w
celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie
na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materialow i
dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang
usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materiatow.



Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw i robot ponosi
Wykonawca.

6.3 Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktore
budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunicte
lub ulepszone z wilasnej woli.

Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwick badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu 1 terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi
na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie poézniej jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedlug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materialow u zrdédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli
zapewniona bgdzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i1 producenta materialow.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatdéw 1 robot z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawcg.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materialow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow
i robot z dokumentacja projektowa i SST. W takim przypadku, calkowite koszty powtornych lub
dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7 Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:
1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych,
2. posiadaja deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

| Polska Norma lub
1 Aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktoérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie
sa objete certyfikacja okreslong w pkt. 1 i ktore spetniaja wymogi SST.
W przypadku materiatéw, dla ktoérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.



Jakiekolwick materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8 Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujagcym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy. W przypadku realizacji obiektow metoda montazu - takze dziennik montazu.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw. Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone
kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:

| date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

| date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,
[ uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonograméw robot,

| terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robot,

| przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
[ uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
[] daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

| zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i ostatecznych
odbioréw robot,
[ wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

| stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
[ zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

| dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,
[ dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
[ dane dotyczace jakos$ci materiatdow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzat,

| wyniki prob poszczegodlnych elementow budowli z podaniem kto je przeprowadzal,

| inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sig.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant
nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.
[2] Ksigzka obmiarow
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach przyjetych
w kosztorysie lub w SST.
[3] Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o
jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robot.
Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.
[4] Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastgpujace
dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,



d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu
na zyczenie Zamawiajacego.

7. Obmiar robo6t

7.1 Ogoblne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z dokumentacja
projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiazki obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane
zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robot bedzie
przeprowadzony z czgstoscig wymagang do celu miesi¢cznej platnosci na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie okreslonym w umowie.

7.2 Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Zasady okreslania ilosci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub w KNR-ach
oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodne z jednostkami okre$lonymi w dokumentacji projektowej i
przedmiarze robot.

7.3 Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym
okresie trwania robot.

7.4 Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom SST.
Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. Odbidr robot

8.1 Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi przewodow kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,

¢) odbiorowi czgsciowemu (celem platnosci miesigcznej na rzecz Wykonawcey),

d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

) odbiorowi po uptywie okresu rgkojmi

f) odbiorowi po uptywie okresu gwarancji.

8.2 Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu



Odbior robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jako$ci wykonywanych
robo6t oraz ilosci tych robdt, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbioér robdt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot. Odbioru tego
dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos$¢ danej czesSci robot do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
po6zniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o
tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jako$¢ 1 ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3 Odbidr czgsciowy (celem ptatnosci miesigcznej na rzecz Wykonawcy)

Odbidr czegsciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czesci robot. Odbioru czg$ciowego
robot dokonuje si¢ dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych. Nie stanowi on odbioru
ostatecznego (koncowego) robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4 Odbior ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbioér ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentoéw, o ktorych mowa w
punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej
na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robodt, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiorow czgsciowych, zwlaszcza w zakresie
wykonania rob6t uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupetniajacych w
poszczegblnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglgdnieniem
tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong
warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdow umowy 1 ewentualne
uzupetniajace lub zamienne),

3. protokoty odbiorow robot ulegajgcych zakryciu i zanikajacych,

4. protokoty odbioréw czesciowych,

5. recepty i ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy i ksigzki obmiarow (oryginaty),

7. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i1 programem
zapewnienia jakosci (PZJ),



8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robot wtascicielom
urzadzen,

10. geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza robdt i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopi¢ mapy zasadniczej powstale] w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.5 Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbioér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z
usunieciem wad, ktore ujawnig si¢ w okresie rgkojmi i gwarancji.

Odbior po uptywie okresu rgkojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbior ostateczny (koncowy) robot".

9. Podstawa ptatnosci

9.1 Ustalenia ogolne
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.
Dla robdt wycenionych ryczaltowo podstawa ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce
i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w
dokumentacji projektowe;.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot beda obejmowac:

| robocizng bezposrednig wraz z narzutami,

| warto$¢ zuzytych materiatdow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,
] warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

| koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

| podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.

9.2 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazddéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru
i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robét,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu,

(c) optaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcj¢ tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier, oznakowan i
drenazu,

(f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie 1 usunig¢cie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i $wiatet,



(b) utrzymanie ptynnos$ci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdow/przejazddéw i1 organizacji ruchu obejmuje:

(a) usunigcie wbudowanych materiatow i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazdow i organizacji ruchu ponosi
Wykonawca.

10. Przepisy zwigzane

10.1 Ustawy
| Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016

z pbézn. zm.).

] Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
| Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr

147, poz. 1229).

[ Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn. zm.).
| Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony §rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdzn. zm.).
| Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.

2086).

10.2 Rozporzadzenia
[l Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow oceny
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz.
1779).

| Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu
i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

| Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. - w sprawie ogolnych
przepisow bezpieczenstwa 1 higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).
[ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

| Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126).
] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. - w sprawie szczegoélowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).
] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobow
deklarowania wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr
198, poz. 2041).
] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajacego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

10.3 Inne dokumenty i instrukcje

| Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, (tom I, II, III, IV, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.
] Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.

| Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji. Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

UWAGA:
SST stosowac tacznie z projektem budowlanym i wykonawczym.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY ROZBIORKOWE
B-00.01.00

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji

1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robot budowlanych dla projektu pt pt. Modernizacja Szpitala
Specjalistycznego im. E. Biernackiego w Mielcu

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Szczegodlowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Odstgpstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach
malych prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje
pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3 Zakres robot objetych specyfikacja

Rozbidrka elementow:

e rozkucie czesSci otwordow drzwiowych

¢ demontaz istniejacych drzwi, okien wewnetrznych i zewngtrznych

rozbidrka czesei sufitu podwieszanego - poddasze
roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie rozbidrek wystepujacych w obiekcie.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.4.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materialy
Niniejsza specyfikacja nie zaklada stosowania materiatow przy realizacji robot nig objetych.
Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 2..

3. Sprzet

Wykonawca przystepujacy do wykonania prac rozbidorkowych winien wykazaé si¢ mozliwoscig
korzystania z maszyn i sprz¢tu gwarantujacych wlasciwa, to jest spetniajacg wymagania ST jakosé
robot. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych prac, zarowno w miejscu tych prac, jak tez przy
wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw,
sprzetu, itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce winien uzyskac akceptacje Inspektora nadzoru.
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdéw transportu, ktore nie wptyng na
jako$¢ wykonanych robot.

Materiaty przewozone na $rodkach transportu powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem
i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.



5. Wykonanie robot

Przed przystapieniem do wykonywania robot nalezy przeprowadzi¢ doktadne badania stanu konstrukcji
i poszczegélnych elementow sktadowych budynkow, rozezna¢ otoczenie i ustalic metodg
przeprowadzenia rozbiorki.

Usuwanie poszczeg6lnych elementow budowlanych obiektu nie moze naruszac statecznosci elementow
przylegtych oraz elementow na nich opartych.

Elementy demontowane, materialy odzyskiwane oraz gruz powinny by¢ przenoszone recznie lub
przeno$nikami w wydzielone miejsce ich sktadowania lub bezposrednio $rodki transportu wywozace je
poza lokalizacje inwestycji.

Zabronione jest wykonanie rozbidrki przy silnych wiatrach, zrzucenie na ziemie elementéw z rozbidrki.
Przebieg robot rozbidorkowych powinien by¢ odnotowany w dzienniku rozbioérki lub dzienniku budowy.

6. Kontrola jakosci robot

Celem kontroli jest stwierdzenie osiagniecia zalozonej jakosci wykonywanych robot przy prowadzeniu
rozbiorki istniejacych obiektow budowlanych, jak rowniez kompletnosci wykonanych prac w
szczegolnosci w zakresie robot podziemnych (zanikajacych).

7. Obmiar robot
Jednostkami obmiarowymi sg: szt., m, m2, m3

8. Odbidr robot
Wszystkie roboty objete niniejszg specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.
Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 8.

9. Podstawa ptatnosci

Placi si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez
Inspektora nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

Ogodlne zasady podstaw ptatnosci podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 9.

10. Przepisy zwigzane
Szczegotowe przepisy z zakresu warunkow BHP przy robotach rozbiérkowych - Rozp. Min. Bud. i
Przemystu Mat. Bud. z dnia 28.03.72 - Dz. U. Nr. 13 poz. 93 z pdzniejszymi zmianami.

11. Uwagi szczegotowe
1.1 Materiaty uzyskane z rozbiorek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor nadzoru.
1.2 Tlosci robot rozbidrkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektor nadzoru.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SLUSARKA ALUMINIOWA, STALOWA, KLAPY
B-08.01.00

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji

1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robot budowlanych dla projektu pt. pt. Modernizacja Szpitala
Specjalistycznego im. E. Biernackiego w Mielcu

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Szczegodlowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Odstgpstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach
malych prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje
pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3 Zakres robot objetych specyfikacja
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie montazu $lusarki aluminiowe;j i stalowe;j.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.4.

1.5 Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace robo6t podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania og6élne” pkt 1.5.

2. Materialy
2.1 Wymagania ogdlne

Drzwi stalowe pozarowe

Drzwi przeciwpozarowe stalowe plaszczowe, pelne, dymoszczelne

(EIS) jednoskrzydtowe zamykaja otwory w przegrodach

Drzwi dymoszczelne na wyposazeniu posiadajg dodatkowo automatyczng uszczelke opadajaca.
Odporno$¢ ogniowa:  EIS-30

[los¢ skrzydet: drzwi jednoskrzydtowe

Wymiar w o$cieznicy: 900x2000 mm

Wymiar w murze:1020x2045 mm

Rodzaj drzwi: stalowe ptaszczowe

Skrzydto: o grubosci 52mm, wykonane z blachy ocynkowanej grubosci 0,75mm, z 4-stronng ptaska
przylga, po obwodzie uszczelka peczniejgca, wyposazone w bolec antywywazeniowy, na dolnej
krawedzi skrzydta automatyczna uszczelka opadajaca.

Typ oscieznicy: katowa

Oscieznica: wykonana z blachy ocynkowanej o grubosci 1,5mm, z uszczelka EPDM obwiedniowa w
kolorze czarnym

Kolor: RAL 9010 biaty



Okucia: zamek zapadkowo-zasuwkowy przystosowany pod wkladke, klamka na szyldzie podtuznym z
tworzywa sztucznego w kolorze czarnym, dwa zawiasy w tym jeden sprezynowy spetniajacy role
samozamykacza

Dokumentacja: Certyfikat Statosci Wiasciwosci Uzytkowych,

Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych

Drzwi stalowe bezklasowe

Odporno$¢ ogniowa: brak

Ilos¢ skrzydet: drzwi jednoskrzydtowe

Wymiar w o$cieznicy: 900x2000 mm

Wymiar w murze: 970x2040 mm

Rodzaj drzwi: stalowe ptaszczowe

Skrzydto: wykonane z blachy ocynkowanej , wyposazone w bolec antywywazeniowy,

Typ o$cieznicy: narozna

Oscieznica: wykonana z blachy ocynkowanej o grubosci 1,5mm, z uszczelka EPDM obwiedniowa w
kolorze czarnym

Kolor: RAL 9010 biaty

Okucia: zamek zapadkowo-zasuwkowy przystosowany pod wktadke, klamka na szyldzie podtuznym z
tworzywa sztucznego w kolorze czarnym, dwa zawiasy w tym jeden sprezynowy spetniajacy role
samozamykacza

Dokumentacja: Certyfikat Statosci Whasciwosci Uzytkowych, Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych

Zestawy aluminiowe szklane

Zestawy P.POZ EI-60 wykonane z profili aluminiowych

- zestaw szklany staty, oraz otwierany

- konstrukcja systemu oparta jest o izolowane termicznie profile aluminiowe, ktorych gtebokosé
wynosi 78 mm.

- odporno$¢ konstrukcji na wysoka temperature zapewniajg elementy izolacji ogniowej GKF lub CI
- wprowadzone w komory wewngtrznej profili i w przestrzenie izolacyjne migdzy profilami oraz
stalowe akcesoria i tgczniki.

- dobor profili wykona¢ na podstawie obliczen statycznych.

- szklenie szklem bezpiecznym bezbarwnym.

- okucia, wykonanie i montaz konstrukcji wg wytycznych aktualnej dokumentacji systemowej i
rekomendacji technicznych.

- kolor profili biaty RAL 9010

- konstrukcje muszg by¢ oznakowane znakiem B na zgodno$¢ z aktualng Aprobatg Techniczng.

- drzwi w zestawie wyposazone w samozamykacz, oraz elektrotrzymacz w pozycji otwarte;j,

Drzwi aluminiowe p.poz i bezklasowe

Drzwi P.POZ EI-30 wykonane z profili aluminiowych

- drzwi przeszklone

- konstrukcja systemu oparta jest o izolowane termicznie profile aluminiowe, ktorych glebokosé
wynosi 60 mm

- odporno$¢ konstrukcji na wysoka temperature zapewniaja elementy izolacji ogniowej GKF lub CI
- wprowadzone w komory wewngtrznej profili i w przestrzenie izolacyjne migdzy profilami oraz
stalowe akcesoria i tgczniki.

- dobor profili wykona¢ na podstawie obliczen statycznych.

- szklenie szkltem bezpiecznym bezbarwnym.

- okucia, wykonanie i montaz konstrukcji wg wytycznych aktualnej dokumentacji systemowej i
rekomendacji technicznych.

- kolor profili biaty RAL 9010

- konstrukcje muszg by¢ oznakowane znakiem B na zgodno$¢ z aktualng Aprobatg Techniczng.

- drzwi w zestawie wyposazone w samozamykacz, oraz elektrotrzymacz w pozycji otwarte;j,



Okna oddymiajace Scienne otwierane do wewngtrz

- wymagane zapewnienie okna oddymiajacego
- wymiana istniejacego okna wymiar 120/206 cm na okno oddymiajace uchylne, otwierane do
wewnatrz
- okno o wymiarze zewnetrznym ramy okiennej (BxH) 120x206cm
- skrzydto uchylne gora do wewnatrz pomieszczenia
- profile okna aluminiowe ciepte HI w kolorze biatym RAL 9016
- wypehienie skrzydta: szyba bezpieczna (4-18CR-4-18CR-33.1) Ug = 0,50 W/m2*K
- sterowanie: dwa sitowniki wrzecionowe 2xG40H-830 (2 x 4 A, 24V), montaz na bocznych,
pionowych profilach
okna, sitownik w kolorze naturalnego aluminium, konsole montazowe w kolorze profili okna
- zestaw ryglujacy: elektrorygiel, interfejs
- kat otwarcia: 90 °
- powierzchnia geometryczna Ag=2,13m2
- powierzchnia czynna oddymiania Acz=1,53 m?
- okno oznakowane CE zgodnie z EN12101-2
- wspotczynnik przenikania ciepta Umax=0,9W/m2K

Okna oddymiajace S$cienne otwierane na zewnatrz

- wymagane zapewnienie okna oddymiajgcego o powierzchni geometrycznej min. 1,34 m?

- wymiana istniejacego okna wymiar 119 cm szer./147 cm wys. na okno oddymiajace uchylne,
otwierane do zewnatrz

-okno o wymiarze zewngetrznym ramy okiennej (B’xH”) 119x147cm:

-skrzydto uchylne gora na zewnatrz pomieszczenia/budynku

-profile okna aluminiowe ciepte HI w kolorze bialym RAL 9016

- wypehienie skrzydta: szyba bezpieczna (4-18CR-4-18CR-33.1)

Ug = 0,50 W/m2*K

-sterowanie: dwa sitowniki wrzecionowe 2xG26H-600 (2 x 2,6 A, 24V), montaz na bocznych,
pionowych profilach okna, sitownik w kolorze naturalnego aluminium, konsole montazowe w kolorze
profili okna

-kat otwarcia: 90°

-powierzchnia geometryczna Ag=1,42m2

-powierzchnia czynna oddymiania Acz=0,93 m?

-okno oznakowane CE zgodnie z EN12101-2

- wspotczynnik przenikania ciepta Umax=1,0W/m2K

Klapy - okna oddymiajace dachowe

Okno stuzy do grawitacyjnego odprowadzania z wnetrza budynku dymu i ciepta powstajacego w
trakcie pozaru.

- wymiar nominalny okna 78/140 cm

- geometryczna powierzchnia oddymiania 0,91 m?

- czynna powierzchnia oddymiania 0,53 m?

- posiada dwa sitowniki podnoszace skrzydto.

- okno musi posiada¢ certyfikat zgodny z normg EN 12101-2:2003

- osiggnigte klasy wg EN 12101-2:

- maksymalny kat otwarcia skrzydta: 75° pelne otwarcie w min. 51 sekund pod pelnym obcigzeniem,;
- zakres stosowania w dachach o kacie nachylenia 20° do 60°

- okno drewniane z drewna impregnowanego proézniowo, dwukrotnie malowanego lakierem
akrylowym;



3. Sprzet

Wykonaweca przystepujacy do wykonania prac winien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z maszyn
i sprzgtu gwarantujacego wilasciwa to jest spetlniajaca wymagania ST jakoSci robot.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jako$¢ wykonywanych prac, zarowno w miejscu tych prac, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow,
sprzetu itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce winien uzyskaé akceptacje Inspektora nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

4. Transport

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng na
jako$¢ wykonywanych robdt. Materialy przewozone na §rodkach transportu powinny by¢ zabezpieczone
przed ich przemieszczeniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 4.

5. Wykonanie robot

5.1 Zasady ogolne

Wszystkie elementy powinny by¢ zamontowane z zachowaniem systemowych luzéw i dylatacji,
przewidzianych dla zachowania swobody ich prawidtowego funkcjonowania, z zabezpieczeniem przed
poslizgiem pod wlasnym cigzarem.

Wszystkie elementy ruchome, jak i uszczelnienia czesci otwieranych, powinny by¢ tatwo dostepne i
rozmontowywalne w celu dalszej konserwacji lub wymiany.

5.2 Montaz

Potaczenia elementéw aluminiowych lub stalowych z przylegajacymi elementami budowli za pomoca
kotew nalezy wykona¢ w sposob umozliwiajagcy przejmowanie ruchéw bryly budowli i elementow
budowlanych bez przeniesienia powstajacych obciazen na aluminiowe lub stal elementy konstrukcji.
Montowane elementy aluminiowe lub stal konstrukcji muszg leze¢ w jednej plaszczyznie. Poziome
ptaszczyzny montazu nalezy odmierza¢ wedlug oznakowan naniesionych przez zleceniodawce na
kazdym pietrze budowli.

Zakres prac obejmuje wszystkie niezbedne do montazu elementy mocujace ztacz. Wykonawca jest
zobowigzany dostarczy¢ szyny kotwowe dla wyszczegdlnionych potgczen z budowla i zamocowaé je
do konstruke;ji.

Elementy mocujace ztacz - jak wkrety 1 sworznie - musza by¢ wykonane ze stali nierdzewnej. Stosowane
elementy taczace (ztaczne) wykonane ze stali zwyktej musza zosta¢ ocynkowane. Wszystkie potaczenia
z budowla musza spelnia¢ wymagania w zakresie fizyki budowli. Oznacza to koniecznos¢
uwzgledniania zagadnien ochrony cieplnej, przeciwdzwickowej i przed wilgocig oraz ruchu spoin.
Whbudowanie elementow i segmentow metalowych moze nastapi¢ dopiero wtedy, kiedy mozna obcigzaé
elementy nosne budynku.

Zakotwienia elementéw 1 segmentow metalowych w budynku nalezy dokonywaé w taki sposob, aby
byly zapewnione pewne przenoszenie sit na elementy nosne budynku. Szklenie elementow moze
nastapi¢ po ich catkowitym zamocowaniu umozliwiajagcym obciazenie szybami.

5.3 Uszczelnienie potaczen z bryla budowli

Do tego celu nalezy stosowa¢ odpowiednie profile uszczelniajace wykonane z EPDM. Jakos$¢ (cechy),
wymiary oraz ksztaltt profili uszczelniajacych musi odpowiada¢ przewidywanemu celowi ich
zastosowania. Elastyczno$¢ w zakresie wystepujacej temperatury musi by¢ zgodna z wymaganiami.
Uszczelnione polaczenia z budowla nalezy utrwali¢ przez zastosowanie trwale plastycznych mas
sylikonowych lub kauczukowych. Masa plastyczna musi w zakresie panujacej temperatury tak szczelnie
przylega¢ do powierzchni uszczelnionych elementéw konstrukcji i budowli, ze przy dopuszczalnym
rozszerzeniu elementéw budowlanych i konstrukcyjnych nie moze nastapi¢ jej oderwanie od
powierzchni przylegania. Profile wykonane z PVC nie mogg styka¢ si¢ z masami bitumicznymi. Przy
uszczelnianiu szczelin pomiedzy konstrukcjg i brytg budowli za pomoca mas trwale plastycznych nalezy
postgpowac $cisle wedlug wytycznych producentow mas. Przy uszczelnianiu potaczen pomiedzy



oknami oraz elementami fasad i brytg budowli za pomocg folii uszczelniajacych nalezy postgpowaé
$cisle wedtug wytycznych producentow. Jezeli uszczelnienie takie wykonuje sie przez przyklejanie folii,
to nalezy przedtem usung¢ ewentualne zanieczyszczenia i materialy obce z powierzchni klejonych.
Nalezy przy tym przestrzega¢ wytycznych producentow folii.

5.4 Spoiny i polaczenia
Wszystkie elementy wchodzace w sktad S$lusarki aluminiowej muszg posiada¢ rozwigzania
zapewniajace catkowite zabezpieczenie w zakresie:
| Hydroizolacyjnosci
] Szczelnosci na podmuchy
| Szczelnosci dzwigkowe;j
| szczelnosci ogniowej

5.5 Zabezpieczenia czasowe

Wykonawca zobowiagzany jest w razie konieczno$ci do wykonania czasowych zabezpieczen ( np.
elementow usytuowanych w strefach eksponowanych i ktérych osadzenie nie moze by¢ wykonane w
koncowej fazie, jak rowniez elementow delikatnych z uwagi na zastosowane materiaty lub obrobke
wykonczeniowsa), jak rowniez przywrdcenia do pierwotnego stanu elementow budowlanych lub ich
czesei, w wyniku powstatych uszkodzen.

Wykonawca w ramach prac wykona oczyszczenia wszystkich elementéw wchodzacych w sktad jego
prac, jak rowniez dokona usunigcia gruzu powstalego w czasie realizacji prac i usunie wszelkie
zabezpieczenia czasowe.

Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 5.

6. Kontrola jakosci robot

Kontroli podlega zar6wno kompletnie wykonany zestaw elementoéw §lusarki aluminiowej i stalowej jak
rowniez poszczegodlne jego elementy. Kontroli podlega ocena zgodnosci wykonanych elementow z
dokumentacja projektowa jak rowniez z dokumentacja warsztatowa, w zakresie oceny estetycznej jak
rowniez oceny technicznej prawidtowosci wykonania. Szczegolnej kontroli podlega jakos¢ powtok
malarskich, ich jednorodno$¢ oraz staranno$¢ wykonania detali i obrobek. Dodatkowo kontrola
obejmuje sprawdzenie prawidtowego funkcjonowania czesci ruchomych, sprawdzenie i regulacje luzow
na stykach skrzydet otwieranych i o$cieznic oraz cze$ci poszczegodlnych uktadow otwierania i
zamykania. Kontroli podlega stan uszczelek miedzy skrzydtami otwieranymi oraz wszystkich uszczelek
widocznych jak rowniez ogélny wyglad wykonczenia elementu.

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 6.

7. Obmiar robot
obmiaru jest: m2
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

8. Odbior robot

Wszystkie roboty objete niniejsza specyfikacja podlegaja zasadom odbioru koncowego wg zasad
podanych powyzej.

Ogo6lne zasady odbioru robot podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 8.

9. Podstawa platnos$ci
Platno$¢ dokonywana jest na podstawie ilosci wykonanych robot w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje:

| Dostarczenie gotowe;j §lusarki

| Osadzenie §lusarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami
1 Dopasowanie i wyregulowanie
I Ewentualng naprawe powstalych uszkodzen.
Ogodlne zasady podstaw ptatnosci podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 9.



10. Przepisy zwigzane
| PN-85/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania Specyfikacja techniczna
B-08.01.00 5
1 PN-90/B-92210 Elementy i segmenty $cienne aluminiowe. Drzwi i segmenty z drzwiami szklone
klasy 01 0T. Ogdlne wymagania i badania
"1 PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze
1 PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane
| PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat
| PN-B-24008:1997 Masa uszczelniajgca
1 PN-B-30150:1997 Kit budowlany trwale plastyczny
| BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne
| BN-82/6118-32 Pokost Iniany
1 PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogdlnego stosowania
1 PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogolnego stosowania
| BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarke budowlang
| PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kompolimeryzowane
styrenowane
[1 PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
TYNKI I OKLADZINY
B-09.01.00

Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji

1.1  Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru tynkdw i oktadzin dla projektu pt. Modernizacja Szpitala Specjalistycznego
im. E. Biernackiego w Mielcu

1.2 Zakres stosowania specyfikacji
Szczegolowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Odstgpstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych robét i konstrukeji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje
pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania na
podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3 Zakres robot objetych specyfikacja
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie i
odbioru tynkéw i oktadzin.

1.4  Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi
normami. Ogoélne wymagania dotyczace robot podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania
og6lne” pkt 1.4.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt
1.5.

Materiaty

2.1 Zaprawy
Zaprawy do wykonania tynkéw zwyklych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-90/B-14501
,Zaprawy budowlane zwykle" lub aprobatom technicznym.

2.2 Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podloza stosowa¢ mozna wode¢ odpowiadajaca wymaganiom
normy PN88/B-32250 ,,Materialy budowlane. Woda do betonoéw i zapraw". Bez badan laboratoryjnych
mozna stosowa¢ wodociggowa wodg pitna.

Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych
thuszcze organiczne, oleje i mut.

2.3 Piasek



2.3.1. Piasek powinien spelnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 ,,Kruszywa mineralne. Piaski do
zapraw budowlanych", a w szczegdlnosci: [1 nie zawiera¢ domieszek organicznych,

mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
$rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.3.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw
wierzchnich — $rednioziarnisty odmiany 2.

2.3.3. Do gladzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie
0,5 mm.

2.4 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

[

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy
budowlane zwykte"

Przygotowanie zapraw do robo6t tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie

Zaprawe nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej
przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin

Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany

Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowa¢ cement portlandzki wedlug normy PN-B-
19701:1997 ,,Cementy powszechnego uzytku". Za zgoda Nadzoru Inwestorskiego mozna stosowac
cement z dodatkiem zuzla lub popiotow lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem,
ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolita i
jednobarwna mase, bez grudek niegaszonego wapna 1 zanieczyszczen obcych. Sktad
objetosciowych skladnikéw zapraw nalezy dobiera¢ do§wiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Ogdlne wymagania dotyczace materialow podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania
og6lne” pkt 2..

Sprzet
Wykonawca przystepujacy do wykonania tynkow zwyklych powinien wykaza¢ si¢ mozliwo$cia
korzystania z nastepujacego sprzetu: [ mieszarki do zapraw,
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agregatu tynkarskiego,

betoniarki wolnospadowe;j,

pompy do zapraw,

przenosnych zbiornikéw na wodg.

wiadro budowlane,

mieszarka lub wiertarka wolnoobrotowa (400+500 obr/min) z mieszadtem koszykowym,

kielnia ze stali nierdzewnej,

paca ze stali nierdzewnej z zebami do nanoszenia zaprawy klejowej na powierzchnie obrabiana, [
gilotyna do cigcia ptytek, poziomica.

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt

3. Transport

0

Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywac si¢ zgodnie z norma BN-88/6731
-08. Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cemento - wozem, natomiast cement i



wapno suchogaszone workowane mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu i w odpowiedni
sposdb zabezpieczone przed zawilgoceniem.

Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach
stalowych.

1 Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i
nadmiernym zawilgoceniem.

| wykladziny. Mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu materialy
powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata stateczno$ci Ogoélne wymagania
dotyczace transportu podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 4.
Wykonanie robot
5.1  Warunki przystapienia do robot
| Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone
o$cieznice drzwiowe 1 okienne

[ Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczow muréw tj. po
uptywie 4-6 miesigcy po zakonczeniu stanu surowego

| Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie
nastapi spadek ponizej 0°C

| W nizszych temperaturach mozna wykonywac¢ tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkdw zabezpieczajacych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robdt budowlano-
montazowych w okresie obnizonych temperatur"

| Zaleca si¢ chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnegtrzne w ciagu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem dluzszym niz dwie godziny dziennie

| W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i
twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.2 Przygotowanie podtoza

5.2.1.Podloza tynkow zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100 p.
3.3.2.
5.2.2.Spoiny w murach ceglanych
| W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypehia¢ zaprawg spoin przy zewngetrznych
licach na glebokosci 5-10 mm

[1  Bezposrednio przed tynkowaniem podioze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usunaé¢ plamy
z rdzy i substancji thustych. Plamy z substancji ttustych mozna usungé 10-proc. roztworem szarego
mydta lub wypetniajac je lampa benzynowa

| Nadmiernie suchg powierzchni¢ podtoza nalezy zwilzy¢ woda.
5.3  Wykonanie tynkow zwyktych
5.3.1. Przy wykonywaniu tynkow zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-
70/B-10100 p.
3.3.1.

5.3.2. Sposoby wykonania tynkéw zwyktych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne
z danymi okre$lonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.

5.3.3.Grubosci tynkow zwyklych w zalezno$ci od ich kategorii oraz od rodzaju podtoza lub
podktadu powinny by¢ zgodne z normg PN-70/B-10100.

5.3.4.Tynki zwykle kategorii II i1 III naleza do odmian powszechnie stosowanych,
wykonywanych w sposob standardowy.

5.3.5. Tynki zwykte kategorii IV zalicza si¢ do odmian doborowych.



5.3.6. Tynk trojwarstwowy powinien si¢ sktada¢ z obrzutki, narzutu i gladzi. Narzut tynkow
wewnetrznych nalezy wykona¢ wedlug pasoéw i listew kierunkowych.

5.3.7.Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.
Podczas zacierania warstwa gladzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

5.3.8.Do wykonania tynkow nalezy stosowal zaprawy cementowo-wapienne: tynkow
nienarazonych na zawilgocenie - w proporcji 1:1:4, narazonych na zwilgocenie oraz w
tynkach zewnetrznych - w proporcji 1:1:2. .

Kontrola jako$ci robdt

6.1  Wykonanie tynkow

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu, wapna oraz kruszyw
przeznaczonych do wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do
akceptacji.

Badania te powinny obejmowac wszystkie wlasciwosci cementu, wapna, wody oraz kruszywa
okreslone w pkt. 2 niniejszej specyfikacji.

6.2 Badania w czasie robot

6.2.1. Czgstotliwos$¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczego6lnosci jej
marki i konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy budowlane zwykte".

6.2.2. Wyniki badan materialow i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika
budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

6.3 Badania w czasie odbioru robot

6.3.1. Badania tynkéw zwykltych powinny by¢ przeprowadzane w sposéb podany w normie PN-70/B-
10100 p.

4.3. 1 powinny umozliwi¢ ocen¢ wszystkich wymagan, a w szczegdlnosci:

Zgodnosci z dokumentacja projektowg 1 zmianami w dokumentacji powykonawczej
Jakosci zastosowanych materiatow 1 wyrobow

Prawidlowosci przygotowania podtozy

Mrozoodporno$ci tynkéw zewnetrznych

Przyczepnosci tynkow do podioza

Grubosci tynku

Wygladu powierzchni tynku

Prawidlowos$ci wykonania powierzchni i krawedzi tynku

Wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.
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Oktadziny PCW

6.4.1. Wymagana jako$¢ materialdbw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jako$ci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwnorzednym dokumentem.

6.4.2. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatdw, ktorych wiasciwosci nie
odpowiadaja wymaganiom technicznym.

Nie nalezy stosowac rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.4.3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkow ogdlnych wykonania robot
(cieplnych, wilgotnosciowych).
Kontrola jako$ci wykonania tynkéw i oktadzin polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz
podanymi wyzej wymaganiami. Roboty podlegajg odbiorowi.



Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt

6.

Obmiar robot
Jednostkg obmiaru jest: m?

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 7

Odbior robot

8.1

Tynki

8.1.1. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przecigcia powierzchni oraz katy dwu-§cienne
powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.

8.1.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii
prostej nie moga by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na calej dtugosci kontrolne;j
dwumetrowe;j laty.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

0

pionowego - nie mogg by¢ wicksze niz 2 mm na 1 mb i ogdtem nie wigcej niz 4 mm w
pomieszczeniu,

poziomego — nie moga by¢ wigksze niz 3 mm na 1 mb i ogdtem nie wigcej niz 6 mm na calej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (§cianami, belkami itp.).

8.1.3. Niedopuszczalne sg nastepujace wady:

0

wykwity w postaci nalotow roztwordw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkow
przenikajacych z podtoza, pilsni itp.,

trwate slady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pgcherze wskutek niedostateczne;j
przyczepnosci tynku do podtoza.

8.1.4. Odbior gotowych tynkéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawierac:

oceng wynikow badan,
wykaz wad 1 usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia, | stwierdzenia zgodnosci lub
niezgodno$ci wykonania z zamowieniem.

8.2 Okladziny

8.2.1. Odbior materiatdow i1 robot powinien obejmowaé zgodnosci z dokumentacjg projektowa
oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materialow z wystawionymi atestami
wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materialu z za§wiadczeniem o
jakos$ci wystawionym przez producenta - powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

8.2.2. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatéw, ktorych wlasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom technicznym.

Nie nalezy stosowa¢ rowniez materialow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.2.3. Wyniki odbioréw materialow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

8.2.4. Odbior powinien obejmowac:
sprawdzenie wygladu zewngtrznego; badanie nalezy wykonac przez oceng wzrokowa,
sprawdzenie prawidtowosci uksztaltowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonaé przez
oceng wzrokowa,
sprawdzenie grubosci posadzki cementowej lub z lastryka nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
wynikow pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki.
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sprawdzenie prawidlowosci wykonania stykéw materiatbw posadzkowych; badania
prostoliniowosci nalezy wykona¢ za pomoca naciagnigtego drutu i pomiaru odchylen z
doktadnos$cig 1 mm, a szeroko$ci spoin - za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki.

sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokolow lub listew podtogowych; badanie nalezy wykonac
przez ocen¢ wzrokowa,

Wszystkie roboty objete niniejszg specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych i
odbioru koncowego wg zasad podanych powyze;.

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 8.

Podstawa ptatnosci
Podstawg do platnosci jest wykonana i odebrana ilo§¢ m? powierzchni tynku wedtug ceny
jednostkowej, ktora obejmuje:

[

(I A B B

I I B B

Przygotowanie stanowiska roboczego
Przygotowanie zaprawy
Dostarczenie materialow i sprzetu
Obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi
Ustawienie i rozbidrke rusztowan przenosnych umozliwiajacych wykonanie robo6t na wysokosci do
4m Przygotowanie podtoza
Umocowanie i zdjgcie listew tynkarskich
Osiatkowanie bruzd
Obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow
Wykonanie tynkow
Reperacja tynkdéw po dziurach i hakach
| Oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow

Ogodlne zasady podstaw ptatnosci podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.

Przepisy zwigzane

0
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PN-85/B-04500  Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i
wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy
odbiorze.
PN-88/B-32250  Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw.
PN-B-30020:1999 Wapno.
PN-79/B-06711  Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-90/B-14501  Zaprawy budowlane zwykte.
PN-B-19701:1997 Cementy powszechnego uzytku.
PN-ISO 130006:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie
Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych tom I — Budownictwo
ogoblne czegsé 4.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SCIANKI, OKEADZINY I SUFITY Z PLYT GIPSOWO-KARTONOWYCH
B-09.03.00

Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji

1.1  Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru oktadzin i sufitow z ptyt gipsowo-kartonowych dla projektu pt. Modernizacja
Szpitala Specjalistycznego im. E. Biernackiego w Mielcu

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Szczegoélowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Odstgpstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych robdt i konstrukeji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje
pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania na
podstawie do$wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3 Zakres robot objetych specyfikacja
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie i odbioru scianek, oktadzin i sufitow z ptyt gipsowo-kartonowych.

1.4  Okre$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi
normami. Ogoélne wymagania dotyczace robot podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania
og6lne” pkt 1.4.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace rob6ot podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt

1.5

Materiaty

2.1  Profile stalowe

W $cianach dziatowych stanowigcych przegrody powinny by¢ stosowane nastepujace profile
zimnogi¢te z blachy stalowej, ocynkowanej wg PN-89/H-92125, gatunku St0OS wg PN-88/H-84020 lub
gatunku DX51D+Z wg PN-EN 10142+A1: 1997:

| profile pionowe (stupki): CW 50 (C 50), CW 75 (C 75), CW 100 (C 100) z blachy stalowej grubosci
0,60 lub 0,55 mm,

| profile poziome: UW 50 (U 50), UW 75 (U 75), UW 100 (U 100) z blachy stalowej grubosci 0,60
lub 0,55 mm,

| profile o$cieznicowe: UA 50, UA 75, UA 100 z blachy stalowej grubosci 2,0 mm.
Profile powinny posiada¢ Aprobatg Techniczna ITB lub powinny by¢ ujete w Aprobacie Techniczne;j
na zestaw wyrobow. Nalezy stosowac profile dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie.



2.2

Ptyty gipsowo-kartonowe

Plyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonych w normie PN-B-79405 -
wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych

Tablica 1. Warunki techniczne dla ptyt gipsowo-kartonowych

. Wormasania GKB .GKF GKBI GKFI wodo- i
p. ymag zwykta ognioodporna | wodoodporna ognioodporna
1 2 3 4 5 6
1. Powierzchnia rowna, gtadka, bez uszkodzen kartonu, naroznikoéw i krawedzi
Przyczepnosé karton powinien by¢ zlaczony z rdzeniem gipsowym w taki
2. kartonu do rdzenia sposdb, aby przy odrywaniu rekg rwa sie, nie powodujac
gipsowego odklejania si¢ od rdzenia
3. Wymiary i grubosé 9,5+0,5; 12,5+0,5; 15+0,5; >18+0,5
tolerancje [mm]
szerokos¢ 1200 (+0;-5,0)
dlugosc¢ [2000-3000] (+0; -6)
prostopadtos¢ roznica w dtugos$ci przekatnych <5
Masa 1 m
4. | PO g <95 i i i
grubosci
[kg]
12,5 <12,5 11,0-13,0 <12,5 11-13,0
15,0 <15.0 13,5-16,0 <15,0 13,5-15,0
>18,0 <18,0 16,0-19,0 - -
5. Wilgotnosc¢ [%] <10,0
6. Trwatos¢ s‘Fruktu'ry ) o i =20
przy opalaniu [min.]
7. Nasigkliwos¢ [%] - - <10 <10
Napis na nazwa, symbol rodzaju plyty; grubos¢;
8. Oznakowanie tylnej stronie PNooiiiie ; data
pyty produkcji
kolor kartonu | szary jasny | szary jasny zielony jasny
barwa napisu | niebieska czerwona niebieska
Tablica 2.

PROBA ZGINANIA




Grqboéc’ Odleg%oéc’ Obcigzenie niszczace [N] Ugigcie [mm)]
nominalna podpor I
plyty gipsowej [mm] Prostopadie do Rowpolegle do Pros.topadle do Rowpolegle do
[mm] . o kierunku kierunku kierunku
kierunku wtokien| .. .y ir
wiokien kartonu| wtokien kartonu wldkien
kartonu
kartonu
9,5 380 450 150 - -
12,5 500 600 180 0,8 1.0
15,0 600 600 180 0,8 1.0
>18,0 720 500 - - -
2.3 Sufity podwieszane g-k
W obrebie poddasza segmentu C — wykonanie sufitu g-k na podkonstrukcji w obrgbie
projektowanych okien dachowych oddymiajacych.
2.4  Welna mineralna

Do wypelniania przestrzeni w $cianach dzialowych pomigdzy ptytami gipsowo-kartonowymi stosuje
si¢ plyty lub maty z niepalnej welny mineralnej kamiennej lub welny mineralnej szklanej. Nalezy
stosowa¢ wyroby z welny mineralnej kamiennej lub szklanej dopuszczone do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie.

2.5
Do uszczelniania potgczen $cian dzialowych ze stropami oraz $cianami bocznymi powinny by¢
stosowane systemowe taSmy uszczelniajgce grubosci 3 mm lub 4 mm lub z welny mineralnej grubosci
do 10 mm.

Tasmy uszczelniajace (akustyczne)

2.6 Blachowkrety
Do mocowania plyt gipsowo-kartonowych do profili no$nych powinny by¢ stosowane systemowe
blachowkrety stalowe zabezpieczone przed korozja. Do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych do
profili, ktorych grubos¢ nie przekracza 0,75 mm (dot. profili CW, UW, CD i UD) nalezy stosowac
systemowe blachowkrety, zas do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych do profili oraz elementéw
konstrukcji o grubos¢ blachy od 0,75 mm do 2,0 mm nalezy stosowac systemowe blachowkrety z
koncoéwkag samonawiercajaca. W przypadku taczenia elementu mocujacego ES lub wieszaka
bezposredniego z profilem CD 60 stosuje si¢ minimum 4 blachowkrety na ztagcze o minimalnych
wymiarach 3,9 x 11 mm. Zabezpieczeniem antykorozyjnym w/w blachowkretow moze by¢
fosfatowanie lub ocynkowanie.

2.7

Do mocowania do konstrukcji budynku profili szkieletu no$nego $cian dziatlowych oraz wieszakow i
profili przys$ciennych sufitow podwieszanych powinny by¢ stosowane taczniki mechaniczne okre$lone
w dokumentacji technicznej obiektu. Do mocowania wieszakéw w sufitach podwieszanych nalezy
stosowa¢ wylacznie taczniki stalowe. Nalezy stosowa¢ tgczniki dopuszczone do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie.

Laczniki mechaniczne

2.8
Do wykonywania potaczen miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin naroznych i uszczelnien
na obwodzie przegrod ogniochronnych powinny by¢ stosowane gipsowe masy szpachlowe zgodne z
wymaganiami PN-B-30042: 1997 "Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy" lub inne

Masy szpachlowe



posiadajace stosowng Aprobate Techniczng ITB. Nalezy stosowaé masy szpachlowe dopuszczone do
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

2.9  Tasmy spoinowe (tasmy zbrojone)
Do wzmacniania spoin mi¢dzy plytami gipsowo-kartonowymi w przegrodach ogniochronnych
powinny by¢ stosowane ta$my spoinowe z wldkna szklanego w postaci flizeliny lub siatki.

2.10 Uszczelnienia
Pod obwodowe profile Sciany nalezy stosowac tasm¢ uszczelniajacg. W przypadku drobnych
nierownosci podtoza (do 3 mm), dopuszcza si¢ uzycie uszczelnien z taSmy systemowej. W przypadku
wigkszych nierownosci podtoza nalezy stosowac uszczelnienie z paskow z wetny mineralnej o
grubosci 10 mm.

2.11 Ruszt konstrukeyjny Scianek dziatowych GK
Scianki dziatowe GK nalezy montowaé na ruszcie stalowym z profili C-75x0,6 i U-750x0,6.z blachy
grub. min. 0,60mm, zgodnie z instrukcja producenta i wedtug wytycznych technologicznych
przyjetego przez Wykonawce systemu.
Obudoweg pionow GK nalezy montowac na ruszcie stalowym z profili C-100x0,6 i U-100x0,6.

Sprzet

Wykonawca przystepujacy do wykonania suchych tynkow, powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt

3.

Transport

4.1 Pakowanie i magazynowanie plyt gipsowo-kartonowych

Ptyty powinny by¢ pakowane w formie stosow, uktadanych poziomo na kilku podktadach
dystansowych. Pierwsza ptyta od dotu spetnia role opakowania stosu. Kazdy ze stoséw jest spigty
taSma stalowg dla usztywnienia, w miejscach usytuowania podktadek.

Pakiety nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknigtych i suchych, na rownym i mocnym, a
zarazem plaskim podktadzie.

Wysokos¢ sktadowania — do pigciu pakietow o jednakowej dtugosci, naktadanych jeden na drugi.

4.2 Transport ptyt

Transport ptyt odbywa si¢ przy pomocy rozbieralnych zestawdéw samochodowych (pokrytych
plandekami), ktore umozliwiaja przewoz (jednorazowo) okoto 2000 m ptyt o grubosci 12,5 mm lub
okoto 2400 m2 o grubos$ci 9,5 mm.

Roztadunek ptyt powinien odbywac si¢ w sposob zmechanizowany przy pomocy wozka widtowego o
udzwigu, co najmniej 2000 kg lub Zurawia wyposazonego w zawiesie z widlami.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”

pkt 4.

Wykonanie robot

5.1  Warunki przystgpienia do robét

[J Przed przystapieniem do wykonywania okladzin z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢
zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane
przebicia i bruzdy, osadzone oScieznice drzwiowe i okienne.



| Zaleca si¢ przystgpienie do wykonywania oktadzin po okresie wstepnego osiadania i skurczow
murdw, tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

| Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i
odpadow.

| Okladziny z plyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywaé¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C
pod warunkiem, ze w ciaggu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C, a wilgotnos¢ wzgledna powietrza
miesci si¢ w granicach od 60 do 80%.

1 Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

5.2 Montaz oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych na $cianach murowanych
5.2.1.Przy montazu ptyt gipsowo - kartonowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie
PN-72/B-10122 ,,Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze".
5.2.2.Mocowanie plyt za pomocg zaczynu gipsowego lub kleju gipsowego
Elementami wigzacymi ptyte (oktadzing) ze $ciang a rownocze$nie zapewniajaca jej sztywnos¢, sa
placki z gipsu szpachlowego lub kleju gipsowego.
5.2.3.Przygotowanie podtoza:
[ podtoze powinno by¢ twarde i oczyszczone z kurzu i luznych resztek zaprawy,
| stare powtoki malarskie: olejne powinny by¢ zeskrobane a klejowe zmyte,
[l przed przystapieniem do montazu ptyt, podtoze skropi¢ obficie woda, zbyt suche podtoze, szybko
odciaga wode z plackow gipsowych, powoduje przedwczesne ich stwardnienie i odpadanie,
| dla podtoza nienasigkliwego nalezy stosowa¢ na placki zaczyn o wigkszej gestosci.
5.2.4. Mocowanie ptyt na plackach gipsowych

W przypadku, gdy znajdujaca si¢ w stanie surowym $ciana, przeznaczona do oblozenia ma na swym
licu odchytki do 20 mm/mb, nalezy ja zniwelowaé przed rozpoczgciem montazu ptyt. Niwelacji
powierzchni $ciany dokonuje si¢ przez zamocowanie na niej gipsowych marek kontrolnych, w
rozstawach wynikajacych z szerokos$ci zastosowanych ptyt. Marki winny mie¢ srednice od 10 do 15
cm. Dopiero po zwigzaniu marek gipsowych i powtérnym sprawdzeniu lica §ciany mozna przystapic¢
do wlasciwego przyklejania ptyt.

Ptyte do przyklejenia uktada si¢ strong licowa do podtogi w poblizu miejsca jej zamontowania.
Nastepnie na jej tylng strong naktada si¢ placki zaczynu gipsowego w rozstawach od 30 do 35 cm.
Przy krawedziach ptyt placki powinny mie¢ mniejsze rozmiary, ale nalezy je uktadaé gesciej. Grubosc¢
naniesionych plackow powinna by¢ nieznacznie wigksza, niz grubos$¢ przygotowanych marek. Plyte z
naniesionymi plackami podnosi si¢ i lekko dociska do $ciany. Nastepnie skorygowac potozenie ptyty,
czyli dosunac¢ ja do krawedzi juz zamontowanej ptyty. Opukujac gumowym mtotkiem przez prostg tate
(najlepiej aluminiowa, o przekroju prostokatnym 18x100 mm i dtugosci 2500 mm), doprowadza si¢ do
doktadnego zlicowania ptaszczyzny montowanej ptyty z wczesniej zamontowana plyta.

Mozna tez stosowa¢ metode naktadania plackéw gipsowych na §ciang. Szczegdlnie w
pomieszczeniach waskich (np. w korytarzach), gdzie nie da si¢ manewrowac ptyta z naniesionym na
nig zaczynem.

Przyklejone ptyty powinny doktadnie przylega¢ do siebie swoimi dtuzszymi krawegdziami. Wskazane
jest jednoczesne mocowanie dwadch lub trzech ptyt zaczynem gipsowym z jednego zarobu, nastgpnie
wspolne regulowanie ich potozenia.

5.2.5. Klejenie ptyt na styk do podtoza

W przypadku, gdy ptaszczyzny $cian przeznaczonych do oblozenia s rowne, o odchytce do ok. 3
mm/mb, mozna zastosowac metode klejenia ptyt na cienkiej warstwie kleju gipsowego. Podobnie jak
opisano w pkt. 5.3.4., na utozong licem do podlogi plyt¢ naktada si¢ cienkg warstwe klejaca. Warstwe
te rozgarnia si¢ po ptycie szeroka stalowg pacg z z¢bami.

Klej powinien by¢ roztozony pasami wzdtuz dtuzszych krawedzi ptyt. Klej gipsowy uzyty do tego
typu klejenia powinien by¢ stosunkowo rzadki, co utatwia jego rdwnomierne rozprowadzenie w
momencie dociskania ptyty do podtoza.



5.2.6. Mocowanie ptyt na pasach gipsowo-kartonowych

Przy nierownym podtozu, powstatym z powodu niedoktadnego murowania §ciany lub przerdbek
(zamurowane otwory), moze zaistnie¢ koniecznos$¢ wstepnego wyréwnania powierzchni przy pomocy
pasow gipsowokartonowych. Pasy takie, o szerokosci 10 cm, odcina si¢ z ptyty gipsowo-kartonowej i
mocuje przy pomocy zaczynu gipsowego. Poziome pasy montuje si¢ przy suficie i przy podtodze.
Pasy pionowe sg klejone w rozstawie co 600 mm. Pasy gipsowo-kartonowe powinny po
zamontowaniu wyznaczac¢ rowng plaszczyzne. Po zwigzaniu zaczynu mocujgcego pasy gipsowo-
kartonowe do podtoza przystepuje si¢ do klejenia ptyt sposobem opisanym w pkt. 5.3.5.

5.3 Montaz oktadzin z plyt gipsowo-kartonowych na ruszcie na sufitach
5.3.1. Zasady doboru konstrukcji rusztu

Ruszt stanowiacy podtoze dla ptyt gipsowo-kartonowych powinien sktada¢ si¢ z dwoch warstw:
dolnej stanowigcej bezposrednie podtoze dla ptyt - nazywanej w dalszej czesci ,,warstwa nosng" oraz
gbrnej - dalej nazywanej ,,warstwa gtowna".

Niekiedy wykonywany jest ruszt jednowarstwowy skladajacy si¢ tylko z warstwy nosnej. Materiatami
konstrukcyjnymi do budowania rusztéw sg ksztaltowniki stalowe lub listwy drewniane. Dokonujac
wyboru rodzaju konstrukcji rusztu przy projektowaniu sufitu, nalezy bra¢ pod uwage nastepujace
czynniki: a) ksztalt pomieszczenia:

| jezeli ruszt poziomy pomieszczenia jest zblizony do kwadratu, to ze wzgledu na sztywnos¢ rusztu
zasadne jest zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowe;j,
[1  w pomieszczeniach waskich i dtugich znajduje zastosowanie rozwigzanie jednowarstwowe,
[1  sposdb zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody,
| jezeli ruszt styka si¢ bezposrednio z ptaska konstrukcja przegrody, to mozna zastosowac ruszt
jednowarstwowy; natomiast, gdy ruszt oddalony jest od stropu, zazwyczaj stosuje si¢ rozwigzania
dwuwarstwowe,
| rozstaw rozmieszczenia elementow warstwy nosnej zalezy réwniez od kierunku usytuowania
podtuznych krawedzi ptyt w stosunku do tych elementow,
b) grubo$¢ zastosowanych ptyt:

| rozmieszczenia piyt,

[l rozstaw elementow rusztu warstwy nosnej zalezy miedzy innymi od sztywnosci plyt. ¢) funkcje jaka
spetnia¢ ma sufit:

[ jezeli sufit stanowi barierg ogniowa, to kierunek rozmieszczenia ptyt musi by¢ zawsze prostopadty
do elementéw warstwy nosnej. Ruszt takiego sufitu moze by¢ wykonany z ksztalttownikow
stalowych lub listew drewnianych. Rodzaj rusztu (palny czy niepalny) nie ma wptywu na odpornos¢
ogniowg, poniewaz o wlasnosciach ogniochronnych decyduje oktadzina gipsowo-kartonowa.

5.3.2. Tyczenie rozmieszczenia ptyt

Chcac uzyska¢ oczekiwane efekty uzytkowe sufitow, nalezy przy ich wykonywaniu pamigta¢ o paru
podstawowych zasadach:

[l styki krawedzi wzdluznych ptyt powinny by¢ prostopadte do plaszczyzny $ciany z oknem
(rownolegle do kierunku naswietlania pomieszczenia),

1 przy wyborze wzdluznego mocowania ptyt do elementéw nosnych rusztu konieczne jest, aby styki
dtugich krawedzi plyt opieraty si¢ na tych elementach,

1 przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementéw nosnych rusztu konieczne
jest, aby styki krotszych krawedzi ptyt opieraly si¢ na tych elementach,

1 poniewaz rzadko si¢ zdarza, aby w jednym rzedzie mogta by¢ umocowana pelna ilos¢ ptyt, nalezy
je tak rozmiesci¢, by na obu krancach tego rzgdu znalazty si¢ odciete kawatki o szerokosci zblizonej
do potowy szerokosci plyty (lub potowy jej dtugosci),

| styki poprzeczne ptyt w dwu sgsiadujacych pasmach powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie o
odlegtos¢ zblizong do polowy dtugosci plyty,



| jezeli z przyczyn ogniowych oktadzina gipsowo-kartonowa sufitu ma by¢ dwuwarstwowa, to druga
warstwe plyt nalezy mocowa¢ mijankowo w stosunku do pierwszej, przesuwajac ja o jeden rozstaw
miedzy no$nymi elementami rusztu.
5.3.3. Kotwienie rusztu

W zaleznosci od konstrukcji i rodzaju materiatu, z jakiego wykonany jest strop, wybiera si¢
odpowiedni rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwien musza spelnia¢ warunek
pieciokrotnego wspolczynnika wytrzymatosci przy ich obcigzaniu. Znaczy to, ze jednostkowe
obcigzenie wyrywajace musi by¢ wieksze od pigciokrotnej wartosci normalnego obciazenia
przypadajacego na dany tacznik lub kwote.

Konstrukcje sufitow moga zosta¢ podwieszone do stropéw zbudowanych w oparciu o belki profilowe
przy pomocy réznego rodzaju obejm (mocowanie imadtowe). Elementy mocujace konstrukcje sufitow,
jak np. kotwy stalowe wbetonowane na etapie formowania stropu, kotwy spawane do istniejagcych
zabetonowanych wypustow stalowych lub bezposrednio do stalowej konstrukcji stropu rodzimego
powinny wytrzymywac trzykrotng warto$¢ normalnego obcigzenia.

Wszystkie elementy stalowe, stuzgce do kotwienia, musza posiada¢ zabezpieczenie antykorozyjne.

5.3.4. Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu
Na oktadziny sufitowe stosuje si¢ ptyty gipsowo-kartonowe zwyklte o grubosci 9,5 lub 12,5 mm.

Jesli tego wymagaja warunki ogniowe, na okladzing stosuje sie ptyty o podwyzszonej wytrzymatosci
ogniowej o gr. 12,5 lub 15 mm. Plyty gipsowo-kartonowe moga by¢ mocowane do elementow
nos$nych w dwojaki sposob: "I mocowanie poprzeczne krawedziami dtuzszymi plyt do kierunku
utozenia elementow no$nych rusztu,

| mocowanie podluzne wzdhiz elementéw nosnych rusztu ptyt, ulozonych réownolegle do nich
dhuzszymi krawedziami.
1 Plyty gipsowo-kartonowe mocuje si¢:
| do listew drewnianych gwozdziami lub wkretami, [ do profili stalowych blachowkregtami.

5.3.5. Kierunek mocowania ptyt gipsowo-kartonowych na sufitach

Grubosé plyty [mm] Kierunek mocowania Dopuszczalna rozI’)le;tos'c miedzy elementami
no$nymi [mm]
poprzeczny 420
9,5
podtuzny 320
poprzeczny 500
12,5 -
podtuzny 420
15,0 poprzeczny 550

5.4  Sufity na ruszcie stalowym
5.4.1. Ruszt stalowy — standard

Prezentowany ponizej ruszt stalowy dla sufitu podwieszanego jest rozwigzaniem analogicznym do
niemieckiego systemu S400.

Elementy sktadowe rusztu, poza pretami, sg produkowane fabrycznie przez poszczegdlne firmy
zajmujace si¢ ich wytworzeniem i dostawa.

Konstrukcja rusztu jest zbudowana z profili nosnych CD 60x27x0,6 oraz przys$ciennych UD
27x28x0,6. Przedtuzenia odcinkow profili no$nych, gdy potrzeba taka wynika z wielkosci
pomieszczenia, dokonuje si¢ przy uzyciu tacznika wzdtuznego (60/110).



Ruszt jest podwieszany do konstrukcji stropu przy pomocy wieszakow gdy chodzi o sufit obnizony
(stopien obnizenia sufitu determinuje uzycie preta mocujacego o odpowiedniej dtugosci) lub przy
pomocy tacznikow krzyzowych (60/60) — gdy chodzi o sufit mocowany bezposrednio do podioza.
Konstrukcje rusztu sufitu obnizonego wykonuje si¢ w formie dwuwarstwowej. Jednak w
pomieszczeniach dhugich i rownoczesnie waskich zasadne jest stosowanie rusztu pojedynczego. Ruszt
jednowarstwowy stosuje sie rowniez dla sufitow bezposrednio mocowanych do stropow.

W rusztach dwuwarstwowych do taczenia obu warstw ze soba uzywa si¢ tacznikow krzyzowych
(60/60). W celu usztywnienia catej konstrukcji rusztu, konce profili no$nych opiera sie¢ migdzy
potkami profili UD 27x28x0,6 mocowanych do $cian.

Grubos¢ ptyty gipsowo- Dopuszczalna odlegtos¢ miedzy Dopuszczalna odlegtosé Dopuszczalna odlegtosé
kartonowej [mm] wieszakami[mm] w warstwie gtéwnej [mm] w warstwie nosnej [mm]
9,512,515,0 850 850 850 12501250 1000 420500 550

Uwaga: Powyzsze dane dotycza ptyt uktadanych poprzecznie do profili nosnych.
Ogodlne zasady wykonania robdt podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

Kontrola jako$ci rob6t

6.1 Badania w czasie wykonywania rob6t

6.1.1. Czgstotliwos$¢ oraz zakres badan ptyt gipsowo-kartonowych powinna by¢ zgodna z PN-B-79405
»Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych".

W szczegdlnosci powinna by¢ oceniana:

-rOwno$¢ powierzchni plyt,
-narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),
- wymiary ptyt (zgodne z tolerancja),
- wilgotno$¢ i nasiagkliwos$¢,
- obcigzenie na zginanie niszczace lub ugigcia plyt.
6.1.2. Warunki badan ptyt gipsowo-kartonowych i innych materiatow powinny by¢ wpisywane do
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt
6.

Obmiar robot
Jednostka obmiaru jest: m?

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt
7.

Odbidr robot

8.1  Odbidr podloza



Odbidr podloza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot oktadzinowych z
plyt gipsowo-kartonowych. Jezeli odbior podtoza odbywa si¢ po dtuzszym czasie od jego wykonania,
nalezy podtoze oczysci¢ i umy¢ woda

8.2  Roboty uznaje si¢ za zgodne

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektows, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daty
pozytywne wyniki.

8.3  Wymagania przy odbiorze

Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-72/B-10122. ,,Roboty oktadzinowe. Suche tynki.
Wymagania i badania przy odbiorze".
Sprawdzeniu podlega:

a) zgodno$¢ z dokumentacjg techniczng,

b)rodzaj zastosowanych materiatow,

¢) przygotowanie podioza,

d)prawidtowo$¢ zamontowania plyt i ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach, e)
wichrowato$¢ powierzchni.

ad. e) Powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowi¢ ptaszczyzny pionowe, poziome lub o kacie

pochylenia przewidzianym w dokumentacji. Katy dwuscienne utworzone przez te ptaszczyzny,

powinny by¢ katami prostymi lub posiada¢ rozwarcie wynikajace z wczesniejszych zatozen zawartych

w dokumentacji. Krawedzie przycigcia ptaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe. Sprawdzenie

prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi suchych tynkow nalezy przeprowadzaé za pomoca

ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania (w dwu prostopadtych do siebie kierunkach) taty kontrolne;j

o dtugosci ok. 2 mb, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar prze§witu pomiedzy tata a

powierzchnig suchego tynku powinien by¢ wykonywany z doktadnos$cia do 0,5 mm. Dopuszczalne

odchytki powierzchni sa podane w ponizszej tabeli.

Odchylenie powierzchni | Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku Odchylenie

suchego tynku od

przecinajacych

plaszczyzny si¢ plaszczyzn od
. . . Pionowego Poziomego kata
i o?chylen.la krawedzi od & & przewidzianego w
linii prostej dokumentacji

Nie wigksze niz 1,5 mm
na 1 mb i ogétem nie

wigeej niz 3 mm w Nie wieksze niz 2 mm
Nie wigksza niz 2 mm i w pomieszczeniach do 3,5 | nal mb i ogélem nie
liczbie nie wigkszej niz 2 na mm wiecej niz 3 mmna | Nie wieksze niz 2

catej dlugosci taty catej powierzchni mm
kontrolnej o dtugosci 2 mb ograniczonej §cianami,

belkami itp.

wysokosci oraz nie wigcej
niz 4 mm

w pomieszczeniach
powyzej 3,5 m

wysokosci
Ogo6lne zasady odbioru robot podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 8.




Podstawa ptatnosci

Podstawa rozliczenia finansowego, z uwzglednieniem zapisow zawartych pomigdzy Wykonawca a
Zamawiajacym w umowie o wykonanie robot, jest wykonana i odebrana ilo§¢ m powierzchni suchego
tynku wedlug ceny jednostkowej, ktora obejmuje:

| dla wszystkich technologii (czynnosci przygotowawcze): - przygotowanie
stanowiska roboczego,
- obstuge sprzgtu niewymagajacego etatowej obstugi,
- ustawienie i rozbiorke rusztowan, o wysokosci do 4 m,
- przygotowanie podioza,
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,
- oczyszczenie migjsca pracy z resztek materialow,
"1 dla wykonania oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych:
a) na $cianach murowanych
| przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego,
| przygotowanie kleju gipsowego,
[ przyklejenie paskow z ptyt gipsowo-kartonowych do podtoza,
[ przyklejenie pltyt do podtoza wraz z przycigciem i dopasowaniem,
b)na rusztach z listew drewnianych
| przymocowanie ptyt do gotowego rusztu za pomocg gwozdzi lub wkretoéw wraz z przycieciem
1 dopasowaniem,
¢) na rusztach z ksztaltownikow metalowych
[l przymocowanie ptyt do gotowego rusztu za pomocg wkretow wraz z przycieciem i
dopasowaniem, dla wszystkich technologii (czynno$ci wykonczeniowe):
| przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyréwnania powierzchni oktadzin,
[l szpachlowanie potaczen i stykow plyt ze $cianami i stropami, [ zabezpieczenie spoin
ta§ma papierowa,
[ szpachlowanie i cyklinowanie wykonczeniowe.
Ogodlne zasady podstaw ptatnosci podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 9.

Przepisy zwiazane
| PN-72/B-10122  Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy

odbiorze.
1 PN-B-79405 Wymagania dla plyt gipsowo-kartonowych.
| PN-93/B-02862  Odpornos¢ ogniowa.
| PN-B-32250 Woda do celow budowlanych.
1 PN-79/B-06711  Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
|

Norma ISO (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 1 9004). Normy dotyczace systemOw zapewnienia jakosci
i zarzadzania systemami zapewnienia jakosci.

| Informator-Poradnik ,,Zastosowanie ptyt gipsowo-kartonowych w budownictwie" - wydanie 1V-
Krakoéw 1996 r.

[ Instrukcja montazu ptyt gipsowo-kartonowych producenta.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY MALARSKIE
B-09.04.00

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji

1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robo6t malarskich dla projektu pt. Modernizacja Szpitala Specjalistycznego im.
E. Biernackiego w Mielcu

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Szczegoétowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Odstgpstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje
pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3 Zakres robot objetych specyfikacja
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie i odbior robdt malarskich.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
Ogdlne wymagania dotyczace robo6t podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.4.

1.5 Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.5.

2. Materialy

Materialy do malowania wngtrz budynku

Do wykonania robot malarskich okreslonych w punkcie 1.2 przewiduje si¢ zastosowanie
nastgpujacych materialow :

* Farby olejne biate matowe

* Farby akrylowe ogdlnego stosowania — biate

* Farby lateksowe — biale

- odporno$¢ na szorowanie ( wg ISO 11996 ) — klasa min. 4

- odporno$¢ na zmywanie ( wg ISO 11998) — min. 1500 cykli

- stopien potysku - mat

» Materiaty gruntujace akrylowe

* Szpachlowki akrylowe do drewna

« Srodki czyszczace i odthuszczajace

* Gips szpachlowy

* Preparaty i ptyny myjace — okna , posadzki

Ogolne wymagania dotyczace materialow podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 2..

3. Sprzet

Wykonawca przystepujacy do wykonania prac winien wykazaé¢ si¢ mozliwos$cig korzystania z maszyn
1 sprzetu gwarantujagcych wlasciwa to jest spelniajaca wymagania Specyfikacji Technicznej jakos¢
robot. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych prac, zarowno w miejscu tych prac, jak tez przy
wykonywaniu czynnos$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zaladunku i wytadunku materiatow,
sprzgtu itp.



Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 3.

4. Transport

Farby nalezy przewozi¢ w oryginalnie zamknigtych opakowaniach w temperaturze +5° - +30°C.
Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktoére nie wptyng na
jako$¢ wykonywanych robot.

Materiatly przewozone na $rodkach transportu powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem
i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 4.

5. Wykonanie robot

5.1 Szpachlowanie

Szpachla wymaga podtoza wolnego od kurzu, brudu, zatluszczen, resztek powlok malarskich oraz
wosku. W przypadku konieczno$ci zwiazania i/lub zredukowania chtonnosci podtoza nalezy zastosowac
drobnoczasteczkowy preparat gruntujacy.

Do wypelniania ubytkow na szpachlowanej powierzchni lepiej uzywac bardziej gestej zaprawy.
Szpachle naktada si¢ rownomiernie metalowa paca na podioze, silnie dociskajac mase szpachlowa do
podtoza.

W przypadku powstania niedoktadnosci trzeba miejsce defektu cienko zaszpachlowac i przeszlifowac.
Nalezy zwroci¢ uwagg, aby temperatura podtoza oraz wysychania nie przekraczata granicy +30°C;
dotyczy to réwniez mozliwo$ci przegrzania pod wptywem promieniowania stonecznego!

5.2 Gruntowanie podtoza
Podloze powinno by¢ czyste, bez zabrudzen i zatluszczen. Przy bardzo chlonnych powierzchniach oraz
grubych warstwach przeznaczonych do wzmocnienia najlepsza metoda dobrego zagruntowania jest
naktadanie gruntu metoda "mokre na mokre", co zapewni odpowiednio glgbokie "naciggnigcie" gruntu
do wnetrza podtoza.
W takim przypadku wskazane bytoby rozcienczenie woda zdatna do picia w stosunku 1:1 (wigksze
rozcienczenie jest wskazane, gdy temperatura przekracza 30°C lub pracujemy na bardzo wygrzanej
powierzchni). W przypadku mniej chtonnych podtozy mozna rozcienczy¢ preparat woda lub stosowac
bez rozcienczenia. Wybdr sposobu pracy powinien wynika¢ od rodzaju narzedzia, ktérym bedzie
naktadany ($rodek gruntujacy mozna naktada¢ pedzlem, watkiem lub natryskowo), chtonnosci podtoza
oraz stopnia jego porowato$ci. Biorac pod uwage te czynniki powinno si¢ przeprowadzi¢ probe na
powierzchni kilku metréw kwadratowych, co pozwoli oceni¢ wymagang ilo$¢ warstw oraz ewentualne
rozcienczenie.
Zaleca si¢ zwrdci¢ uwage na:

| Przegruntowanie podloza, - przegruntowanie objawia si¢ Slizganiem farby po warstwie gruntu
(patrzac pod $wiatlo podtoze takie swieci si¢ jak szyba) nalezy wtedy "tapac" przyczepnos¢ przez
rozcienczenie farby wodg pitng w stosunku 1:1)

| Chtonno$¢ podtoza - chlonno$¢ ocenia si¢ przez poréwnanie szybkosci wsigkania rozpry$nigtych
kropel wody na powierzchni do potencjalnego wzmocnienia oraz niskiej chtonno$ci (np.: kawatek ptyty
KG). Po przeprowadzeniu prob gruntowania powinno si¢ przeprowadzi¢ ponowna ocen¢ chtonnosci
podtoza, az do uzyskania niskochtonnej powierzchni. Chtonne podtoza mocno obnizaja wydajnos¢ farby
- naciagaja ja do wnetrza powierzchni - co w koncowym efekcie podwyzsza koszty materialowe.

5.3 Malowanie farbami emulsyjnymi

Farby wymagajg podloza zwigzanego, suchego, oczyszczonego ze starych, tuszczacych sie powtok
malarskich, réwnego, bez spegkan, wolnego od kurzu i tlustych plam. W przypadku problemoéow z
thustymi plamami nalezy zastosowac preparat gruntujacy. Powierzchnie pomalowane wczesniej farbami
klejowymi trzeba dokltadnie oczys$ci¢ do odstonigcia wlasciwego podltoza, natomiast powierzchnie
pomalowane farbami emulsyjnymi nalezy umy¢ woda z dodatkiem detergentu. Powierzchnie silnie
chlonace wodg zagruntowa¢ drobno-czasteczkowym preparatem.

Tynki oraz wszelkiego typu podtoza zawierajace cement i wapno wymagaja 28 dniowego okresu
karbonizacji.



Jego pominigcie grozi catkowitym zniszczeniem powloki naktadanej farby.

Malowanie zbyt stabych podtozy moze spowodowac powstawanie pecherzy i tuszczenie si¢ farby.
Farbe nalezy przed uzyciem doktadnie wymiesza¢ (nie stosowac szybkoobrotowych mieszadet).

Farba moze by¢ nanoszona wszystkimi rodzajami narzedzi malarskich (pgdzel, watek, natrysk), jednak
do malowania pgdzlem nalezy rozcienczy¢ farbe woda zdatng do picia (ok. 0,05-0,11 wody na 11 farby);
szczegolnie na powierzchniach o znacznej porowatosci. Dla osiggnigcia wymaganego efektu
dekoracyjnego potrzebne jest przewaznie 2-3 krotne malowanie. Dla od$wiezenia powierzchni
wezesniej malowanych na biato wystarczajace moze by¢ 1-krotne malowanie (rownomiernie naniesiona
warstwa watkiem). Kolejna warstwg mozna nanosi¢ po uplywie 2-3 godzin - przy zachowaniu
standardowych warunkow (przy 20°C i 60% wilgotnosci powietrza).

5.4 Malowanie farbami lateksowymi

Farby wymagaja podtoza wolnego od kurzu, brudu, zathuszczen oraz resztek powtok malarskich.
Przed uzyciem farb¢ nalezy doktadnie wymiesza¢. Farba moze by¢ nanoszona wszystkimi rodzajami
narzedzi malarskich. Zalecane jest nakladanie 1-2 warstw farby. Kolejng warstwg mozna nanosi¢ po
uptywie 12 h dla standardowych warunkow (20°C i wilgotnosci powietrza 60%).

Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 5.

6. Kontrola jakosci robot

6.1 Powierzchnia do malowania
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
[] sprawdzenie wygladu powierzchni,
[] sprawdzenie wsigkliwosci,

| sprawdzenie wyschniecia podtoza,

| sprawdzenie czystosci,
Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewngetrzne.
Sprawdzenie wsigkliwo$ci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastapi¢ nie
wczesniej niz po 3 s.

6.2 Roboty malarskie
6.2.1. Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:

| Dla farb emulsyjnych nie weczesniej niz po 7 dniach,
] Dla pozostalych nie wczesniej niz po 14 dniach.
6.2.2. Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci
powietrza mniejszej od 65%.
6.2.3. Badania powinny obejmowac:
1 Sprawdzenie wygladu zewngtrznego

| Sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem

| Dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie
elastycznosci i twardosci oraz przyczepnos$ci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi.
Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidlowo. Gdy
ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usuna¢ wykonane powtoki czesciowo lub catkowicie
i wykona¢ powtornie.
Wymagana jako$¢ materialow powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o
jakoséci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym
dokumentem.
Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdt materiatow, ktorych wlasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom
technicznym. Nie nalezy stosowac rowniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
Nalezy przeprowadzi¢ kontrolg dotrzymania warunkéw ogoélnych wykonania robot (cieplnych,
wilgotnosciowych).
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogoélne” pkt 6.

7. Obmiar robo6t



Jednostkg obmiaru jest:m2.
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdélne” pkt 7.

8. Odbidr robot

8.1 Odbior podtoza

8.1.1. Zastosowane do przygotowania podtoza materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w normach panstwowych lub §wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze,
posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypelnienie ubytkow zaprawa
cementowo-wapienng do robdt tynkowych lub odpowiednig szpachlowka. Jezeli odbior podtoza
odbywa si¢ po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem oczys$cic.

8.2 Odbior robot malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewne¢trznego powlok malarskich polegajace na stwierdzeniu
rownomiernego rozlozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta,
braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku
plam, smug, zaciekow, pecherzy odstajacych ptatdéw powtoki, widocznych okiem sladow pedzla itp., w
stopniu kwalifikujacym powierzchni¢ malowana do powlok o dobrej jako$ci wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni migkka, welniang lub bawelniang szmatka kontrastowego koloru.

8.2.3. Sprawdzenie odpornosci powloki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podloza polegajace na probie poderwania ostrym
narz¢dziem powtoki od podloza.

8.2.5. Sprawdzenie odpornosci powloki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badanej
powierzchni powloki przez kilkakrotne potarcie mokra migkka szczotka lub szmatka. Wyniki odbioréw
materiatow i robot powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 8.

9. Podstawa ptatnosci
Podstawg do ptatnosci jest wykonana i odebrana ilo§¢ m2 malowania wedlug ceny jednostkowej, ktora
obejmuje:
] Przygotowanie powierzchni.
| Szpachlowanie.
| Gruntowanie.
] Malowanie.
] Fluatowanie.
Ogodlne zasady podstaw ptatnosci podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 9.

10. Przepisy zwigzane
| PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.
| PN-70/B-10100 Roboty tynkowe, tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
1 PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany
1 PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy
| PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.
1 PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
"1 PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach
bezwodnych
| PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powlokowe na wewnetrzne
$ciany i sufity. Klasyfikacja
| PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
| PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.
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1 PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.
| PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.
[7 PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.



| Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych tom I — Budownictwo
ogolne czes¢ 4.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYPOSAZENIE
B-10.00.00

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji

1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru wyposazenia dla projektu pt. Modernizacja Szpitala Specjalistycznego
im. E. Biernackiego w Mielcu

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Szczegolowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Odstgpstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktoérych istnieje
pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3 Zakres robot objetych specyfikacja
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie i odbior zwigzanych z wyposazeniem.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.4.

1.5 Ogblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.5.

2. Materialy

Parapety
Projektowane parapety zewnetrzne w miejscu wymiany okien z blachy stalowej powlekanej w kolorze
jak istniejace parapety.

Wentylatory dla oddymiania klatki schodowej segment J .

- Oddymianie: funkcja ta realizowana jest podczas pozaru. W tej sytuacji zadaniem
wentylatoréw oddymiajacych jest usuwanie dymu 1 ciepta z zabezpieczonej przestrzeni.

- Klasa odpornosci pozarowej wentylatora

F400 — odporno$¢ ogniowa 400°C przez 120 min,

- Wentylator spelnia wymagania normy:

* PN-EN 12101-3:2015 Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepta. Cze$¢ 3:
Wymagania techniczne dotyczace wentylatoréw oddymiajacych.

Parametry uzytkowe przebadane zgodnie z norma:

* PN-EN ISO 5801-2017 Wentylatory. Badanie wtasciwos$ci uzytkowych z zastosowaniem
stanowisk znormalizowanych.

* PN-EN ISO 13350:2015 Wentylatory przemystowe. Badanie charakterystyki pracy
wentylatoréw strumieniowych

- Wentylatory posiadaja stalowa, cynkowang galwanicznie obudowg, do ktorej przykrecone sa
dwie stopy montazowe.



- Wirnik 1 topatki wykonane z wysokowytrzymatego stopu aluminium. Na obudowie
wentylatora zamontowana jest puszka przytaczeniowa, ktéra umozliwia szybki i
bezproblemowy montaz na obiekcie.
- W wentylatorach zastosowano wysokosprawne silniki odpowiadajace klasom F400, ktore sa
trojfazowe 400V/ 50Hz. Silniki charakteryzujg si¢ klasg ochronnosci IP55.klasg izolacji H
oraz metodg chlodzenia IC418
- Wentylator w komplecie z wyrzutnig §cienng zaluzjowa oddymiajaca:
- Zaluzje stosowane do odprowadzania dymu i ciepta przy oddymianiu grawitacyjnym
- Konstrukcja lamel Zaluzji umozliwia ich zamykanie/otwieranie sitownikiem elektrycznym.
- Zaluzje s3 wyposazone w ruchome lamele ustawiane za pomocg sitownika elektrycznego.
- Lamele zbudowane sg z anodyzowanych profili aluminiowych oraz z wktadu utwierdzonego
pomiedzy profilami i zabezpieczonego uszczelkg przyszybowa.
- W wersji A materialem wktadu lameli jest welna mineralna o grubosci 20mm z welonem od
wewnatrz 1 blachg aluminiowg od zewnatrz. Rama zaluzji jest wykonana z aluminium i
lakierowana na kolor RAL9006mat. Zaluzja wyposazona w kanal z listwami pomiarowymi i
siatke maskujacag W sktad zaluzji wchodzi takze przetwornik réznicy ci$nien do ktorego
doprowadzone sg rurki miedziane @6 od listew pomiarowych.
Zaluzja moze by¢ urzadzeniem dwufunkcyjnym, stuzacym do oddymiania i do wentylacji.
Klasa obcigzenia wiatrem: WL 1500. Niezawodnos$¢: Re1000. Skuteczno$¢ w niskiej
temperaturze: T(-15). Odpornos¢ na dziatanie wysokiej temperatury: B300.
Wentylator w komplecie wraz wyrzutniag i akcesoriami ponize;j:
e Krociec elastyczny 1szt.
e Stopa montazowa 2szt.
e Wibroizolator 4szt.
e Wyrzutnia pozarowa z zaluzjami z aluminium lakierowanego, wyposazona w sitownik
Dodatkowo wentylatory wyposazone w automatyke z zasilaczem pozarowym
certyfikowanym.

3. Sprzet

Wykonawca przystepujac do wykonania montazu powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z
elektronarzedzi i drobnego sprzgtu, zgodnie z wytycznymi technicznymi i technologicznymi.
Wykonawca przystepujacy do wykonania prac winien wykazaé¢ si¢ mozliwos$cig korzystania z maszyn
1 sprzetu gwarantujacych wilasciwg to jest spelniajaca wymagania Specyfikacji Technicznej jakos¢
robot. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonywanych prac, zarowno w miejscu tych prac, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zaladunku i wytadunku materiatow,
sprzetu itp.

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 3.

4. Transport

Warunki transportu zgodne z wytycznymi technicznymi i technologicznymi wybranego producenta.
Wykonawca zabezpiecza transportowane meble, osprzet i wyposazenie we wlasnym zakresie i jest w
peti odpowiedzialny za jakos$¢ przewozu.

Wykonawca wniesie przedmioty dostawy na odpowiednie pigtro, zmontuje i zamontuje wg.

projektu wyposazenia w meble i przekaze w stanie wyregulowanym (wypoziomowanym,
dopasowanym), wyczyszczonym i gotowym do uzytku.

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wplyng na
jakos¢ wykonywanych robot.

Materiaty przewozone na srodkach transportu powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem
i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 4.



5. Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dostaw zgodnie z umowa oraz za jako$¢
zastosowanych materiatow i wykonanych dostaw, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
projektem organizacji dostaw oraz poleceniami Zamawiajgcego.

Wykonawca przed przystgpieniem do prac montazowych wykona pomiar pomieszczen w stanie
wykonczonym dla ostatecznego potwierdzenia wymiaréw mebli.

Przed przystapieniem do robdt montazowych nalezy sprawdzic:

Zgodnos¢ jako$ci dostarczonego towaru, wyposazenia z dokumentacja projektowa

Jako$¢ wyposazenia

Lokalizacje wyposazenia

Przed wykonaniem ostatecznego montazu elementow, nalezy przeprowadzi¢ montaz prébny. Podczas
montazu wyposazenia nalezy stosowaé sie do zalecen Producenta, w przypadku wady lub usterki
gdy Producent nie uzna reklamacji, kosztem usterki zostanie obcigzony Wykonawca. Obowigzkiem
Wykonawcey jest pozostawienie pomieszczen po zakonczeniu prac montazowych w stanie nie
pogorszonym.

6. Kontrola jakosci

W trakcie realizacji dostaw i lokalizacji wyposazenia w pomieszczeniach zgodnie z dokumentacja
projektowa, Zamawiajacy ma prawo do zglaszania uwag i zastrzezen w zakresie jakos$ci, kompletnosci
dostarczanych mebli i osprzgtu, a takze w zakresie organizacji i terminow dostaw.

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 6.

7. Obmiar robot

a) Jednostki i zasady obmiarowania

Obmiar nalezy wykona¢ w jednostkach wskazanych w zestawieniu. Jednostka obmiaru - m2 (metr
kwadrat)

mb (metr bierzacy)

szt. (sztuka)

kmpl (komplet)

b) Wielkosci obmiarowe

Wielko$ci obmiarowe okre$la si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Zamawiajacego i sprawdzonych w naturze.

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

8. Odbidr robot

a) Rodzaje odbiorow

Wykonane dostawy beda podlegaly nastepujacym odbiorom:

CzeSciowe

Odbior elementéw przed montazem na podstawie oceny wizualnej

Koncowe

O odbiorze koncowym Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego na piSmie nie pozniej niz w ostatnim
dniu zakonczenia terminu okreslonego w umowie.

Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecno$ci Projektanta i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca dostawy dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania dostaw z dokumentacja projektowa i ST.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych poprawek lub uzupelien komisja przerwie swoje
czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do odbioru koncowego jest protokot odbioru dostaw sporzadzony wedtug
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest przygotowac nastepujace dokumenty:
certyfikaty zgodnosci PN, atesty jakosciowe, aprobaty techniczne dla wbudowanych materialow,
elementow i wyrobow,

instrukcje obstugi i inne dokumentacje techniczne,

zalecenia eksploatacyjne okreslajace sposob biezacej pielggnacji i konserwacji wyposazenia,



protokot przekazania kluczy. Klucze muszg by¢ jednoznacznie przypisane do odpowiednich zamkow,
inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 8.

9. Podstawa ptatnosci

Placi si¢ za roboty wykonanie zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt.5 oraz odebrane przez
Inspektora Nadzoru mierzone zgodnie z jednostkami podanymi w pkt.7.

Placi sie za 1 m2 oraz 1 kpl wykonanej stolarki, zgodnie z obmiarem robét, oceng jako$ci uzytych
materialow oraz jako$ci wykonania robot.

Ogodlne zasady podstaw ptatnosci podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 9.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Terminologia

PN-ISO 6707-1:1989 Budownictwo - Terminologia

Dokumentacja i specyfikacje w zamowieniach publicznych, Izba Projektowania Budowlanego,
Warszawa, 2005.

»Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” Arkady, Warszawa
1997

Ustawa z dnia 16 04 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 30 08 2002 r. o systemach oceny zgodnosci (Dz. U. z 2010 r. Nr 138 poz. 935
jt).

- Ustawa z dnia 12 12 2003 r. o ogolnym bezpieczenstwie produktow (Dz. U. z 2003 r. Nr 229
poz.2275).

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz.1623 jt.).
Dokumentacja warsztatowa

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcey od obowiazku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca
bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za
spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych
urzadzen lub metod.



