DRZWI | ZESTAWY SZKLANE ALUMINIOWE WEWNETRZNE P.POZ

Zestaw 1- P.POZ EI-60 - 1 SZT. pietro
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Drzwi Dw AL P.POZ
El-30 - 1 SZT, piwnica

Zestawy P.POZ EI-60 wykonane z profili aluminiowych
- zestaw szklany staty, oraz otwierany

- konstrukcja systemu oparta jest o izolowane termicznie
profile aluminiowe, ktérych gteboko$¢ wynosi 78 mm.

- odpornos¢ konstrukcji na wysokg temperature zapewniajg
elementy izolacji ogniowej GKF lub ClI

- wprowadzone w komory wewnetrznej profili i w przestrzenie
izolacyjne miedzy profilami oraz stalowe akcesoria i tgczniki.
- dobdr profili wykona¢ na podstawie obliczen statycznych.

- szklenie szklem bezpiecznym bezbarwnym.

- okucia, wykonanie i montaz konstrukcji wg wytycznych
aktualnej dokumentacji systemowej i rekomendagiji
technicznych.

- kolor profili biaty RAL 9010

- konstrukcje muszg by¢ oznakowane znakiem B na
zgodnos¢ z aktualng Aprobatg Techniczna.

- drzwi w zestawie wyposazone w samozamykacz, oraz
elektrotrzymacz w pozyciji otwarte;j,

DRZWI P.POZ EI-30 wykonane z profili aluminiowych

- drzwi przeszklone
- konstrukcja systemu oparta jest o izolowane termicznie profile

aluminiowe, ktérych gtebokos$¢ wynosi 60 mm
- odpornos¢ konstrukcji na wysokg temperature zapewniajg
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elementy izolacji ogniowej GKF lub CI

- wprowadzone w komory wewnetrznej profili i w przestrzenie
izolacyjne miedzy profilami oraz stalowe akcesoria i tgczniki.
- dobér profili wykona¢ na podstawie obliczen statycznych.

- szklenie szktem bezpiecznym bezbarwnym.
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- okucia, wykonanie i montaz konstrukcji wg wytycznych
aktualnej dokumentacji systemowej i rekomendac;ji
technicznych.

- kolor profili biaty RAL 9010

- konstrukcje muszg by¢ oznakowane znakiem B na zgodnosé
z aktualng Aprobatg Techniczna.

- drzwi w zestawie wyposazone w samozamykacz, oraz
elektrotrzymacz w pozycji otwarte;j,

Ochrona przeciwpozarowa i poprawa bezpieczenstwa pozarowego.
Oddymianie klatek schodowych w budynkach Szpitala Specjalistycznego im.
E. Biernackiego w Mielcu
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