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1. RYSUNKI TECHNICZNE.
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SEGMENT C - RZUT PODDASZA—- ODDYMIANIE KLATEK SCHODOWYCH Rys. Nr E-04
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SEGMENT J - RZUT PIETRO 6- ODDYMIANIE KLATEK SCHODOWYCH Rys. Nr E-13
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| OPIS TECHNICZNY

Do proj’ektu technicznego ,,,OCHRONA PRZECIWPOZAROWA I POPRAWA
BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO" ODDYMIANIE KLATEK SCHODOWYCH W
BUDYNKACH SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. E. BIERNACKIEGO W
MIELCU.”

1. Podstawg opracowania dokumentacji jest:

a) prawng podstawg opracowania dokumentacji jest:

Zlecenie: : Inwestora.

b) techniczng podstawa opracowania dokumentacji jest:

a) podktady budowlane,

b) inwentaryzacja terenu,

¢) uzgodnienia z inwestorem,

d) wytyczne projektantow branzowych,
e) obowigzujace normy i przepisy.

2. Zakres projektu

Tematem opracowania jest projekt techniczny instalacji oddymiania klatek
schodowych w segmencie C, E i J w budynkach Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda
Biernackiego w Mielcu.

3. Lokalizacja obiektu

Budynki zlokalizowane sa przy ul. Zeromskiego 22 w Mielcu, wojewédztwo
podkarpackie.

Il OMOWIENIE OPRACOWANIA - STAN PROJEKTOWANY

1. Instalacja oddymiania klatek schodowych

Podstawa techniczna opracowania

- Dokumentacja techniczno - ruchowa (DTR) wydanej przez producentéw urzadzen
wchodzacych w sktad uktadow oddymiajacych,

- Kart gwarancyjnych producenta,

- Rzut budynku.

Koniecznos¢ stosowania ukladow oddymiajacych

Glowne cele oddymiania:

- Umozliwienie ewakuacji ludzi z przestrzeni zagrozonej pozarem,

- Oddymianie i wentylacja drég ewakuacyjnych — odprowadzenie goracych gazow
spalinowych, a co za tym idzie obniZenie temperatury na poziomych drogach ewakuacyjnych,

- Zapobieganie rozprzestrzenianiu si¢ trujgcych produktow spalania.



Opis rozwigzan technicznych

W skiad systemu oddymiania klatek schodowych wchodza:

- Centralki oddymiania,

- Sitowniki w oknach i drzwiach,

- Przyciski oddymiania z kasownikiem RPO,

- Przyciski przewietrzania,

- Elektrotrzymacze,

- Przyciski zwalniajace drzwi,

- Centralki sterowania urzadzeniami przeciwpozarowymi (w segmencie J),

- Wentylatory oddymiajace z zaluzjami (w segmencie J),

- Czujka/ detektor w windzie (w segmencie J),

- Zasilacze.

Do wykonania systemu mozna zastosowa¢ komponenty innych producentow o
niezgorszych parametrach.

Przy zmianie komponentow nalezy zwrdci¢ uwage na koniecznos$¢ dostosowania
okablowania.

UWAGA:
Nowoprojektowane centralki nalezy wpia¢ do istniejacego systemu SAP, ktorym
zarzadza centrala POLON 4900 zlokalizowana w pomieszczeniu portierni.

Zasilanie centrali oddymiania

Dla centrali oddymiania przewidziano dwa rodzaje zasilania:

- Podstawowe napigcie zasilania 230 V AC — sprzed przeciwpozarowego wytacznika
pradu (dla centralek CSO).

- Podstawowe napigcie zasilania 400 V AC — sprzed przeciwpozarowego wytacznika
pradu (dla centralek CZS).

- Rezerwowe napigcie zasilania 24 V DC — z baterii akumulatoréw “gazoszczelnych”,
ktore zapewniaja wymagany czas pracy centrali w czasie dozorowania i alarmu.

W rozdzielni obwodow rezerwowanych (sprzed wytacznika przeciwpozarowego pradu)
zabudowac nalezy zabezpieczenia do zasilania centralek oddymiania CSO (wylaczniki
nadpradowe 1P B16A), dla zasilania centralek CZS (wylaczniki nadpragdowe 3P C20A).

Wymagania w zakresie montazu, rozruchu, odbioru i eksploatacji

System oddymiania nalezy wykona¢ zgodnie z normag PN.
Zapewnienie dostatecznego doptywu powietrza

W celu zapewnienia pelnego wykorzystania powierzchni czynnej klap dymowych
nalezy zapewni¢ odpowiednig powierzchnie otworow, przez ktore przedostaje si¢ powietrze
uzupelniajace. Geometryczna powierzchnia otworéw wlotowych powietrza w dolnej czesci
klatek schodowych, powinna by¢ co najmniej o 30% wigksza niz powierzchna klapy
dymowych w odniesieniu do powierzchni przestrzeni poddachowej. Mozliwe jest tu wliczenie
okien w dolnej czgsci pomieszczenia oraz drzwi, ktére w przypadku pozaru dadza si¢
otworzy¢.

Sposéb wykonania instalacji
Przewody linii dozorowych, linii wykonawczych powinny przechodzi¢ (w miare
mozliwos$ci) przez Sciany 1 stropy oddzielnymi przebiciami (zabezpieczonymi rurkami PVC



lub gipsem). Przy skrzyzowaniu z innymi instalacjami, przewdd instalacji ppoz. powinien i$¢
jak najnizej (najblizej $ciany).

Przewody muszg by¢ odpowiednio chronione, prowadzone i zamocowane oraz speiniaé
wymagania stawiane przez samo pomieszczenie. Przewody muszg by¢ uktadane na stale, przy
pomocy odpowiedniego osprzetu instalacyjnego tak, aby mozliwos$¢ ich uszkodzenia byta
znikoma. Nie wolno mocowac¢ przewodéw do linek no$nych opraw oswietleniowych.

Nie zaleca si¢ rownolegtego taczenia zyt w celu zwigkszenia ich przekroju. Nalezy
dazy¢ do tego, aby ilo$¢ potaczen byla jak najmniejsza. Zabronione jest skrecanie zyt w celu
ich potaczenia. Polaczenia powinny by¢ wykonane niezawodna, mechaniczna metoda (np.
przy zastosowaniu potaczen srubowych lub zaciskow).

Sposéb prowadzenia przewodow

Sposob prowadzenia instalacji:

- przewody linii dozorowych nalezy ulozy¢ z uwzglednieniem charakteru chronionych
przestrzeni i pomieszczen obiektu:

- przekucia przez stropy i §ciany zabezpieczy¢ gipsem lub rurkami elektroinstalacyjnymi
PVC,

- zejcia  do przyciskow oddymiania RPO nalezy wykona¢ w rurkach
elektroinstalacyjnych PVC pod tynkiem,

- przejs$cia kabli 1 przewodow przez Sciany nalezy uszczelni¢ systemowo do klasy
odporno$ci ogniowej nie mniejszej niz ta przegroda (np. masa ,,PROMAT”),

- przyciski pozarowe zamontowac¢ na wysokosci 1,4 - 1,6 m od podtoza,

- poditaczenie przewodow do urzadzen wykonac¢ zgodnie z dokumentacja techniczno —
ruchowa,

-montaz instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z projektem wykonawczym oraz
obowigzujacymi normami.

Wszystkie odstepstwa (uzgodnione z projektantem) nalezy nanosi¢ na egzemplarz
roboczy, na podstawie ktorego nalezy wykona¢ dokumentacje powykonawcza.

Wewnetrzng instalacje przewodowa nalezy ulozy¢ wykorzystujac nastgpujace materiaty:

- przewod niepalny (N)HXH-J Fel80 PH90/E90 3x2,5mm2 - zasilanie centralek
oddymiania CSO,

- przewod niepalny (N)HXH-J Fel80 PH90/E90 5x4mm2 - zasilanie centralek
oddymiania CZS,

- telekomunikacyjny kabel typu HTKSHekw 3x2x0,8 (linie RPO),

- telekomunikacyjny kabel typu YnTKSYekw 1x2x0,8 (linie czujek),

- bezhalogenowy kabel ognioodporny (N)HXH-J Fe180 PH90/E90 3x2,5mm2 (zasilanie
sitownikow, elektrotrzymaczy).

- przewody odporne ogniowo mocowac¢ uchwytami o zwigkszonej odporno$ci ogniowe;.

Uwagi dla uzytkownika systemu oddymiania

1. Wykonawstwo 1 konserwacje zaprojektowanego systemu nalezy zleci¢
wyspecjalizowanej firmie, ktoéra posiada odpowiednio przeszkolonych pracownikow.
Wykonawca oraz konserwator powinien by¢ akceptowany przez producentow zastosowanych
urzadzen.

2. Po przekazaniu instalacji do eksploatacji nalezy zleci¢ w/w, stata konserwacje
zapewniajacg prawidlowos¢ funkcjonowania systemu.



3. Uzytkownik systemu jest odpowiedzialny za prowadzenie zeszytu kontrolnego
(dziennika operacyjnego), w ktérym nalezy zamieszcza¢ wszystkie uwagi dotyczace pracy
systemu:

* regularne kontrole instalacji i urzadzen,

» dokonywane naprawy, zmiany i uzupetnienia w instalacji,

4. Osoby, ktérym powierzy si¢ stata obstuge systemu oddymiania powinny zostaé
przeszkolone w zakresie niezbednych czynno$ci, ktore nalezy wykona¢é w przypadku
pojawienia si¢ jakiegokolwiek alarmu.

5. Podczas prowadzenia prac (instalacyjno — montazowych) instalacji oddymiania
nalezy zapewnic:

* nadzor inwestorski (wskazany powinien zosta¢ inspektor posiadajacy wiedze w
zakresie ochrony ppoz.).

6. Odbidr instalacji powinien odby¢ sie po wykonaniu calego systemu zgodnie z
opracowana dokumentacja techniczna i ewentualnymi zmianami wpisanymi do dziennika
budowy.

7. Odbior instalacji nalezy polaczy¢ z przekazaniem instalacji do eksploatacji — w
odbiorze powinien bra¢ udziatl konserwator systemu, ktory sprawowal bedzie nadzoér nad
instalacja.

W windzie zastosowac nalezy czujke — gtowice detekcyjng (wpiac ja do istniejacego systemu
SSP). W razie pozaru winda powinna zjecha¢ na parter.

Zestawienie materiatdéw dla zabezpieczenia windy:

LiczBA

L.r. INAZWA OrIs [527.]

1 |VE-05-4531 G,LOWICA DETEKCYJ/NA VENTUM LITE LUB INNA © 1
ROWNOWAZNYCH PARAMETRACH

2 |VE-05-3500 O!BUDOWA DETEKTORA VENTUM LITE LUB INNA O 1
ROWNOWAZNYCH PARAMETRACH

3 |VE-10-1440 FQLlA FRONTOWA VENTUM LITE LUB INNA O 1
ROWNOWAZNYCH PARAMETRACH

FILTR POWIETRZA, < 15 pM LUB INNA O ROWNOWAZNYCH

4 AD-10-1960 1
PARAMETRACH
TROINIK PVC Z KORKIEM DO TESTOWANIA, SZARY LUB INNA O

5 01-10-8020 ) . 1
ROWNOWAZNYCH PARAMETRACH

6 01-10-9330 BANDEROLA ZABEZPIECZAJACA NAKLEJKE, W OPAKOWANIU 10 10
SZT LUB INNA O ROWNOWAZNYCH PARAMETRACH
NAKLEJKA REDUKCYJNA NA OTWOR X.X MM, W OPAKOWANIU

7 01-10-9390 , . 10
10 SZT LUB INNA O ROWNOWAZNYCH PARAMETRACH
RURA PVC 25 x 1,9 MM, SZARA, DOSTEPNA W ODCINKACH

8 01-10-9010 , . 25
2,5M 1 5M, LUB INNA O ROWNOWAZNYCH PARAMETRACH
KOLANKO 90° PVC 25 MM, SZARE, W OPAKOWANIU 10 szT

9 01-10-9020 , X 10
LUB INNA O ROWNOWAZNYCH PARAMETRACH
TROINIK PVC 25 MM, SZARY, W OPAKOWANIU 10 SZT LUB

10 [01-10-9040 10

INNA O ROWNOWAZNYCH PARAMETRACH




11

01-10-9050

ZASLEPKA KONCOWA PVC 25 MM, SZARA, W OPAKOWANIU 10
SZT LUB INNA O ROWNOWAZNYCH PARAMETRACH

10

12

01-10-9060

MuFrA PVC 25 MM, SZARA, W OPAKOWANIU 10 SZT LUB INNA
O ROWNOWAZNYCH PARAMETRACH

10

13

01-35-1075

UCHWYT DO RUR, W OPAKOWANIU 100 SZT LUB INNA O
ROWNOWAZNYCH PARAMETRACH

100

14

01-90-1010

PLYN CZYSZCZACY DO RUR I AKCESORIOW PVC/ABS 125ML
LUB INNA O ROWNOWAZNYCH PARAMETRACH

15

01-90-1000

KLEJ DO RUR I AKCESORIOW PVC 0.125G LUB INNA O
ROWNOWAZNYCH PARAMETRACH

16

ZSP 135-DR-
2A-1

ZASILACZ 24VI2A, Z MIEJSCEM NA 2 AKUMULATORY 18AH,
ZASILANIE URZADZEN DODATKOWYCH LUB INNA O
ROWNOWAZNYCH PARAMETRACH

17

AKUMULATOR BEZOBSLUGOWY 18AH/12V; WYMIARY (WYS. X
SZER. X GL.): 167 X 181 X 77MM; NAPIECIE LADOWANIA
[25°C]: PRACA BUFOROWA: OD 13.38 V D0 13.8 V (-10MV°C),

ZS-18

PRACA CYKLICZNA: 0D 14.4V D0 14.7 V (-10MV°C); MAKS.
PRAD EADOWANIA: 6.8A; LUB INNA O ROWNOWAZNYCH
PARAMETRACH

18

OKABLOWANIE

1KPL.

Zestawienie materiatdow — oddymianie klatek:

L.p. INAZWA OrIs LiczBA [szT.]
UCS60008A(1x8
A), WYK.3 LUB INNA O UNIWERSALNA CENTRALA STERUJACA 8A, 1
1 . - LINIA, 1 GRUPA, oBUDOWA 400 X 400 X 2
ROWNOWAZNYCH
160MM
PARAMETRACH
UCS 600016 A (2x8
A), WYK.4 LUB INNA O UNIWERSALNA CENTRALA STERUJACA 16A,
2 . . 2 LINIE, 2 GRUPY, OBUDOWA 400 x 400 x 1
ROWNOWAZNYCH
160MM
PARAMETRACH
UCS 600032 A (4x8
A), WYK.31 LUB INNA UNIWERSALNA CENTRALA STERUJACA 32A,
3 ", ' . 4 LINIE, 4 GRUPY, OBUDOWA 753 X 630 X 1
0 ROWNOWAZNYCH
190MMm
PARAMETRACH
UNIWERSALNA CENTRALA STERUJACA, 24A,
UCS 600024 A (3x8 3 LINIE, 3 GRUPY (8A), 0BUDOWA 753 X 630
A), WYK.26 LUB INNA .
4 0 ROWNOWAZNYCH X 190MM, OPCJONALNIE DO 4 MODULOW 1
PARAMETRACH MPW-60, 1 mopUur MPD-60, 1 MODUL
MKA-60
DOR-40 LUB INNA O
5 ROWNOWAZNYCH OPTYCZNA CZUJKA DYMU 30
PARAMETRACH




MPW-60 LUB INNA O , ,
MODUL 2 PRZEKAZNIKOW

6 ROWNOWAZNYCH WYSOKONAPIECIOWYCH + 2WE KONTROLNE S
PARAMETRACH
MKA-60 LUB INNA O
7 ROWNOWAZNYCH MODUL KOMUNIKACIJI ADRESOWEJ DO 5
POLON 3000/4000/6000
PARAMETRACH
PO-63 LUB INNA O .
) . PRZYCISK ODDYMIANIA (POMARANCZOWY)
8 ROWNOWAZNYCH 28
WTYNKOWY, 3XLED + KASOWANIE
PARAMETRACH
RM-60-O LUB INNA O
. ) RAMKA MASKUJACA, UZUPELNIENIE DO
9 ROWNOWAZNYCH , 28
WERSJI NATYNKOWEJ, POMARANCZOWA
PARAMETRACH
PP-40NT LUB INNA O
. . PRZYCISK PRZEWIETRZANIA NATYNKOWY
10 |ROWNOWAZNYCH 5
KLUCZYKOWY
PARAMETRACH
CDW-03 LUB INNA O
11 |ROWNOWAZNYCH CZUINIK DESZCZ-WIATR 3
PARAMETRACH
AKUMULATOR BEZOBSLUGOWY 7.5AH/12V;
WYMIARY (WYS. X SZER. X GL.): 94+6 X 151
ZS-7.5 LUB INNA O X 65MM; NAPIECIE LADOWANIA [25°C]:
12 |ROWNOWAZNYCH PRACA BUFOROWA: 0D 13.38 V DO 13.8 V (- 14
PARAMETRACH 10MV°C), PRACA CYKLICZNA: 0D 14.4V DO
14.7V (-10MV°C); MAKS. PRAD
LADOWANIA: 3A;
AWOP-625 P/P LUB
13 INNA O PUSZKA INSTALACYJNA PRZELOTOWA 9
ROWNOWAZNYCH 6X2,5MM2, PROSTOKATNA
PARAMETRACH
14 PRZYCISK WYJSCIA AWARYJINEGO 4

2. Uwagi koncowe

.Caly projekt zostat wykonany zgodnie z Polskg Normg PN-1EC 60364, N SEP-E-002.

Zgodnie z zasadami zamoéwien publicznych mozna zastosowa¢ materialy 1 rozwigzania
rOwnowazne - w zadnym stopniu nieobnizajgce standardu 1 niezmieniajace zasad oraz
rozwigzan technicznych przyjetych w niniejszym projekcie, a tym samym niepowodujace
koniecznosci przeprojektowania jakichkolwiek elementow infrastruktury ani niepozbawiajace
Inwestora zadnych wydajnosci, funkcjonalnosci i uzytecznosci.

Jezeli Wykonawca zaproponuje zastosowanie rozwigzania réwnowaznego lub
zamiennego (alternatywnego), powinien przedstawi¢ Zamawiajacemu list¢ zastosowanych
materiatlow (w formie tabeli — nr katalogowy producenta, opis produktu, ilos¢), jak rowniez
wszelkie karty katalogowe 1 certyfikaty wystawione przez akredytowane niezalezne
laboratoria testowe 1 inne dokumenty pozwalajace Zamawiajagcemu oceni¢ zgodno$¢
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proponowanego rozwigzania ze wszystkimi wymaganiami SIWZ 1 dokumentacji projektowe;.
Jezeli taka propozycja bedzie sktadana przez oferenta na etapie przed otwarciem ofert, oferent
powinien dostarczy¢ wszystkie w/w dokumenty, jako zalgcznik do oferty — w celu
zapewnienia uczciwej informacji dla Zamawiajacego oraz warunkéw uczciwej konkurencji
dla innych oferentow, biorgcych udziat w tym postepowaniu.

Opracowat:
mgr inz. Marek Alf
upr.SWK/0096/PWOE/14



