Kontrola wykonania sterowania

HTKSH PH90 1x2x0,8

nalezy wpig¢ do istniejgcego systemu SAP,
ktorym zarzgdza centrala POLON 4900

Uszkodzenie (ogdlne)

HTKSH PH90 1x2x0,8

zlokalizowana w portiernii

HTKSHekw 3x2x0,8

Alarm pozarowy x1

1x HTKSH PH90 1x2x0,8

Kasowanie alarmu

HTKSH PH90 1x2x0,8

CSO 4

UCS-6000 z mozliwoscig pracy na lini dozorowej SAP.
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Krajowa Ocena Techniczna CNBOP-PIB-KOT-2017_2022_0011-1009

Swiadectwo Dopuszczenia CNBOP 4679/2022

ZP3000
podtrzymanie akumulatorowe

CZS 1

NHXCH FE180/PH90 4x2,5mm2
sterowanie/monitorowanie:

zasilanie/monitrowanie:
YNnTKSY 1x2x0,8 mm2

N2XH-J 2x1,5 + YnTKSY 2x2x0,8

Przepustnica z

sitownikiem BF24

Puszka potgczeniowa PIP PH30

PIP

sitownik elektryczny
drzwi
sitownik elektryczny
drzwi

N2XH-J 3x2,5mm2

HTKSH 3x2x1

o

Kanatowa
czujka
dymu

N2XH-J 3x1,5

(PW)

O

reczny przycisk
przewietrznia

Na
klatce

HTKSH 2x2x1

—l [=
Przetwornik klatkg
réznicy
cisnienia

N2XH-J 3x1,5 + YnTKSY 1x2x0,8

YnTKSY 2x2x0,8

ZWwipXg 063/06Hd 0812 C-HXH(N)

Czujnik
wiatr-deszcz
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nalezy wpig¢ do istniejgcego systemu SAP,

Kontrola wykonania sterowania

HTKSH PH90 1x2x0,8

ktérym zarzadza centrala POLON 4900

Uszkodzenie (ogdlne)

HTKSH PH90 1x2x0,8

zlokalizowana w portiernii

HTKSHekw 3x2x0,8

Alarm pozarowy x1

1x HTKSH PH90 1x2x0,8

Kasowanie alarmu

HTKSH PH90 1x2x0,8

CSO5

UCS-6000 z mozliwoscig pracy na lini dozorowej SAP.
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SEGMENT J
SCHEMAT ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH

1400x600x300

Krajowa Ocena Techniczna CNBOP-PIB-KOT-2017_2022_0011-1009
Swiadectwo Dopuszczenia CNBOP 4679/2022

mcr OMEGA pro

ZP3000
podtrzymanie akumulatorowe

CZS 2

zasilanie/monitrowanie:

NHXCH FE180/PH90 4x2,5mm2

sterowanie/monitorowanie:
YnTKSY 1x2x0,8 mm2

N2XH-J 2x1,5 + YnTKSY 2x2x0,8

Przepustnica z

sitownikiem BF24

Puszka potgczeniowa PIP PH30

PIP

sitownik elektryczny
drzwi
sitownik elektryczny
drzwi

N2XH-J 3x2,5mm2

HTKSH 3x2x1

LA
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Kanatowa
czujka
dymu
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N2XH-J 3x1,5
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(PW)
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przewietrznia

HTKSH 2x2x1

N2XH-J 3x1,5 + YnTKSY 1x2x0,8

ZWwipXg 063/06Hd 0812 C-HXH(N)

Czujnik
wiatr-deszcz

YnTKSY 2x2x0,8

Na o L, Poza
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P.P.U.H PROELMAR
Marek Alf

Widetki 58, 26-021 Daleszyce

tel.: 668 154 340;=~n_marex@wp.pl

Yi===)

ELNVIAR

NAZWA | ADRES OBIEKTU: SKALA: NRRYS.: E 1 4

L,OCHRONA PRZECIWPOZAROWA | POPRAWA it
INST. ELEKTRYCZNE

BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO" BRANZA:
ODDYMIANIE KLATEK SCHODOWYCH
STADIUM:
PROJEKT TECHNICZNY

W BUDYNKACH SZPITALA
SPECJALISTYCZNEGO IM. E. BIERNACKIEGO [ 10

W MIELCU. 04.2024
PROJEKTOWAL.: NR UPRAWNIEN: PODPIS:
mgr inz. Marek Alf SWeeose!
SPRAWDZIE: NR UPRAWNIEN: PODPIS:
mgr inz. Jarostaw Kolera Kl-214/93

nazwarvs: SEGMENT J - SCHEMAT
ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH




