ZESTAWIENIE DRZWI STALOWYCH WEWNETRZNYCH EI-30
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WYMIAR W SWIETLE So 910 970
OSCIEZY Ho 2040 2040
WYMIAR W SWIETLE | S 900 900
PRZEJSCIA H 2000 2000
SAMOZAMYKACZ tak tak
ILOSC 1L+1P 1P
oscieznica narozna o$cieznica narozna
UWAGI samozamykacz samozamykacz
elektrotrzymacz elektrotrzymacz
El 30

D1/D2 Drzwi przeciwpozarowe stalowe ptaszczowe, petne,
(El) jednoskrzyditowe, czesciowo przeszklone - zamykajg otwory w przegrodach
np MCR Alpe lub réwnowazne w ponizszych parametrach:

Odpornos¢ ogniowa: EI-30
llo$¢ skrzydet: drzwi jednoskrzydiowe
Wymiar w oscieznicy:  900x2000 mm
Wymiar w murze: 970x2040 mm
Rodzaj drzwi:  stalowe ptaszczowe
Skrzydto: wykonane z blachy ocynkowanej grubosci 0,75mm, z 4-stronng
ptaska przylga, wyposazone w bolec antywywazeniowy,
Typ oscieznicy: narozna
Oscieznica: wykonana z blachy ocynkowanej o grubo$ci 1,5mm, z uszczelkg
EPDM obwiedniowag w kolorze czarnym
Kolor: RAL 9010 biaty
Okucia: zamek zapadkowo-zasuwkowy przystosowany pod wktadke, klamka na
szyldzie podtuznym z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym, dwa zawiasy w tym
jeden sprezynowy spetniajgcy role samozamykacza
Dokumentacja: Certyfikat Statosci Wasciwosci Uzytkowych,
Deklaracja Wtasciwos$ci Uzytkowych
Dodatkowo drzwi na parterze D1 z elektrotrzymaczem- wspétpracujace z
systemem oddymiania

D3/ Drzwi stalowe ptaszczowe, petne, jednoskrzydtowe,

Odpornos¢ ogniowa: BRAK
llos¢ skrzydet: drzwi jednoskrzydtowe
Wymiar w oscieznicy:  900x2000 mm
Wymiar w murze: 970x2040 mm
Rodzaj drzwi:  stalowe ptaszczowe
Skrzydto: wykonane z blachy ocynkowanej , wyposazone w bolec
antywywazeniowy,
Typ oscieznicy: narozna
Oscieznica: wykonana z blachy ocynkowanej o grubosci 1,5mm, z uszczelkg
EPDM obwiedniowg w kolorze czarnym
Kolor: RAL 9010 biaty
Okucia: zamek zapadkowo-zasuwkowy przystosowany pod wktadke, klamka na
szyldzie podtuznym z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym, dwa zawiasy w tym
jeden sprezynowy spetniajgcy role samozamykacza
Dokumentacja: Certyfikat Statosci Wtasciwosci Uzytkowych,
Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych
Dodatkowo drzwi na parterze D3 z elektrotrzymaczem- wspétpracujace z

systemem oddymiania

E. Biernackiego w Mielcu

Ochrona przeciwpozarowa i poprawa bezpieczenstwa pozarowego.
Oddymianie klatek schodowych w budynkach Szpitala Specjalistycznego im.
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