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D1/D2 Drzwi przeciwpożarowe stalowe płaszczowe, pełne,
 (EI) jednoskrzydłowe, częściowo przeszklone - zamykają otwory w przegrodach
np MCR Alpe lub równowazne w poniższych parametrach:

Odporność ogniowa:  EI-30
Ilość skrzydeł:  drzwi jednoskrzydłowe
Wymiar w ościeżnicy:  900x2000 mm
Wymiar w murze:        970x2040 mm
Rodzaj drzwi:  stalowe płaszczowe
Skrzydło:   wykonane z blachy ocynkowanej grubości 0,75mm, z 4-stronną
płaską przylgą, wyposażone w bolec antywyważeniowy,
Typ ościeżnicy:  narożna
Ościeżnica:  wykonana z blachy ocynkowanej o grubości 1,5mm, z uszczelką
EPDM obwiedniową w kolorze czarnym
Kolor:  RAL 9010 biały
Okucia:  zamek zapadkowo-zasuwkowy przystosowany pod wkładkę, klamka na
szyldzie podłużnym z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym, dwa zawiasy w tym
jeden sprężynowy spełniający rolę samozamykacza
Dokumentacja:  Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych,
                                 Deklaracja Właściwości Użytkowych
Dodatkowo drzwi na parterze D1 z elektrotrzymaczem- współpracujące z
systemem oddymiania
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D3/ Drzwi stalowe płaszczowe, pełne, jednoskrzydłowe,

Odporność ogniowa:  BRAK
Ilość skrzydeł:  drzwi jednoskrzydłowe
Wymiar w ościeżnicy:  900x2000 mm
Wymiar w murze:        970x2040 mm
Rodzaj drzwi:  stalowe płaszczowe
Skrzydło:   wykonane z blachy ocynkowanej , wyposażone w bolec
antywyważeniowy,
Typ ościeżnicy:  narożna
Ościeżnica:  wykonana z blachy ocynkowanej o grubości 1,5mm, z uszczelką
EPDM obwiedniową w kolorze czarnym
Kolor:  RAL 9010 biały
Okucia:  zamek zapadkowo-zasuwkowy przystosowany pod wkładkę, klamka na
szyldzie podłużnym z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym, dwa zawiasy w tym
jeden sprężynowy spełniający rolę samozamykacza
Dokumentacja: Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych,
                                 Deklaracja Właściwości Użytkowych
Dodatkowo drzwi na parterze D3 z elektrotrzymaczem- współpracujące z
systemem oddymiania
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