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CZESC RYSUNKOWA

Sytuacja ogolna S

Budynek / segment C

1. POZIOM -1 RZUT PIWNIC KLATKA OD STRONY HALI TARG -skala 1:50
2. POZIOM 0 RZUT PRZYZIEMIA KLATKA OD STRONY HALI TARG. - skala 1:50
3. POZIOM 2/3 RZUT PIETRO OD STRONY HALI TARG. - skala 1:50
4. POZIOM -1 RZUT PIWNIC KLATKA OD STRONY SEGMENTU D - skala 1:50
5. POZIOM 0 RZUT PRZYZIEMIA KLATKA OD STRONY SEGMENTU D - skala 1:50
6. POZIOM 2/3 RZUT PIETRO OD STRONY SEGMENTU D - skala 1:50
7. PODDASZE KLATKA OD STRONY SEGMENTU D - skala 1:50
8. 1-Z ZESTAWIENIA SLUSARKI KLATKI SEGMENT C - skala 1:50
9. 2-Z ZESTAWIENIA KLAPY DYMOWE KLATKI SEGMENT C - skala 1:50

Budynek / segment E

1. POZIOM -1 RZUT PIWNIC - skala 1:50
2. POZIOM 0 RZUT PRZYZIEMIA - skala 1:50
3. POZIOM 1 RZUT PIETRA - skala 1:50
4.1-Z ZESTAWIENIA SLUSARKI DRZWIOWEJ KLATKA SEGMENT E - skala 1:50
5.2-Z ZESTAWIENIA KLAPA DYMOWA SEGMENT E - skala 1:50
6. 3-Z ZESTAWIENIA ZESTAWY ALUMINIOWE KLATKA SEGMENT E - skala 1:50
Budynek / segment J
1. POZIOM -1 RZUT PIWNIC SEGMENT J KLATKA OD HALI TARG. - skala 1:50
2. POZIOM 0 RZUT PRZYZIEMIA SEGMENT J KLATKA OD HALI TARG. - skala 1:50
3. POZIOM 6 PIETRO SEGMENT J KLATKA OD HALI TARG. - skala 1:50
4. POZIOM -1 RZUT PIWNIC SEGMENT J KLATKA OD STRONY BUD. TLENOWNI

- skala 1:50
5. POZIOM 0 RZUT PRZYZIEMIA SEGMENT J KLATKA OD STRONY BUD. TLENOWNI

-skala 1:50
6. POZIOM 6 PIETRO SEGMENT J KLATKA OD STRONY BUD. TLENOWNI -skala 1:50

7. Z-1 ZESTAWIENIA SLUSARKII STOLARKI DRZWIOWE] KLATKI SEGMENT J- skala 1:50



MODERNIZACJA SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. E. BIERNACKIEGO
W MIELCU.

DLA INWESTYCJI :

OCHRONA PRZECIWPOZAROWA I POPRAWA BEZPIECZENSTWA
POZAROWEGO" ODDYMIANIE KLATEK SCHODOWYCH W BUDYNKACH
SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. E. BIERNACKIEGO W MIELCU

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

W ramach opracowania przewiduje si¢ projekt grawitacyjnego i mechanicznego systemu
oddymiania klatek schodowych w budynkach/segmentach C,E,J

W budynkach szpitala w Mielcu zostanie wykonana instalacja oddymiania we wszystkich
klatkach ~ schodowych przeznaczonych do ewakuacji ludzi. Instalacj¢ oddymiania
grawitacyjnego oparto na dziataniu automatycznie otwieranego okna oddymiajgcego/ klapy
dymowej/wentylatora na najwyzszej kondygnacji nadziemnej. Doplyw powietrza
uzupetniajacego do klatki schodowej bedzie realizowany przez automatycznie otwierane
drzwi na najnizszej kondygnacji nadziemnej — parter.

Wyzwalanie instalacji oddymiania realizowane jest na dwa sposoby:

- recznie - wyzwalanie nastgpuje poprzez zbicie szybki i wecisnigcie RPO - regcznych
przyciskow oddymiania zlokalizowanych w obrebie klatki schodowe;,

- automatycznie - wyzwalanie przez zadziatanie czujek dymu instalacji oddymiania.

Kontrole stanu instalacji oddymiania realizuje centrala oddymiania.

Zadaniem projektowanej instalacji jest:

- utrzymanie drogi ewakuacyjnej wolnej od dymu lub w strefie niewielkiego zadymienia
poprzez odprowadzenie dymu i ciepla - automatycznie uruchamiane okno
oddymiajace/klapa/wentylator

- ulatwienie dzialan ratowniczych,
- ochrona konstrukcji budynku przed przegrzaniem i zniszczeniem,

- zmniejszenie posrednich strat pozarowych spowodowanych dymem i gorgcymi gazami
pozarowymi.
- stan instalacji oddymiania klatki schodowej nadzoruje centrala oddymiania.

Przedmiotem opracowania sa prace budowlane oraz instalacyjne majace na celu dostosowanie
istniejacych klatek schodowych w budynkach C,E,J szpitala w Mielcu do obowigzujacych
norm oraz przepisOw budowlanych w tym realizacja :

- wydzielenia klatki schodowej w budynku administracyjnym E

- systemu oddymiania klatek schodowych w budynkach C,E,J

- wymiany cze$ci drzwi istniejacych na pozarowe EI130, EIS30

- realizacja wygrodzen pozarowych statych EI160, przeszklonych w budynku E

- doposazenia istniejacych drzwi w sitowniki do napowietrzania



- wentylatoréw pozarowych w segmencie J
- okien 1 klap oddymiajacych w segmencie C

- realizacja systemu oddymiania centrala/czujki/RPO

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

— Umowa z Inwestorem.
— Ogledziny i pomiary stanu istniejacego.
— Inwentaryzacja budowlana.

— Dokumentacja archiwalna — ,,Projekt Budowlany Bloku C” opracowany przez
Miastoprojekt Rzeszow.

— Dokumentacja archiwalna — ,Projekt Budowlany Bloku E” opracowany przez
Miastoprojekt Rzeszow.

— Dokumentacja archiwalna — ,,Projekt Budowlany Bloku J” opracowany przez

Miastoprojekt Rzeszow.

— Opinia dotyczaca warunkow oddymiania klatek schodowych w segmentach A,B,C,J.E
i1 F Sgzpitala Powiatowego w Mielcu opracowana przez rzeczoznawce d.s.
zabezpieczen przeciwpozarowych Pana Krzysztofa Cygana z lipca 2022 r.

— Opracowanie inspektora ochrony p.poz ze szpitala Powiatowego w Mielcu

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (J.t. Dz. U. z 2021 r.
poz. 869 z pdézn. zm.)

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (J.t. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 z
pozn. zm.)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (T.j.
Dz. U. 2019 r. poz. 1065)

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719)

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa z dnia 14 grudnia
1994 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich
usytuowanie (T.j. Dz. U. z 1995 r. Nr 10 poz. 46 z p6zn. zm.),

3.  LOKALIZACJA OBIEKTU I OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Budynki/segmenty C, E, J wchodzg w skiad kompleksu Szpitala Powiatowego w Mielcu
zlokalizowanego przy zbiegu ulic Zeromskiego i Wolnosci

Budynek E jest budynkiem administracyjnym szpitala
Budynek C oraz J s3 budynkami z oddziatami szpitalnymi - t6zkowymi.

Szczegotowe dane konstrukcyjne 1 materiatowe zawarto w inwentaryzacji.

Budynek C posiada 2 klatki schodowe — wydzielone pozarowo.
Budynek posiada 4 kondygnacje nadziemne + poddasze oraz kondygnacj¢ piwnic.

Budynek E posiada jedng klatke schodowa — niewydzielong pozarowo.
Budynek posiada 2 kondygnacje nadziemne oraz kondygnacje piwnic.



Budynek J posiada 2 klatki schodowe — wydzielone pozarowo.
Budynek posiada 7 kondygnacji nadziemnych oraz kondygnacje piwnic.

Klatki schodowe w segmentach C i J wydzielone sg $cianami oraz zamkniete drzwiami: w
czesci dymoszczelnymi, w czesci o klasie odpornosci ogniowej EI30, w czesci o klasie
odpornosci ogniowej EIS30, a w czesci o klasie odpornosci ogniowej E60. Zgodnie z
postanowieniami §245 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
z dnia 14 grudnia 1994 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (przepis obowigzujacy w okresie projektowania, budowy i
oddawania do uzytkowania obiektu szpitala), klatki schodowe powinny by¢ obudowane i
zamykane drzwiami (bez okre$lania ich klasy odpornosci ogniowej i dymoszczelno$ci)
oraz wyposazone w urzadzenia zapobiegajgce zadymieniu lub stuzace do usuwania dymu
— takowe wydzielenie zostalo zastosowane. Dla podniesienia bezpieczenstwa pozarowego
drzwi zwykte (nie posiadajgce klasy odpornosci ogniowej lub dymoszczelnosci)
oddzielajace klatki schodowe od pomieszczen zaprojektowano do wymiany na drzwi
dymoszczelne w klasie EI30 odpornosci ogniowe;.

OPIS PROJEKTOWANYCH ZMIAN
Opis urzadzen ujetych w systemie oddymiania:

Uruchamianie instalacji oddymiania klatki schodowej zrealizowane bedzie w sposob
automatyczny po zadziataniu r¢cznych przyciskow oddymiania lub sygnatu z czujnikow
dymu. Na sygnal z centralki oddymiania zostang uruchomione sitowniki okna
oddymiajacego/wentylatora oraz sitowniki drzwi napowietrzajacych. Stan systemu
oddymiania monitoruje centrala oddymiania.

CENTRALA STERUJACA ODDYMIANIEM — elektryczne urzadzenie przyjmujace
sygnat alarmu pozarowego z wlasnych czujek dymu i/lub systemu sygnalizacji
pozarowej, stuzace do sterowania wszystkimi elementami wykonawczymi w systemie
oddymiania klatki schodowej, takimi jak np. klapy dymowe, okna oddymiajace,
wentylatory nawiewne, zamknigcia otworow kompensacyjnych, przepustnice, itd.
DRZWI PRZECIWPOZAROWE - drzwi o klasie odporno$ci ogniowej co najmniej El
30 (z samozamykaczem) -drzwi wybrane okreslone w projekcie.

ODDYMIANIE GRAWITACYJNE - oddymianie wykorzystujace klape dymowa lub
scienne urzadzenie oddymiajace w najwyzszej czesci klatki schodowej oraz naptyw
powietrza realizowany przez otwory kompensacyjne w dolnej czgsci klatki schodowe;.
OTWORY KOMPENSACYJNE - otwory do naptywu powietrza kompensacyjnego
wraz z ich zamknigciami (np. drzwi, okna, itp.), laczace przestrzen klatki schodowej z
przestrzenig zewnetrzng, uruchamiane (otwierane) przez system oddymiania klatki
schodowej.

POWIERZCHNIA CZYNNA - iloczyn pola powierzchni geometrycznej otworu i
aerodynamicznego wspotczynnika przeptywu.

RPO - reczny przycisk oddymiania.

SCIENNE URZADZENIE ODDYMIAJACE - samoczynnie otwierane urzadzenia do
pozycji, w ktorej pelnig funkcje odprowadzania dymu z przestrzeni klatki schodowej
na zewng¢trz budynku, zamontowane w zewngetrznej $cianie klatki schodowej w jej
najwyzszej czeSci. Sciennym urzadzeniem oddymiajacym moze byé okno



oddymiajgce/ Klapa/wentylator lub inne certyfikowane, na zgodnos¢ z normg PN-EN
12101-2 , urzadzenie oddymiajace przeznaczone do montazu §ciennego.

Powierzchnia dolotowa oraz powierzchnia oddymiania.

Przy projektowaniu systemow oddymiania klatek schodowych przyjeto za podstawe
norme :

VdS 2221:2001-08 ,,Urzadzenia do oddymiania klatek schodowych.
Projektowanie i instalowanie".

W oparciu 0 Wytyczne VdS 2221:2001-08(01) ,,Urzadzenia do oddymiania klatek
schodowych. Projektowanie i1 instalowanie” otwory oddymiajace w $cianie powinny
mie¢ geometrycznie wolng powierzchni¢ wynoszaca co najmniej 7,5 % lub 5 % w
przypadku klapy dymowej w dachu dla podstawy przynaleznej klatki schodowe;j,
jednak nie mniej niz 1,0 m? . Dolna krawedz otworéw w $cianie powinna byé na
wysokosci co najmniej 0,80 m, a gorna na wysokosci co najmniej 1,80 m powyzej
gornego podestu schodow.

Warunkiem skutecznego dziatania systemu sg dostateczne powierzchnie dolotowe
powietrza. Zaleca si¢, aby powierzchnie te otwieraly si¢ automatycznie. Otwory
dolotowe w postaci drzwi umieszczone na parterze beda otwierane automatycznie.
Geometrycznie wolna powierzchnia otworéw dolotowych powietrza powinna
odpowiada¢ co najmniej 1,0-krotnej powierzchni otworu wylotowego.

Podstawa obliczen wymaganych powierzchni:

Dla klatek schodowych segmentu C ( od strony hali targowej,) segmentu E oraz J
przyjeto okna oddymiajace, wentylatory w Scianie zewnetrznej

Powierzchnia geometryczna klatki schodowej: A

A odd_geom >7,5 %

A odd_geom powierzchnia geometryczna urzadzen oddymiajacych [m2]
A odd geom.=00,075x A

A komp_geom  powierzchnia geometryczna otwordéw dolotowych, kompensacyjnych
[m2]

A odd_geom = A komp_geom >1 m?

Dla klatki schodowej segmentu C od strony segmentu D, przyje¢to klapy
oddymiajace w dachu.

Powierzchnia geometryczna klatki schodowej: A

A odd_geom >5%

A odd_geom powierzchnia geometryczna urzadzen oddymiajacych [m2]
A odd geom.=00,05x A

A komp_geom  powierzchnia geometryczna otworéw dolotowych, kompensacyjnych
[m2]

A odd_geom = A komp_geom >1 m?



- System oddymiania klatki schodowej obejmujacy system jej napowietrzania (dotyczy kazdej
projektowanej klatki schodowej) musi by¢ sterowany za posrednictwem centrali
oddymiajacej. (dla budynku J klatki od strony hali targowej istniejacej centrali pozarowej
POLON) Pozostate klatki projektowane centrale takze typu Polon. Szczegély wg branzy
elektrycznej.

- System wentylacji nawiewnej ma automatyczne otwiera¢ drzwi/okna znajdujgce si¢ na
kondygnacji parteru kazdego analizowanego segmentu. W zwigzku z powyzszym nalezy
przeanalizowaé¢ centrale POLON pod katem mozliwosci podlaczenia kolejnych linii
dozorowych i wykonawczych oraz ewentualnej jej rozbudowy o niezbedne moduty. ( dotyczy
to tylko klatki w segmencie J wspomnianej wyzej)

- Zgodnie z wytycznymi normy VdS 2221:2001-08 — na kazdej kondygnacji (dotyczy kazdej
projektowanej klatki schodowej) — nalezy zainstalowaé przyciski recznego uruchamiania
oddymiania oraz czujki dymu.

- Wszystkie istniejagce, oraz nowo montowane na klatkach schodowych drzwi, musza by¢
wyposazone w urzgdzenia samozamykajace

4.1. Rodzaj i kategoria obiektu

Istniejace budynki uzytecznosci publiczne;.
Budynek stuzby zdrowia — obiekt budowlany kategorii XI

4.2. Szczegolowe zalozenia i prace instalacyjno-budowlane dotyczace poszczegolnych
klatek schodowych w segmentach/budynkach:

Segment C

Wszystkie kondygnacje

- Zgodnie z wytycznymi normy VdS 2221:2001-08 — na kazdej kondygnacji (dotyczy
kazdej klatki schodowej) — nalezy zainstalowac¢ przyciski r¢gcznego uruchamiania oddymiania
oraz czujki dymu.

Budynek posiada 4 kondygnacje nadziemne oraz kondygnacj¢ piwnic.

- klatka I (od strony segmentu D)
Kondygnacja piwnic

+ zamknigcie pomieszczenia pod schodami na poziomie niskiego parteru/piwnic
( wymiana istniejacych drzwi drewnianych) drzwiami o szerokosci min. 0,9 m o klasie
EiS 30. — drzwi pelne z samozamykaczem

+ zamknigcie pomieszczenia otwierajgcego si¢ do klatki schodowej na poziomie niskiego
parteru/piwnic ( wymiana istniejacych drzwi drewnianych) drzwiami o szerokosci min.
0,9 m o klasie EiS 30. — drzwi pelne z samozamykaczem

Kondygnacja parteru



- System wentylacji nawiewnej ma automatyczne otwiera¢ istniejagce drzwi aluminiowe
znajdujace si¢ na kondygnacji parteru — drzwi zewngtrzne jednoskrzydtowe
Wymagana powierzchnia geometryczna drzwi napowietrzajacych — 1,82 m?— w przypadku
gdy mamy klapy dymowe w dachu (istniejace pow. 2,3 m?).
Dodatkowo drzwi zewnetrzne nalezy wyposazy¢ w zamek rewersyjny do sterowania
kontroli dost¢pu do budynku.
+ zamknigcie pomieszczenia otwierajgcego si¢ do klatki schodowej na poziomie parteru
( wymiana istniejacych drzwi drewnianych) drzwiami o szerokosci min. 0,9 m o klasie
EiS 30. — drzwi pelne z samozamykaczem

Kondygnacja pietro 2 i 3

- zamknigcie pomieszczenia otwierajacego si¢ do klatki schodowej ( wymiana istniejgcych
drzwi drewnianych) drzwiami o szerokosci min. 1,0 m o klasie EiS 30. — drzwi pelne z
samozamykaczem. Projektowane drzwi o szerokosci min 100 cm. i wysokosci min 2,0 m

1 szt. drzwi 2 pigtro i 1 szt. drzwi 3 pigtro

Kondygnacja +4 poddasze

- Wymagane zapewnienie okna oddymiajacego o powierzchni geometrycznej min. 1,82 m?

- Wymiana istniejacego okna potaciowego (dachowego) na dwa okna dachowe oddymiajace
0 wymiarach 78 x 140 cm (pow. geometryczna oddymiania min.0,91 m? kazde)

Warunkiem jest zastosowanie okna o szerokosci nie przekraczajacej 78 cm — ze wzgledu na
konstrukcje stalowej wiezby dachowej. Przebudowa istniejacej zabudowy dachu , izolacja
wetna mineralna, zabudowa wewnetrzna g-k na podkonstrukcji systemowey;.

- istniejace okno oddymiajace nalezy odiaczy¢ od systemu oddymiania klatki schodowej-
pozostanie zwyktym oknem,

- zamknigcie pomieszczenia strychu otwierajacego si¢ do klatki schodowej ( wymiana
istniejgcych drzwi drewnianych) drzwiami o szerokosci min. 0,8 m i wysokosci 2,0 m 0
klasie EI 30. — drzwi pelne z samozamykaczem.

- klatka Il (od strony hali targowej)
Kondygnacja parteru

- System wentylacji nawiewne] ma automatyczne otwiera¢ istniejace drzwi aluminiowe
znajdujace si¢ na kondygnacji parteru — drzwi zewnetrzne jednoskrzydtowe

Wymagana powierzchnia geometryczna drzwi napowietrzajacych — 2,11 ( istniejace pow.
2,3 m?)

Dodatkowo drzwi zewnetrzne nalezy wyposazy¢ w zamek rewersyjny do sterowania
kontroli dost¢pu do budynku.

Kondygnacja - pietro 2 i 3
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- zamknigcie pomieszczenia otwierajacego si¢ do klatki schodowej ( wymiana istniejgcych
drzwi drewnianych) drzwiami o szerokosci min. 1,0 m o klasie EiS 30. — drzwi pelne z
samozamykaczem. Projektowane drzwi o szerokosci min 100 cm. i wysokos$ci min 2,0 m

1 szt. drzwi 2 pigtro i 1 szt. drzwi 3 pigtro

W obrebie 3 pietra :
- Wymagane zapewnienie okna oddymiajacego o powierzchni geometrycznej min. 2,11 m?

- Wymiana istniejacego okna na okno oddymiajace uchylne, otwierane do wewnatrz —
wymiana calego okna 0 pow. geometrycznej oddymiania pow. 2,20 m?

Wymiary okna istniejacego 120 x 206 cm przeznaczonego do wymiany.

- Wszystkie projektowane drzwi i okna w kolorze bialym jak istniejaca Slusarka i
stolarka.

- Prace budowlane dla wykonania nowego okablowania i zasilania,

- Przewidziano malowanie klatki schodowej po realizacji wszystkich prac instalacyjno-
budowlanych.

Segment E

Wszystkie kondygnacje

- Zgodnie z wytycznymi normy VdS 2221:2001-08 — na kazdej kondygnacji (dotyczy
kazdej klatki schodowej) — nalezy zainstalowa¢ przyciski recznego uruchamiania oddymiania
oraz czujki dymu.

Budynek posiada 4 kondygnacje nadziemne +poddasze oraz kondygnacje piwnic

Klatka schodowa zostaje wydzielona pozarowo i zamknigta drzwiami o klasie odpornosci
ogniowej EI30. W zakresie jej wydzielenia 1 zamknigcia :

Kondygnacja piwnic
- zamknigcie klatki schodowej na poziomie niskiego parteru/piwnic drzwiami
(o szerokosci min. 0,9 m) o klasie EI30. — drzwi przeszklone z samozamykaczem

Kondygnacja parteru

- System napowietrzania ma automatyczne otwiera¢ okno napowietrzajace projektowane w
miejscu istniejgcego okna w obrebie klatki schodowej na kondygnacji parteru.

Wymagana powierzchnia geometryczna napowietrzania - 0,94 m? ( istniejagce okno o
wymiarze otworu od wewnatrz 1,19 x 1,47 m? ) projektowane nowe okno do oddymiania
klatki.

- zamknigcie klatki schodowej na poziomie parteru, od strony pomieszczen biurowych
drzwiami o szerokos$ci min. 0,9 m o klasie EI30 — istniejacy otwor o wymiarach 95 X 200 —
nalezy zabudowac¢ z futryng drzwiowa katows, (lewe) z samozamykaczem i elektro
trzymaczem.( otwor do podkucia ok 2-3 cm)
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- zamknigcie klatki schodowej na poziomie parteru, od strony holu przed pomieszczeniami
dyrekcji, drzwiami o szerokosci min. 0,9 m — istniejacy otwér o wymiarach 98 x 200 — w
zwigzku z tym nalezy zabudowa¢ z futryng katowa (lewe) bez klasy odpornosci ogniowej —
bezklasowe, przeszklone z elektro trzymaczem.

- oddzielenie drogi ewakuacji z klatki schodowej na zewngtrz budynku (pomig¢dzy
przedsionkiem, a holem przed pomieszczeniami dyrekcji) przegroda -zestawem szklanym
EI-60 przeszklonym — wymiar otworu do zabudowy 172 x 328 cm, powyzej otworu do
wysokosci 400 cm zabudowa g-k EI-60 o klasie odpornosci ogniowej EI60 z drzwiami
(ktorych szerokos¢ w swietle musi wynosi¢ min. 1,2 m ze skrzydlem gléwnym o szerokosci
min. 0,9 m).

Kondygnacja pietra

- wypetnienie otworu pomiedzy klatka schodowa, a holem na pigtrze, zestawem szklanym
statym o klasie odporno$ci ogniowej co najmniej EI60, wymiary otworu do zabudowy 263 X
226 cm

- zamkniecie klatki schodowej na poziomie I pigtra drzwiami (o szerokosci min. 0,9 m) o
klasie EI30 — istniejacy otwor o wymiarach 95 x 200 —nalezy zabudowac z futryng katowa na
Sciang (prawe), drzwi przeszklone z samozamykaczem i elektro trzymaczem.

- istniejace na tej klatce schodowej okno oddymiajace spelnia wymogi normy VdS
2221:2001-08. - Nalezy podiaczy¢ istniejace okno oddymiajace do projektowanego systemu
oddymiania klatki schodowej z centralg pozarows.

Wymagane okno oddymiajace o powierzchni geometrycznej — 1,34 m? ( istniejace okno
1.05 x 1,28 m)

- dodatkowo w obrebie parteru w czg$ci administracyjnej nalezy przetozy¢ istniejace drzwi
drewniane do pomieszczenia socjalnego na druga strong $ciany.

- Wszystkie projektowane drzwi i przeszklenia w kolorze bialym jak istniejaca slusarka
i stolarka.

- Prace budowlane dla wykonania nowego okablowania i zasilania,

- Przewidziano malowanie przedsionka oraz klatki schodowej po realizacji wszystkich
prac instalacyjno-budowlanych.

Segment J

Wszystkie kondygnacje

- Zgodnie z wytycznymi normy VdS 2221:2001-08 — na kazdej kondygnacji (dotyczy
kazdej projektowanej klatki schodowej) — nalezy zainstalowaé przyciski recznego
uruchamiania oddymiania oraz czujki dymu.

Budynek posiada 7 kondygnacji nadziemnych oraz kondygnacj¢ piwnic.
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- klatka I (od strony segmentu hali targowej)
Kondygnacja piwnic

+ zamkniecie pomieszczenia pod schodami na poziomie niskiego parteru/piwnic drzwiami
(o szerokosci min. 0,9 m) o klasie EiS 30. — drzwi pelne z samozamykaczem

Kondygnacja parteru

- System wentylacji nawiewnej ma automatyczne otwieraé istniejagce drzwi aluminiowe
znajdujace si¢ na kondygnacji parteru — drzwi zewnetrzne pottora skrzydtowe zlokalizowane
od strony hali targowej przy windzie zewngtrzne;.

Wymagana powierzchnia geometryczna drzwi napowietrzajacych - 2,63 m?( istniejace drzwi
pow. ok 3,2 m?) Projektowane silowniki do otwierania obu skrzydel istniejacych drzwi.

Dodatkowo drzwi zewnetrzne nalezy wyposazy¢ w zamek rewersyjny do sterowania
kontroli dostepu do budynku.

Kondygnacja ostatnia - pietro 6 poziom +7

- Nad istniejgcym oknem oddymiajacym ( ktére bedzie unieczynnione) zamontowac
wentylator oddymiajacy F400120 o wydajnosci min 10 wymian powietrza na godzine,
wentylator zlokalizowany min 2 m powyzej poziomu posadzki ostatniej kondygnacji,
wentylator z dwustronnym zasilaniem Nalezy uwzgledni¢ konieczno$¢ stosowania
wentylatora z zaluzjami w celu ograniczenia strat ciepta w okresie zimowym.

Przyjeto : Kubatura klatki schodowej z przedsionkiem ok 613 m3

— wydajnosé wentylatora min. ~ 6130 m%/h

Dobrano wentylator SEF(V)045J2-A3_24-1,32kW F400 o wydajnosci 6300 m®

- Wentylatory oddymiajace sg urzgdzeniami dedykowanymi do tworzenia systemow pewnej i
skutecznej wentylacji usunigcia dymu i1 goracych gazéw powstatych w wyniku zaistnienia
pozaru.

- Oddymianie: funkcja ta realizowana jest podczas pozaru. W tej sytuacji zadaniem
wentylatoréw oddymiajacych jest usuwanie dymu i ciepta z zabezpieczonej przestrzeni.

- Klasa odpornosci pozarowej wentylatora

F400 — odporno$¢ ogniowa 400°C przez 120 min,

- Wentylator spelnia wymagania normy:

* PN-EN 12101-3:2015 Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepta. Cze$¢ 3:
Wymagania techniczne dotyczace wentylatoréw oddymiajacych.

Parametry uzytkowe przebadane zgodnie z norma:

* PN-EN ISO 5801-2017 Wentylatory. Badanie wtasciwosci uzytkowych z zastosowaniem
stanowisk znormalizowanych.

* PN-EN ISO 13350:2015 Wentylatory przemystowe. Badanie charakterystyki pracy
wentylatoréw strumieniowych

- Wentylatory posiadaja stalowa, cynkowang galwanicznie obudowg, do ktorej przykrecone sa
dwie stopy montazowe.
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- Wirnik 1 topatki wykonane z wysokowytrzymatego stopu aluminium. Na obudowie
wentylatora zamontowana jest puszka przytaczeniowa, ktéra umozliwia szybki i
bezproblemowy montaz na obiekcie.

- W wentylatorach zastosowano wysokosprawne silniki odpowiadajace klasom F400, ktore sa
trojfazowe 400V/ 50Hz. Silniki charakteryzujg si¢ klasg ochronnos$ci IP55,klasg izolacji H
oraz metodg chlodzenia IC418

- Wentylator w komplecie z wyrzutnig §cienng zaluzjowa oddymiajacg np. -600x590

- Zaluzje stosowane do odprowadzania dymu i ciepta przy oddymianiu grawitacyjnym

- Konstrukcja lamel Zaluzji umozliwia ich zamykanie/otwieranie sitownikiem elektrycznym.

- Zaluzje s3 wyposazone w ruchome lamele ustawiane za pomocg sitownika elektrycznego.

- Lamele zbudowane sg z anodyzowanych profili aluminiowych oraz z wktadu utwierdzonego
pomiedzy profilami i zabezpieczonego uszczelkg przyszybowa.

- Materiatem wktadu lameli jest welna mineralna o grubosci 20mm z welonem od wewnatrz i
blachg aluminiowg od zewnatrz. Rama Zaluzji jest wykonana z aluminium i lakierowana na
kolor RAL9006mat. Zaluzja wyposazona w kanat z listwami pomiarowymi i siatke maskujaca
W sktad zaluzji wchodzi takze przetwornik roznicy cisnien do ktérego doprowadzone sg rurki
miedziane 06 od listew pomiarowych.

Zaluzja moze by¢ urzadzeniem dwufunkcyjnym, stuzacym do oddymiania i do wentylacji.
Klasa obcigzenia wiatrem: WL 1500. Niezawodnos$¢: Re1000. Skuteczno$¢ w niskiej
temperaturze: T(-15). Odpornos¢ na dziatanie wysokiej temperatury: B300.

Szeroko$¢ otworu montazowego =600 mm

Wysoko$¢ otworu montazowego =590 mm

Wydatek 6300 m%/h
Powierzchnia netto 0,24 m?
Powierzchnia czynna 0,17 m?
Strata ci$nienia 73

Pa Masa (przyblizona) 8 kg
Predkos¢ efektywna 7,29 m/s
Thumienie dzwigku 20 dB
Wsp. Przenikania ciepta 2,5 W/m2K
Kategoria korozyjnosci - C3

Kolor RAL 9010
Napigcie sitownika 24
Sprezyna powrotna TAK
Listwa pomiarowa NIE

Wentylator w komplecie wraz wyrzutnia i akcesoriami ponizej:

e Krdciec elastyczny 1szt.

e Stopa montazowa 2szt.

e Wibroizolator 4szt.

e  Wyrzutnia pozarowa z zaluzjami z aluminium lakierowanego, wyposazona w

silownik

Dodatkowo wentylatory wyposazone w automatyke z zasilaczem pozarowym
certyfikowanym.

- klatka 11 (od strony budynku tlenowni)



14

Kondygnacja piwnic

- zamknigcie pomieszczenia magazynu apteki szpitalnej na poziomie niskiego parteru/piwnic
drzwiami (o szeroko$ci min. 0,9 m) o klasie EiS 30. — drzwi petlne z samozamykaczem

Kondygnacja parteru

- System wentylacji nawiewnej ma automatyczne otwiera¢ projektowane drzwi zewnetrzne
pottora skrzydtowe o szerokosci tgcznej min 120 cm ze skrzydtem glownym 90 cm i
wysokosci drzwi 200 cm na kondygnacji parteru. 9 (otwoér nalezy podkué ok 2-3 cm —
szerokos¢ )

Powierzchnia geometryczna wymagana dla drzwi napowietrzajacych 1,65 m? Spehi to
skrzydto gléwne projektowanych drzwi o szerokos$ci min 90 cm 1 wysoko$ci min 200 cm.

Dodatkowo drzwi zewnetrzne nalezy wyposazy¢ w zamek rewersyjny do sterowania
kontroli dostepu do budynku. ( szczegoly na rysunku zestawienia)

Kondygnacja ostatnia - pietro 6 poziom +7

- Nad istniejagcym oknem oddymiajacym ( ktére bedzie unieczynnione) zamontowac
wentylator oddymiajacy F400120 o wydajnosci min 10 wymian powietrza na godzine,
wentylator zlokalizowany min 2 m powyzej poziomu posadzki ostatniej kondygnacji,
wentylator z dwustronnym zasilaniem Nalezy uwzgledni¢ konieczno$¢ stosowania
wentylatora z zaluzjami w celu ograniczenia strat ciepta w okresie zimowym.

Przyjeto : Kubatura klatki schodowej ok 560 m3
— wydajno$¢ wentylatora min. ~ 5600 m3/h

Dobrano wentylator SEF(V)045J2-A3_21-1,1kW F400 o wydajnosci 5600 m3/h

- Wentylatory oddymiajace sa urzadzeniami dedykowanymi do tworzenia systemow pewnej i
skutecznej wentylacji usunigcia dymu i goracych gazow powstatych w wyniku zaistnienia
pozaru.

- Oddymianie: funkcja ta realizowana jest podczas pozaru. W tej sytuacji zadaniem
wentylatoréw oddymiajacych jest usuwanie dymu i ciepla z zabezpieczonej przestrzeni.

- Klasa odpornosci pozarowej wentylatora

F400 — odpornos¢ ogniowa 400°C przez 120 min,

- Wentylator speinia wymagania normy:

* PN-EN 12101-3:2015 Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepta. Czg$¢ 3:
Wymagania techniczne dotyczace wentylatorow oddymiajacych.

Parametry uzytkowe przebadane zgodnie z norma:

* PN-EN ISO 5801-2017 Wentylatory. Badanie wtasciwosci uzytkowych z zastosowaniem
stanowisk znormalizowanych.

* PN-EN ISO 13350:2015 Wentylatory przemystowe. Badanie charakterystyki pracy
wentylatoréw strumieniowych

- Wentylatory posiadaja stalowa, cynkowang galwanicznie obudoweg, do ktérej przykrecone sg
dwie stopy montazowe.

- Wirnik 1 topatki wykonane z wysokowytrzymatego stopu aluminium. Na obudowie
wentylatora zamontowana jest puszka przytaczeniowa, ktéra umozliwia szybki i
bezproblemowy montaz na obiekcie.
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- W wentylatorach zastosowano wysokosprawne silniki odpowiadajace klasom F400, ktore sg
trojfazowe 400V/ 50Hz. Silniki charakteryzuja si¢ klasg ochronno$ci IP55,klasg izolacji H
oraz metoda chtodzenia IC418

- Wentylator w komplecie z wyrzutnig $cienng zaluzjowa oddymiajaca 600x590.

- Zaluzje stosowane do odprowadzania dymu i ciepla przy oddymianiu grawitacyjnym

- Konstrukcja lamel Zaluzji umozliwia ich zamykanie/otwieranie sitownikiem elektrycznym.

- Zaluzje s3 wyposazone w ruchome lamele ustawiane za pomoca sitownika elektrycznego.

- Lamele zbudowane sg z anodyzowanych profili aluminiowych oraz z wkiadu utwierdzonego
pomiedzy profilami i zabezpieczonego uszczelka przyszybowa.

- W wersji A materialem wktadu lameli jest welna mineralna o grubosci 20mm z welonem od
wewnatrz 1 blachg aluminiowg od zewnatrz. Rama zaluzji jest wykonana z aluminium 1
lakierowana na kolor RAL9006mat. Zaluzja wyposazona w kanat z listwami pomiarowymi i
siatke maskujaca W sktad zaluzji wchodzi takze przetwornik réznicy cisnien do ktérego
doprowadzone s3 rurki miedziane @6 od listew pomiarowych.

Zaluzja moze by¢ urzadzeniem dwufunkcyjnym, shuzacym do oddymiania i do wentylacji.
Klasa obcigzenia wiatrem: WL 1500. Niezawodnos¢: Re1000. Skuteczno$¢ w niskiej
temperaturze: T(-15). Odpornos¢ na dziatanie wysokiej temperatury: B300.

Szerokos¢ otworu montazowego =600 mm

Wysokos¢ otworu montazowego =590 mm

Wydatek 6300 m3/h
Powierzchnia netto 0,24 m?
Powierzchnia czynna 0,17 m?
Strata ci$nienia 73

Pa Masa (przyblizona) 8 kg
Predkos¢ efektywna 7,29 m/s
Thumienie dzwieku 20 dB
Wsp. Przenikania ciepta 2,5 W/m2K
Kategoria korozyjnosci - C3

Kolor RAL 9010
Napigcie sitownika 24
Sprezyna powrotna TAK
Listwa pomiarowa NIE

Wentylator w komplecie wraz wyrzutnig i akcesoriami ponizej:
e Krdciec elastyczny 1szt.
e Stopa montazowa 2szt.
e Wibroizolator 4szt.
e  Wyrzutnia pozarowa z zaluzjami 600x590 z aluminium lakierowanego,
wyposazona w sifownik

Dodatkowo wentylatory wyposazone w automatyke z zasilaczem pozarowym
certyfikowanym.

- Wszystkie projektowane drzwi w kolorze bialym jak istniejaca Slusarka i stolarka.
- Prace budowlane dla wykonania nowego okablowania i zasilania,
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- Przewidziano malowanie przedsionka oraz klatki schodowej po realizacji wszystkich
prac instalacyjno-budowlanych.

Uwaga ogolna :

Cze$¢ drzwi w ramach zmian w systemie oddymiania podlega wymianie.

Wymiana dotyczy tych drzwi ktore nie sa pozarowe, lub ktore nie posiadaja zadnej
klasy odpornosci pozarowej lub zadnej klasy dymoszczelnosci.

4.4,

. Wykaz pomieszczen i powierzchni

segment C — klatka | (od strony segmentu D)
Powierzchnia rzutu poziomego podtogi klatki schodowej wynosi 36,30 m?

segment C — klatka Il (od strony hali targowej)
Powierzchnia rzutu poziomego podtogi klatki schodowej wynosi 28,07 m?

segment E — klatka schodowa
Powierzchnia rzutu poziomego podtogi klatki schodowej wynosi 12,43 m?

segment J — klatka Il (od strony budynku tlenowni)

Powierzchnia rzutu poziomego podtogi klatki schodowej wynosi 21,96 m?
segment J — klatka | (od strony hali targowej)

Powierzchnia rzutu poziomego podtogi klatki schodowej wraz z szybem windowym
i przedsionkiem wynosi 35,1 m?

Uklad przestrzenny i forma architektoniczna

Zalozenia architektoniczne
W wyniku zmian nie zmienia si¢ forma architektoniczna poszczegdlnych budynkow.

Zalozenia konstrukcyjne

Z uwagi na system konstrukcyjny istniejgcego budynku, nie dopuszcza si¢ ingerencji
w elementy konstrukcyjne obiektu tj. shupy, belki, pasma wylewane i S$ciany
usztywniajace.

- Projektowane 2 wentylatory scienne w obrebie klatek schodowych na ostatniej
kondygnacji budynku J w $cianie zewnetrznej wypetniajacej. Otwor pod wentylator z
wyrzutnig ok 60x60 cm. Pod otwor wykona¢ odkrywke w celu sprawdzenia poziomu
wiencow. Wentylator mozna zamontowa¢ bezposrednio pod istniejacym wiencem
stropowym ostatniej kondygnacji W przypadku braku wienca lub braku mozliwosci
wykorzystania istniejagcych wiencow nalezy wykona¢ otwor z nadprozem stalowym z
2 ceownikéw stalowych 140 skrecanych ze sobg z siatkg stalowa z wypehlieniem
mieszankg betonowa.

- Projektowane okna i drzwi w ramach istniejgcych otworow okiennych i drzwiowych,
dopuszczalne podkucie obustronne otworu 2-3 cm tacznie.

- Projektowane okna dachowe w obrebie jednej z klatek schodowych w budynku C w
istniejagcym dachu z zachowaniem istniejagcego ukladu krokwi konstrukcji stalowej
wiezby budynku.
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4.5. Warunki do korzystania przez osoby niepelnosprawne
Bez zmian.

4.6. Zasadnicze elementy wyposazenia budowlano-instalacyjnego, zapewniajacych
uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem.

° Naswietlenie

Nie projektuje si¢ zmian zmniejszajgcych poziom naswietlenia istniejacych klatek
schodowych.

e  Ogrzewanie
Ogrzewanie bez zmian grzejnikami tradycyjnymi.
e  Wentylacja
Wentylacja bez zmian. Dodatkowy system oddymiania klatek schodowych.
4.7.  Zalozenia instalacyjne

Projektowany system oddymiania i sterowania oddymianiem klatek schodowych
z czujkami dymu, recznymi przyciskami otwierania, automatycznym systemem
napowietrzania i oddymiania. Sterowanie centralami oddymiajacymi.

e Przewidywane zasilanie instalacji oddymiania, okablowanie — wg. czesci branza
elektryczna

4.8. Zalozenia materialowe i standard wykonczenia

e Tynki wewnetrzne.
Na $cianach i $ciankach murowanych tynki cementowo-wapienne w miejscach
uzupetnienia tynkow w trakcie wykonywania prac instalacyjnych.

e Malowanie Scian i sufitow.
- Sciany malowane farbami zmywalnymi np. lateksowymi, w kolorach jasnych
jak istniejace.
- Lamperie malowane farbami olejnymi.

o Slusarka drzwiowa
- Drzwi zwykle wewnetrzne 1 zewnetrzne aluminiowe lub stalowe przeszklone,
bezklasowe z samozamykaczami
- Drzwi pozarowe EI 30 oraz EIS 30 pelne i przeszklone z samozamykaczami
- Zestawy szklane pozarowe EI60 z drzwiami lub stale
- Drzwi projektowane i istniejace zewngtrzne wyposazone w kontrole dostepu.

e Slusarka okienna.
- Projektowane okno zewngtrzne przeszklone z funkcja oddymiania z sitownikami
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- Projektowane okna dachowe - oddymiajgce
5. DANE DOTYCZACE WARUN KOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

a) Przeznaczenie i ogélna charakterystyka obiektow
Budynek E jest budynkiem administracyjnym szpitala

Budynek C oraz J s3 budynkami z oddziatami szpitalnymi - t6zkowymi.

Budynek C posiada 2 klatki schodowe
Wysokos$¢ kondygnacji do spodu stropu 3,2 m

Budynek E posiada jedng klatk¢ schodowa
Wysokos¢ kondygnacji do spodu stropu ok 4,00 m, klatka schodowa parter 2,00

Budynek J posiada 2 klatki schodowe
Wysoko$¢ kondygnacji do spodu stropu 3,00 m

b) Powierzchnia wewnetrzna, wysokos¢ i liczba kondygnacji

segment C — klatka | (od strony segmentu D)

Powierzchnia rzutu poziomego podtogi klatki schodowej wynosi 36,30 m?
segment C — klatka Il (od strony hali targowej)
Powierzchnia rzutu poziomego podtogi klatki schodowej wynosi 28,07 m?

segment E — klatka schodowa
Powierzchnia rzutu poziomego podtogi klatki schodowej wynosi 12,43 m?

segment J — klatka Il (od strony budynku tlenowni)

Powierzchnia rzutu poziomego podtogi klatki schodowej wynosi 21,96 m?
segment J — klatka | (od strony hali targowej)

Powierzchnia rzutu poziomego podtogi klatki schodowej wraz z szybem
windowym i przedsionkiem wynosi 35,1 m?

Budynek C posiada 4 kondygnacje nadziemne +poddasze oraz kondygnacj¢ piwnic.
Budynek E posiada 2 kondygnacje nadziemne oraz kondygnacje piwnic.
Budynek J posiada 7 kondygnacji nadziemnych oraz kondygnacj¢ piwnic.

Budynek E zalicza si¢ do budynkéw niskich N
Budynek C/J zalicza si¢ do budynkow sredniowysokich SW.

c) Charakterystyka zagrozenia pozarowego, parametry pozarowe materialéw
niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozenia wynikajace z procesow
technologicznych, a takze w zaleznosci od potrzeb — charakterystyka
pozaréw przyjetych do celow pozarowych

Pomieszczenie klatki schodowej szpitala — opieka zdrowotna

d) Klasyfikacja pozarowa z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania
— Budynek C/J zakwalifikowany jako ZLII,
— Budynek E zakwalifikowany jako ZLIII,
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e) Kategoria zagrozenia ludzi oraz przewidywana liczba oséb na Kkazdej
kondygnacji i w pomieszczeniach, ktorych drzwi ewakuacyjne powinny
otwieracd si¢ na zewnatrz pomieszczen

W budynku nie przewiduje si¢ pomieszczen dla liczby 0s6b wigkszej niz 30.
f) Podzial na strefy pozarowe
Nie projektuje si¢ nowych stref pozarowych

Klatki schodowe w budynkach C,J wydzielone i oddymiane — zmiany w
systemie oddymiania

Klatki schodowe w segmentach C i J wydzielone sg §cianami oraz zamknigte
drzwiami: w cze$ci dymoszczelnymi, w czesci o klasie odpornosci ogniowe]
EI30, w czeSci o klasie odpornosci ogniowej EIS30, a w czgsci o klasie
odpornosci ogniowej E60. Zgodnie z postanowieniami §245 rozporzadzenia
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (przepis obowiazujacy w okresie projektowania, budowy i
oddawania do uzytkowania obiektu szpitala), klatki schodowe powinny by¢
obudowane i zamykane drzwiami (bez okreslania ich klasy odpornos$ci ogniowej i
dymoszczelno$ci) oraz wyposazone w urzadzenia zapobiegajace zadymieniu lub
stuzgce do usuwania dymu — takowe wydzielenie zostalo zastosowane. Dla
podniesienia bezpieczenstwa pozarowego drzwi zwykte (nie posiadajace klasy
odpornosci ogniowej lub dymoszczelnosci) oddzielajace klatki schodowe od
pomieszczen zaprojektowano do wymiany na drzwi dymoszczelne w klasie EI30
odpornosci ogniowe;.

Klatka schodowa w budynku E projektowane wydzielenie klatki schodowej oraz
oddymianie. W obrebie parteru przedsionek wejscia gtownego wiaczony do klatki
schodowej takze wydzielony.

g) Maksymalna gesto$¢é obcigzenia ogniowego poszczegolnych stref pozarowych
PM wraz z warunkami przyjetymi do jej okreslenia

e Nie dotyczy

h) Klasa odpornosci pozarowej oraz odpornos¢ ogniowa i stopnien
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane

e Budynek przeznaczony do przebywania osob o ograniczonej zdolnosci
poruszania si¢ (ZLII) — klasa B — budynki C oraz J
e Budynek biurowy do 2 kondygnacji nadziemnych — ( ZLI1I) — klasa D (w czgsci
podziemnej klasa C - budynek E
Elementy budynku, odpowiednio do jego klasy odpornos$ci pozarowej, powinny w
zakresie klasy odpornosci ogniowej spetnia¢ co najmniej wymagania okreslone w
ponizszej tabeli:
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Klasa Klasa odpornos$ci ogniowej elementéw budynku$) *)

odporno$c | gtowna | konstru | stropl) | Sciana $ciana przekryci

i konstru | kcja zewngtrzn | wewngtr | e

pozarowej | kcja dachu a Zna dachu3),

budynku | no$na 1), 2), 1),

1 2 3 4 5 6 7

»B” R120 |R30 REI 60 | EI60 EI30® | RE30
(0i)

»C” R 60 R15 REI60 | EI30 EI15® | RE15
(0i)

"D" R 30 ) REI130 | EI30 ) )
(0= 1i)

*) Z zastrzezeniem § 219 ust. 17,
Oznaczenia w tabeli:

R-  no$no$¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polska Norma
dotyczaca zasad ustalania klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,
E-  szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

|- izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(-)—nie stawia si¢ wymagan.

1) Jezeli przegroda jest czgscig gtownej konstrukcji no$nej, powinna
spetniaé takze kryteria nosnosci ogniowej (R) odpowiednio do wymagan
zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.

2) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa migdzykondygnacyjnego wraz z
potaczeniem ze stropem.

3) Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, swietlikow, lukarn i okien
polaciowych (z zastrzezeniem § 218), jesli otwory w potaci dachowej nie
zajmuja wigcej niz 20% jej powierzchni; nie dotycza takze budynku, w
ktorym nad najwyzsza kondygnacja znajduje si¢ strop albo inna
przegroda, spetniajaca kryteria okreslone w kol. 4.

5) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementow wraz z uszczelnieniami
zlaczy 1 dylatacjami.

Wszystkie elementy budynku co najmniej nierozprzestrzeniajgce ognia.

Scianki dziatowe wydzielajace poziome drogi ewakuacyjne w czesci ZL o klasie
odpornos$ci ogniowej EI30.

Biegi 1 spoczniki schodéw wykonane z materiatdw niepalnych i bedg mie¢ klase
odpornos$ci ogniowej co najmniej R60.

W S$cianach zewnetrznych pasy miedzykondygnacyjne o wysoko$ci co najmniej 0,8
m.

Elementy oktadzin elewacyjnych powinny by¢ mocowane do konstrukcji budynku w
sposob uniemozliwiajacy ich odpadanie w przypadku pozaru w czasie krotszym
niz 30 minut.
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Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszone nalezy wykonywaé¢ z materiatoéw
niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajacych pod wplywem
ognia.

Do wykonczenia wnetrz nalezy stosowa¢ materialy co najmniej trudno zapalne,
ktorych produkty rozktadu termicznego nie sg bardzo toksyczne oraz nie dymiace
intensywnie.

i) Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb,
uwzgledniajac liczbe i stan sprawnosci osob przebywajacych w obiekcie

Ewakuacja wydzielong klatkg schodowa na zewnatrz budynku.

Szerokos$ci biegéw klatek — minimum 140 c¢cm, spocznikéw — minimum 150 cm.
Szeroko$¢ drzwi z budynku (z drég ewakuacji) — minimum 140 cm (skrzydto
zasadnicze 90 cm).

Szerokos¢ drzwi ewakuacyjnych — min. 90cm.

Zabrania si¢ stosowania do celow ewakuacji drzwi obrotowych i podnoszonych.
Drzwi 1 inne zamkni¢cia otwordw o wymaganej klasie odpornosci ogniowej lub
dymoszczelno$ci powinny by¢ zaopatrzone w urzadzenia, zapewniajace
samoczynne zamykanie otworu w razie pozaru. Nalezy tez zapewni¢ mozliwos¢
rgcznego otwierania drzwi shuzacych do ewakuacji. Jezeli beda w trakcie
uzytkowania stale otwarte nalezy wyposazy¢ je w elektrotrzymacze zwalniane
przez system wykrywania dymu,

Wysokos¢ drogi ewakuacyjnej bedzie wynosi¢ co najmniej 2,2 m, natomiast
wysokos¢ lokalnego obnizenia 2 m, przy czym dtugos$¢ obnizonego odcinka drogi
nie moze by¢ wigksza niz 1,5 m.

J) Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w
szczegolno$ci: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej,
odgromowej, kontroli dostepu;

- obiekt wyposazony w instalacje odgromowa,
- przewody wentylacyjne -istniejgca wentylacja grawitacyjna

k) Dobor urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i urzadzen
shuzacych bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okresleniem zakresu i celu ich
stosowania

— Instalacje oddymiajace klatki schodowe

I) Przygotowanie obiektu budowlanego do prowadzenia dzialan ratowniczych,
punkty poboru wody do celow przeciwpozarowych, nasady sluzace do
zasilania urzadzen gasniczych i inne rozwigzania przewidziane do tych
dzialan, dzwigi dla ekip ratowniczych i prowadzace do nich dojscia.

Jak w stanie istniejgcym
6. ZALOZENIA REALIZACYJNE

Nie przewiduje si¢ wstrzymania pracy oddzialdéw szpitala oraz administracji na czas
wykonywania prac zwigzanych z oddymianiem klatek schodowych obiektu. W zwigzku z
tym niezbedne jest prowadzenie robdt budowlanych ~ w sposob gwarantujacy
funkcjonowanie szpitala.
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Z uwagi na wykonywanie prac na czynnym obickcie nalezy zachowac odpowiednig
kolejnos¢ robot i wykonaé odpowiednie zabezpieczenia Klatek schodowych przed
przenikaniem kurzu i brudu poza przedmiotowe Klatki schodowe.

7. ZALOZENIA I WYTYCZNE UZYTKOWANIA.

W celu zapewnienia cigglego prawidtowego funkcjonowania systemu, instalacja musi by¢
regularnie kontrolowana (przegladana) i poddawana obstudze techniczne;.

Baterie akumulatorow ( tam gdzie beda wymagane) nalezy wymieni¢ w odstepach czasu
nieprzekraczajacych zalecen producenta baterii. Nalezy dopilnowac, aby po kontroli
wszystkie urzadzenia zostaty przywrdocone do stanu dozorowania.

Podstawowe warunki eksploatacji, ktore powinny shuzy¢ za wskazowki przy opracowaniu
szczegdlowej instrukcji eksploatacji systemu :

Obstuga codzienna systemu - nalezy sprawdzi¢ poprawno$¢ wskazan centrali sygnalizacji
oddymiania. Nie powinna $wieci¢ si¢ zadna lampka sygnalizacyjna poza lampka
sygnalizujaca fakt zasilania i brak awarii.

Obstuga poétroczna systemu - nalezy sprawdzi¢ poprawnos$¢ pracy systemu oddymiania
przez przeprowadzenie prob symulujacych zjawiska pozarowe dla wszystkich elementow
inicjujacych.

Sprawdzi¢ wspotdziatanie z innymi systemami poprzez ich uruchomienie probne.
Uzytkownik wyznacza personel do przeszkolenia w zakresie obstugi systemu oddymiania
klatki schodowej.

Obstuge codzienng ze wzgledu na uproszczong procedure Uzytkownik moze wykonywac
we wlasnym zakresie, tj. przez wilasny, przeszkolony personel.

PROJEKTANT



